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1. KINDULASI ADATOK

1. ELOZMENYEK, A RENDEZESI TERV CELJAI

Gyéré Kozség Onkormanyzata 2003-ban bizta meg a Tér-Halo Epitészirodat az Orszagos Telepiilés-
rendezési és Epitési Kdvetelmények (OTEK; 253/1997. Korm. Rend.) szerinti telepiilésrendezési terv (tovabbiak-
ban: rendezési terv) elkészitésével.

Az 1997. évi LXXVIII, illetve az azt mddositd 1999. évi CXV. torvény értelmében a rendezési tervet tele-
pilésfejlesztési koncepcidval (tovabbiakban: koncepcio) kell megalapozni. A 2004. februarjaban elkészitett kon-
cepci6 tervanyagaval kapcsolatban az érintett allamigazgatasi szervek el6zetes véleményezési eljarés keretében
megtették nyilatkozatukat. Az el6zetes véleményekkel egyitt a teleplilés képviselé-testllete elfogadta a kdzség
teleptilésfejlesztési koncepcidjat a 1/2004.(11.5.) Ok. szamu hatarozattal.

A koncepcid célja egy olyan jov6kép felvazolasa, mely a kozség szerves fejlddését biztositja az elkdvet-
kezendd 10-15 évben. E rendezési terv feladata az, hogy megfeleld feltételeket (épitésjogi, terlleti-regionalis
sth.) biztositson a tervezett fejlesztések szamara.

A rendezési terv elkészitése folyaman figyelembe vett dokumentumok:

o  Gyér-Moson-Sopron megye terliletrendezési terve
Megyei Teriletfejlesztési Program
Megyei Mellékithalozat-fejlesztési Program
Megyei Turizmusfejlesztési Koncepci6

A telepiilés fébb stratégiai céljai:

o a térségi kapcsolatok erdsitése, a teleplilés fejlesztésének dsszehangolasa a kistérségi fejlesztési
elképzelésekkel.

¢ idegenforgalom, turizmus fejlesztése — a természetkdzeli (6ko) turizmus lehetdségeinek kiaknaza-
sa (horgasz turizmus, kerékparos turizmus)

e anépesség szamanak jelenlegi szinten tartasa ill. lehetdség szerinti emelése — a telepilés meg-
tartéerejének és a teleplléspotencialjanak névelése

e szolgéltatasok fejlesztése — polgari életkorliimények megteremtése, 6nalld gazdasagi potencial
megteremtése, munkahelyteremtés

o kozlekedésfejlesztés — a falukdzi kapcsolatok fejlesztése, a meglévd Uthaldzat altalanos mindsé-
gének javitasa, kerékparos Utvonalak kijeldlése

o atelepilés taji megjelenésének javitasa — erdételepitések

e kdrnyezetvédelem — a fejlesztések soran tdrekedni kell a kdrnyezetterhelések minimalizalasara

o ateljes kdzmiivesités megoldasa (szennyvizcsatorna, felszini vizelvezetés)
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2. VIZSGALATI ANYAG

2.1. Gyoroé gazdasagi, foldrajzi elhelyezkedése

Gyoro Gybr-Moson-Sopron megye Kapuvari KSH korzetében fekszik. A telepiilés a megye elmaradot-
tabb déli savjaban talalhato.

A terlleti egység a megyén beliil jelentds mértékben elmaradottabb, mint az észak-nyugat dunéntdli
gazdasagi-kdzlekedési erévonalakban fekvd telepllések. A statisztikai korzeten beliil is megfigyelhetd, hogy a
85-0s Ut vonaldban fekvé telepuléseknek tobb fejlédési lehetdséglk van, mint a térség kdzepén, vagy déli tertile-
tein talalhat6 kézségeknek.

Azonban az elmaradottsag csak a megyei méretekben jelent nagy kontrasztot. Amennyiben az orszag
mas, hasonld népességszammal rendelkezd telepiléseivel hasonlitiuk dssze Gydrét, 1athatd, hogy a kdzség
lehetéségi sokkal jobbak, mint egy szabolcsi, vagy egy bakonyi telepiilés adottsagai. Gydrd az orszag legdinami-
kusabban fejlddd térségében talalhatd. Amennyiben a teleptilés megfeleléen tud reagélini a kedvezé valtozasok-
ra, kamatoztathatja a lehetdségeit. Itt természetesen nem csak az dnkormanyzatra, hanem a telepllésen él,
vagy a telepuléssel kapcsolatban 1évé emberek dsszességére gondolunk.

Az Unios csatlakozas Uj lehetdségeket jelent. Aktivizalodhatnak olyan befektet6i rétegek, amelyek az
uniés szabalyozasok védelmére vartak a befektetésekkel. Kihasznalhatéva valnak a telepiilésekben rejlé, eddig
anyagiak hianyaban rejtett adottsagok.

Gyoré gazdasaga a torténelem soran tobb szerkezetvaltason ment keresztiil. A kdzépkor végén viragzo
mezdgazdasag és allattenyésztés volt jellemzd a teleplilésre. Az intenziv ndvénytermesztés biztos megélhetést
biztositott a teleplilés szamara.

Jelenleg a telepiilés lakossaganak jelentés része nem a teleplilésen dolgozik, a teleplilés ebbél a szem-
pontbdl gazdasagilag kiszolgaltatott. Mivel azonban a gazdasagi kdrnyezet az egyik legjobbnak szamit Magyar-
orszagon, jelentds, kelet-magyarorszagi jellegli munkanélkiliség nem varhaté a kézeljovében. Amennyiben a
telepulés képes kihasznalni a kiils kdrnyezet adottsagait, varhatd a gazdasagi stabilitas, illetve a helyi foglalkoz-
tatasi lehetéségek kibéviilése.

A lehetéségek kozé tartozik a Nyugat-dunantuli régié vezérprojektie, az Eszak-déli kdzlekedési és gaz-
daségi tengely kialakitdsa. Amennyiben a tervet sikerll megvaldsitani, egy nagy ateresztéképességu, a f6 gaz-
dasagi csomdpontokat 6sszekotd kozlekedési tengely jon létre, amelynek varhatéan 25-25 km-es savjaban je-
lentkezik a hatasa. A fejlesztés eleme a Csornat Szombathellyel 6sszekdtd 86-os gyorsforgalmi Ut, amely ezen a
savon belil talalhaté Gyorotol.

A masik lehetdség, amiben a teleplilés részesllhet, az a csatlakozas utdn megnyil6 uniés fejlesztési for-
rasok témege. Amennyiben a telepiilés képes a kdrnyezd kdzségekkel, varosokkal kdzdsen palydzni, nagyobb,
atfogo projektekre, jelentdsebb beruhdzasok valdsulhatnak meg.

Regionélis kapcsolatok

A regiondlis kapcsolatokat jol szemlélteti a telepllésen az ingazok aranya. Az aktiv keresék haromne-
gyede dolgozik a kzség kdzigazgatasi hatarain kiviil. A teleplilésen Kapuvar, Répcelak és Beled jelenti a min-
dennapos utazasok céljat, mert ezek a nagyobb telepiilések a legfébb munkaaddk a kdrnyéken.

Szintén j6l szemlélteti a regionalis kapcsolatokat a kdzmiihalozat. Az ivévizhaldzat Himod és Cirak tele-
pilésekkel koti 6ssze a falut. A gazhaldzat Cirdk felél érkezik a telepiilésre. A tervezett szennyvizhalézat is
Cirakhoz kapcsolodna. A hulladékelszallitast végz6 cég soproni.

A tdmegkozlekedésben a kozut a dominans, mert vasut nem érinti a telepulést. Vasuti kozlekedés leg-
kézelebb —utirdnytdl figgben- csak Répcelekon, beleden vagy Kapuvaron érhetd el. Kdzvetlen tdmegkdzlekedési
kapcsolata (buszjarat) van a teleplilések felé azonban Kapuvarra, Beledre és répcelakra.

Az egészségigyi elldtas a megye nagyobb varosaihoz (Gyér, Csorna, Kapuvar) kapcsolja a telepiilést.
Fogorvosi ellatas Mihalyin és Kapuvaron vehet6 igénybe.
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2.2. Népesség

2.2.1. Lakossagszam vizsgalat

Népességszam alakulasa f6

1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930
Megye 253 698 269 434 283 844 310 029 325118 344 521 360 965
Kézségek 177 155 186 595 192719 201105 204 381 212610 222 225
Varosok 76 543 82 839 91125 108 924 120 737 131911 138 740
Gyord 430 - 765 - - - 734

1941 1949 1960 1970 1980 1990 2001
Megye 378 306 363 702 390 887 403 860 430 246 427 488 435 256
Kozségek 222072 219677 221242 211360 201 937 191227 190 769
Varosok 156 234 144 025 169 645 192 500 228 309 236 261 244 A87
Gyoroé - 672 699 572 529 473 446

Népességszam alakulasa 1870-2002.
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Gyoroé hosszutavu népesség alakulas 1870-2001.

A tablazat hosszUtavu lakdnépességi adatokat mutat be. Az adatok alapjan lathatd, hogy a telepulés
1870 és 1890 kozott jelents népességndvekedésen ment keresztiil. Az elkovetkezd fél évszazadban a lakos-
sagszadm folyamatosan csokkent 1949-ig. Majd 1960-ig ismét névekedés kdvetkezett be. Az 1970-es évektdl
alakossag szama folyamatosan csokken. Osszevetve a megyei kdzségi trendekkel lathaté, hogy a népesség-
szam-véltozas hasonld folyamatokat mutat, mint Gyéré népességszam dinamikaja. Egy jelentés kilonbség fi-
gyelhetd meg: az elmult két évtizedben a kdzségi trend stagnalasa figyelhetd meg, ezzel szemben a telepllésen
folyamatos csokkenés mutatkozott.

A Hiba! A hivatkozasi forras nem talalhaté.ban a kdzéptava lakénépesség adatokat mutatjuk be. Lat-
hato, hogy a teleplilés népességszama ingadozva csdkkend trendet mutat be. Megfigyelhet6, hogy mind a me-
id6szak alatt népességliket. Egyediil a Kapuvari statisztikai kdrzetben figyelhetd meg - Gyoron kivil - a népes-
ségszam csokkenése.

A lakonépesség aranyositasat az adott telepulés, vagy teleplléscsoportok terilletéhez viszonyitva, az
egy négyzetkilométerre vetitett népességszammal jellemezziik. Gyéré népslrlisége a viszonyitott csoportokhoz
képest magas (természetesen a megyei adatok figyelmen kivil térténé hagyasaval). Ez ,kdszdnhetd” annak,
hogy a telepllés a tébbi csoporthoz képest kisebb kozigazgatasi terilettel rendelkezik.

Lakonépesség az év végén f6

1995 1996 1997 1998 1999 2000* 2001 2002
GYMS megye 425 823 425 470 424 836 424 205 423 684 423 684 435 256 435088
GYMSM koz 190 245 189 809 189 500 189 317 189 206 189 206 190 769 186 879
Gyord 411 397 382 384 377 377 446 442
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200-499 tel. 9770 10 653 11099 11038 12 004 12 266 10 400 11276
Kapuvari KSH 26 130 25903 25731 25 521 25323 25323 25571 25 460
*év elején
Népstiriiség f6/km?

GYMS megye 104,8 104,7 105,0 104,0 104,0 103,5 106,5 106,4
GYMSM kéz 56,0 55,9 55,8 55,7 55,7 55,4 56,2 56,0
Gyoro 35,3 34,1 32,8 33,0 32,4 32,4 38,3 37,9
200-499 tel. 32,2 31,7 31,9 31,7 32,4 32,2 31,1 31,2
Kapuvari KSH 68,2 67,6 67,2 66,6 66,1 66,1 66,8 66,5

Lakonépesség és népsiiriség 1990-2002.
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Népsiiriiség alakulasa 1995-2002.

2.2.2. Demografiai mutatok, élvesziiletések, halalozasok, vandorlas

Elvesziiletés f6

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 '95-2002
GYMS megye 4 498 4 085 3908 3775 3 686 3 831 3949 4003 3967
GYMSM kéz 2 051 1906 1738 1768 1606 1658 1700 1663 1761
Gyord 4 4 1 6 3 3 4 1 3
200-499 tel. 85 112 113 111 92 102 82 105 100
Kapuvéri KSH 246 238 216 222 200 218 215 216 221

Elvesziiletés /1000 f6

GYMS megye 10,6 9,6 9,2 8,9 8,7 9,1 9,1 9,2 9,3
GYMSM kéz 10,8 10 9,2 9,3 8,5 8,8 8,9 8.9 9,3
Gyord 9,7 10,1 2,6 15,6 8,0 8,0 9,0 2,3 8,1
200-499 tel. 8,7 10,5 10,2 10,1 7,7 8,3 7,9 9,3 9,1
Kapuvari KSH 9,4 9,2 8,4 8,7 79 8,6 8.4 8,5 8,6

Elvesziiletések szama és aranya 1995-2002.

Az élvesziiletések szama a fenti tablazatban kovethetd nyomon. A tablazat bemutatja az évenkeénti sz(i-
letések szamat, illetve a bemutatott id6szak atlagos évi sziiletésszamat. Lathat6, hogy évente atlagosan 3 gyerek
szliletett. A sziletések szamaban jelent6s ingadozas nem kovethetd nyomon. Az ezer fére vetitett sziletési sza-
mok alapjan elmondhaté, hogy az atlagos sziiletésszdm elmarad a vizsgalt csoportok kozil.
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Halalozas fo

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 ’95-2002

GYMS megye 5 466 5403 5183 5345 5 381 5170 4984 5178 5 264

GYMSM koz 2 051 2710 2573 2682 2638 2529 2442 2392 2502
Gyoré 10 8 9 5 5 1 6 5 7
200-499 tel. 180 203 201 188 210 210 160 188 193
Kapuvari KSH 358 396 353 368 370 362 327 328 358
Halalozas /1000 f6
GYMS megye 12,8 12,7 12,2 12,6 12,7 12,2 11,5 11,9 12,3
GYMSM koz 10,8 14,3 13,6 14,2 13,9 13,3 12,8 12,8 13,2
Gyoro 24,3 20,2 23,6 13,0 13,3 29,2 13,5 11,3 18,5
200-499 tel. 18,4 19,1 18,1 17,0 17,5 171 15,4 16,7 17,4
Kapuvari KSH 13,7 15,3 13,7 14,4 14,6 14,3 12,8 12,9 14,0

Halélozasok szama és aranya 1995-2002.

A halalozasok tekintetében atlagosan 7 f6vel csékkent évente Gyord lakonépessége. A halalozasok
szama évente, enyhe ingadozassal az atlag kéril mozgott, viszont kiugré a 2001-es adat, amely 4 fével tér el az
atlagtol. Osszevetve ezt az adatot a tobbi, vizsgalt kategériaval lathatd, hogy a megyei adatok utan ez a legma-
gasabb atlag.

Természetes szaporodas illetve fogyas

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 ’95-2001

GYMS megye -968 -1319 -1275 -1 570 -1694 -1339 -1035 -1175 -1297
GYMSM kéz 0 -804 -835 914 -1032 -871 -742 -729 -141
Gyoro 6 -4 -8 1 -2 -8 -2 -4 -4
200-499 tel. 95 -92 -88 -76 -118 -108 -78 -83 -92
Kapuvari KSH -112 -158 -137 -146 -170 -144 -112 -112 -136
Természetes szaporodas illetve fogyas 1000 fére
GYMS megye 2,3 -3,1 -3 -3,7 -4 -3,2 2,4 2,7 -3,1
GYMSM kéz 0 -4,2 -4.4 -4,8 5,5 -4,6 -3,9 -3,9 -3,9
Gyoro -14.6 -10,1 -20,9 2,6 -5,3 21,2 -45 9,0 -10,4
200-499 tel. 9,7 -8,6 -79 6,9 9,8 -8,8 -7,5 -74 -8,3
Kapuvari KSH -4,3 6,1 5,3 5,7 6,7 5,7 4,4 4.4 5,3

Természetes szaporodas szama és aranya 1995-2002.
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Természetes szaporodas alakuldsa 1995-2002.

A természetes szaporodas a halalozasok és a szlletések szdmanak 6sszege. A magyarorszagi trend-
nek megfeleléen az dsszes vizsgélt csoport negativ természetes szaporodassal, azaz természetes fogyassal
rendelkezik. A Gyoro évente atlagosan négy fét veszitett. Az ezer lakosra vetitett adatok alapjan ez a legmaga-
sabb adat.
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Vandorlasi egyenleg f6
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 1996-2001
GYMS megye 936 637 891 1186 949 1190 1670 1066
GYMSM kdz 368 526 731 921 1207 1290 1147 884
Gyoro -10 - 1 -5 13 36 -3 4
200-499 tel. -34 2 15 66 113 130 -38 40
Kapuvari KSH -67 -36 -64 -28 -48 0 -8 -36
Véndorlasi egyenleg /1000 f6
GYMS megye 2,2 1,5 2,1 2,8 2,2 2,7 3,8 2,5
GYMSM kéz 19 2,8 3,9 49 6,4 6,8 6,1 4,7
Gyoro -25,2 -18,3 2,6 -13,3 34,5 80,7 -6,8 7,7
200-499 tel. -3,2 2,6 1,4 55 9,2 12,5 -3,4 35
Kapuvari KSH 2,6 14 2,5 -1,1 -1,9 0 -0,3 -14
Viandorlasok szama és aranya 1996-2002.
2002 -
200 - E Kapuvar kiH
2000 I 200-4949 tal.
1995 i
] W Gyard
1993
1 B GYMEM kiz
JEE
oo 1 [ G5 megye
P

Vandorlas alakulasa 1996-2002.

A népességmozgalmi adatok mésik tipuséat, a vandorlasokat a fenti tablézat mutatja be. A telepilésre a
vizsgalt idészakban évente atlagosan 4 f6 vandorolt be. A vandorlasok évenkénti megoszlasaban jelentds inga-
dozasok talalhaték. A telepiilés ezer fére vetitett vandorlasi egyenlegén lathatd, hogy az erételjes ingadozasok
ellenére a legjobb az dsszes vizsgalt mutatd kdzdl.

Egy teleplilés demogréafiai allapotat legjobban a korcsoportok és nemek megoszlasat bemutatd diag-

rammal, a korfaval lehet

Kor- o4 5g 10- 15 20- 25 30- 35 40- 45 50- 55 60- 65 70- 75 80 ... 5
csoport 14 19 24 29 34 39 44 49 54 59 64 69 74 79 84

Férfi 3 7 13 16 7 20 8 18 18 201 17 13 7 7 4 6 3 3 194
NBk 12 13 16 17 20 21 12 13 10 20 11 14 5 10 9 14 5 0 224
2 15 20 29 33 28 42 20 31 28 41 28 27 14 17 13 20 8 3 418
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25 h]
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Gyoré korfaja (2003.)

A teleplilés korfaja magan viseli az orszag nagy demogréfiai valtozasait. A negyven évesek korcsoportja
az un. ,Ratké-gyerekek” csoportjaba tartozik. Csoportjuk jelentdsebb szamban jelentkezik, mint a tébbi korosz-
taly. A mésik, orszagosan jelentésebb szdmban sztiletett csoport a 20-30 év koz6tti népesség. Ez a csoport a
70-es években szliletett gyermekek csoportja, akik a népességpolitikai intézkedések hatasara sziilettek nagyobb
szamban. Gydrd esetében ez a csoport nem annyira markans, mint mas telepllések esetében.

Jelentds az idéskortak jelenléte a telepiilésen. Ez f6leg akkor tlinik ki, ha dsszevetjiik a 60 év felettiek
és a fiatalkoriak korcsoportjét.

X= 60 év felettick szdma: 75 6
Y= 15 év alattiak szama: 64 f6
Z=  Oregedési index: =Z/X =64/75 =0,85
Gyakorlatilag minden masodik dregkorura jut egy fiatalkor. Hosszutavon ez azt jelenti, hogy a telepu-
lésre jelentds szocialis feladat var. A fiatalkorliak szama hatassal van a telepiilés varhaté népességszamara.
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A népességszamot a kdvetkezé tényez6k hatarozzak meg:

Varhat6 halalozas: Sziiléképes koru nék: 84 fo

Férfiak: 43f6|  |Sziiletend6 gyermekek szama:

Nok: 57 16 1 gyermek esetén: 84 16

Osszesen: 100 6 1,3 gyermek esetén: 109 6
1,5 gyermek esetén: 126 6
2,0 gyermek esetén: 168 6
2,5 gyermek esetén: 21016

Varhato lakénépesség 20 év mulva: Kiilonbség a jelenlegi allapothoz képest:

1 gyermek esetén: 402 6 -16 6

1,3 gyermek esetén: 427 16 916

1,5 gyermek esetén: 444 16 26 16

2,0 gyermek esetén: 486 6 68 f6

2,5 gyermek esetén: 528 f6 110 16

Természetesen a fenti becslés nem veszi figyelembe a vandorlasi trendet. A vandorlasi trend Gyord
esetében pozitiv, tehat a fenti becslések eredményét jelentdsen javithatja. Azonban szamitani lehet egy esetle-
ges ,rejtett” demografiai bombaval is. Amennyiben a gazdasagi helyzet javul, varhato, hogy a jelenleg sziiléképes
kort ,GYES - gyerekek” vallalnak még tovabbi gyermekeket. igy megndvekedhet a népesség. Természetesen
ahhoz, hogy a teleplilés lakossagszamanak csokkenése megalljon, meg kell allitani a Gyérérol térténé elvandor-
last és javitani kell a gazdasagi korilményeket.

A fentiek tekintetében a telepiilésrendezési terv elkészitése soran Gyéro esetében 500 f6s lakossag-
szammal szamolunk 20 éves idétavon belill.

2.3. Gazdasag, foglalkoztatottsag

A teleplilésen a gazdasagilag aktiv kort népesség szama 260 f6. Ebbél jelentds Iétszamban tanulnak, il-
letve mas ok miatt a foglalkoztatottsagi korbdl kikerlltek. Az dnkormanyzati adatkdzlés szerint az aktiv keresdk
szama 130 f6. A teleptlésen a munkanélklliek szdma 8 f6, amely mintegy 3%-0s munkanélkiliséget jelent. Ez
nem jelent szocialis tobbletet a teleplilés szamara. A rejtett munkanélkiiliséget (alkalmi munkabdl él6k stb.) nem
lehet megbecsiilni.

Amennyiben a nagyobb helyi munkaltatokat tekintjuk mintegy 35 munkahellyel szamolhatunk. Az aktiv
foglalkoztatottakhoz viszonyitva (100%) a helyi foglalkoztatottsag 30%-os, amely tekintélyes szamnak mondhato.
Ha a munkaképes koru lakossaghoz viszonyitunk, akkor is 50%-0s aranyrdl beszillhetiink.

Foglalkoztatok Foglalkoztatottak
szama
Varga Kit. 20 f6
Agrar Rt. Mihalyi 1516
Nagyobb foglalkoztatok @ssze- 3516
sen:
Oktatasi Intézmények: 216
Polgarmesteri Hivatal 216
Minddsszesen: 39 6

Gyoro legnagyobb foglalkoztatoi és a foglalkoztatottak szama 2003.

Az Agrér Rt. a volt major terlletén miikddik, mezégazdasagi és allattartd tevékenységet folytat. A Varga
Kft. szintén fémmegmunkald tevékenységgel foglalkozik. A teleplilésen a gazdasagilag aktiv koru népesség
szama 260 f6. Ebbél jelentds létszamban tanulnak, illetve mas ok miatt a foglalkoztatottsagi korbél kikertltek. Az
onkorményzati adatkozlés szerint az aktiv keres6k szama 130 f6. A telepilésen a munkanélkuliek szama 8 6,
amely mintegy 3%-0s munkanélkiliséget jelent. Ez nem jelent szocidlis tdbbletet a telepilés szamara. A rejtett
munkanélkiliséget (alkalmi munkabdl él6k stb.) nem lehet megbecsilni.
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Amennyiben a nagyobb helyi munkaltatokat tekintjuk mintegy 35 munkahellyel szamolhatunk. Az aktiv
foglalkoztatottakhoz viszonyitva (100%) a helyi foglalkoztatottsag 30%-os, amely tekintélyes szamnak mondhato.
Ha a munkaképes koru lakossaghoz viszonyitunk, akkor is 50%-0s aranyrdl beszilhetiink.

Egy telepllés életét jelentds mértékben hatarozzak meg a helyi gazdasagi szereplék. A szereplék mun-
kahelyeket biztositanak és a helyi adottsagoktdl fliggéen az dnkormanyzat fenntartdsahoz is hozzajarulnak.

A statisztikai adatok szerint Gyoron a 200-es évben 17 m(ikod6 vallalkozas volt jelen. A véllalkozésok
szdma ingadozd trendet mutat az elmult évek soran. Az emelkedés mértéke atlagosan ~2 véllalkozas évente.

A vizsgalt csoportok mindegyikénél a vallalkozasok szdmanak ndvekedését lehet nyomon kovetni, igy
az 1996-os 16 vallalkozas 6%-kal emelkedett.

A gazdasagi szervezetek megoszlasat az alabbi tblazatok mutatjék be.

Miikodo vallalkozasok szama

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
GYMS megye 29 911 30 831 33324 34723 37 428 38 150 38 684
GYMSM koz 9059 9440 9908 10 244 10 997 11 031 11255
Gyoroé 16 13 12 13 15 14 17
200-499 tel. 439 449 461 535 574 471 539
Kapuvari KSH 1512 1505 1530 1512 1576 1590 1614
Miik6do vallalkozasok szamanak valtozasa (1996 100%)
GYMS megye 100% 103% 111% 116% 125% 128% 129%
GYMSM koéz 100% 104% 109% 113% 121% 122% 124%
Gyoro 81% 75% 108% 125% 93% 113% 106%
200-499 tel. 102% 105% 116% 125% 82% 94% 123%
Kapuvari KSH 100% 100% 101% 100% 104% 105% 107%
Miikodo vallalkozasok ezer lakosra
GYMS megye 70,3 72,6 78,6 82,0 88,4 87,6 88,9
GYMSM koz 477 49,8 52,3 54,1 58,0 57,8 60,2
Gyoré 38,9 32,7 314 33,9 39,8 37,1 38,5
200-499 tel. 449 421 415 48,5 478 384 478
Kapuvari KSH 58,4 58,5 60,0 59,7 62,2 62,2 63,4

Miikodé vallalkozasok 1996-2002.
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Miikodé vallalkozasok alakulasa 1996-2002.

Az ezer lakosra vetitett mikdd6 véllalkozasok aranya a legalacsonyabb. Ebbél a szempontbdl Gyo6ro

A m(ikdd6 vallalkozasokon belll két kategériat klildnbdztetiink meg. Az elsé bemutatott csoport a tarsas
vallalkozasok csoportja
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Tarsas vallalkozésok
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
GYMS megye 8 448 9459 11458 12130 13 096 13733 14 252
GYMSM koz 1679 1908 2186 2437 2725 2 865 3034
Gyord 2 3 3 3 4 4 5
200-499 tel. 63 73 81 104 123 115 128
Kapuvari KSH 252 295 340 357 375 402 413
Tarsas vallalkozasok szamanak valtozasa (1996= 100%)
GYMS megye 100% 112% 136% 144% 155% 163% 169%
GYMSM koz 100% 114% 130% 145% 162% 171% 181%
Gyoro 100% 150% 150% 150% 200% 200% 250%
200-499 tel. 100% 116% 129% 165% 195% 183% 203%
Kapuvari KSH 100% 17% 135% 142% 149% 160% 164%
Tarsas vallalkozasok ezer lakosra
GYMS megye 19,9 22,3 27 28,6 30,9 31,6 32,8
GYMSM koz 8,8 10,1 11,5 12,9 14,4 15 16,2
Gyoro 5,0 7.9 7,8 8,0 10,6 9,0 11,3
200-499 tel. 5,9 6,6 7,3 8,7 10,0 11,1 114
Kapuvari KSH 9,7 11,5 13,3 14,1 14,8 15,7 16,2

Tarsas vallalkozasok 1996-2002.

A térsas vallalkozasok altalaban magasabb t6ke felnalmozasara alkalmasak. Ebbe a csoportba tartoz-
nak a betéti és a korlatolt felelésségl, valamint a részvénytarsasagok és szbvetkezetek. 2002-ben 5 tarsas val-
lalkozas miikodott a telepllésen. A ndvekedésiik 1996-t61 szamitva jelentds, a szamuk a duplajara nétt. A kozsé-
gi kategdriakat tekintve atlagosnak mondhaté a teleptlésen miikddd, ezer lakosra vetitett adatok tekintetében a
tarsas vallalkozasok jelenléte.

Egyéni vallalkozok

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
GYMS megye 21463 21372 21 866 22593 24 332 24 417 24432
GYMSM koéz 7380 7532 7722 7807 8272 8 166 8221
Gyoré 14 10 9 10 11 10 12
200-499 tel. 376 376 380 431 451 356 411
Kapuvari KSH 1260 1210 1190 1155 1201 1188 1201
Egyéni vallalkozok szamanak valtozasa (1996 100%)
GYMS megye 100% 100% 102% 105% 113% 114% 114%
GYMSM koéz 100% 102% 105% 106% 112% 111% 111%
Gyoré 100% 71% 64% 1% 79% 1% 86%
200-499 tel. 100% 100% 101% 115% 120% 95% 109%
Kapuvari KSH 100% 96% 94% 92% 95% 94% 95%
Egyéni vallalkozok ezer lakosra
GYMS megye 50,4 50,3 51,5 53,3 57,4 56,1 56,2
GYMSM koz 38,9 39,7 40,8 41,3 437 428 44,0
Gyoré 35,3 26,2 23,4 26,5 29,2 22,4 27,1
200-499 tel. 35,3 33,9 34,4 359 36,8 34,2 36,4
Kapuvari KSH 48,6 47 46,6 45,6 474 46,5 47,2

Egyéni vallalkozok 1996-2002.
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Egyéni vallalkozasok szimanak alakuldsa 1996-2002.

Az egyéni vallalkozok a telepilés vallalkozoi kedvét is mutatjak, hiszen ennek a formanak az elinditasa-
hoz viszonylag alacsony ,burokratikus ellenéllast” kell lekiizdeni, illetve csekély anyagi raforditast igényel. Az
1996-o0s év tekintetében jelentdsnek mondhat6 az egyéni véllalkozok jelenléte, amely a magas véllalkozési haj-
landésagot bizonyitja. Az ezer lakosra jutd egyén vallalkozok aranya elmaradt minden vizsgalt teleplléscsoport
atlagatol. Azonban az évek elteltével az egyéni vallalkozdk szdma jelentdsen csbkkent. 1996-hoz viszonyitva
14%-kal csokkent a szamuk. A statisztikai adatok szerint 2002-ben 12 egyéni vallalkozé volt Gyérén. Ez a szam
az aranyositott adatok szerint még mindig elmarad mind a megyei kdzségi atlaganal, mind a hasonlé lakénépes-
séqli telepiilések ezer fére vetitett atlaganal.

Egy teleplilésen a kereskedelmi intézmények két jelentds feladatot tdltenek be. Egyrészt mint vallalko-
zasok a telepiilés gazdasagi életétben meghatarozo6 tényezék. Masrészt a teleplilés lakossaganak kényelemér-
zetét ndvelik, az alapellatas egyik fontos elemeként. Sajnalatos mddon a globalizaldédé vildgban ezek a kiskeres-
kedelmi boltok keriiltek hatranyos helyzetbe a diszkontaruhazakkal vivott piaci harcban.

Kiskereskedelmi boltok 6sszesen

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
GYMS megye 6 847 7175 6 258 6 937 7308 7511 7576 7670
GYMSM koz 2439 2341 2194 2238 2231 2172 2063 1968
Gyoérd 4 3 3 4 4 3 3 3
200-499 tel. 104 108 131 130 143 133 109 112
Kapuvari KSH 464 494 448 448 443 365 435 433
Kiskereskedelmi boltok 6sszesen 1000 lakosra
GYMS megye 16,1 16,9 14,7 16,4 17,3 17,7 174 17,63
GYMSM koz 12,8 12,3 11,6 11,8 11,8 11,5 10,8 10,53
Gyoérd 9,7 7,6 79 10,4 10,6 8,0 6,7 6,8
200-499 tel. 10,6 10,1 11,8 11,8 11,9 10,8 10,5 9,9
Kapuvari KSH 17.8 19,1 174 17,6 17,5 144 17 17,01

Kiskereskedelmi boltok 1995-2002.

A statisztikai adatok alapjén a teleptlésen 2002-ben 3 kiskereskedelmi bolt volt jelen. A boltok szdma a
vizsgalt idészakban ingadozott, majd stagnalas kdvetkezett, igy érte el a jelenlegi szamot. Az ezer lakosra vetitett
érték alacsonynak mondhato, jelentés mértékben elmarad a térségi atlagtol, és alacsonyabb, mint a hasonld
lakonépességll és a megyei kdzségek atlaga.
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Elelmiszerboltok szama

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
GYMS megye 2214 2189 1954 2185 1765 1732 1706 1661
GYMSM koz 1010 972 909 965 850 843 797 770
Gyoré 4 3 3 3 3 3 3 3
200-499 tel. 54 57 61 61 60 62 50 54
Kapuvari KSH 159 164 142 148 114 14 118 108
Elelmiszerboltok 1000 lakosra
GYMS megye 52 5,1 4.6 52 42 41 39 3,8
GYMSM koz 53 5,1 438 5.1 45 45 42 41
Gyoré 9,7 7,6 79 78 8,0 8,0 6,7 6,8
200-499 tel. 55 54 55 55 5,0 51 48 48
Kapuvari KSH 6,1 6,3 55 58 45 0,6 4,6 42
Elelmiszerboltok 1995-2002.
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Elelmiszerboltok szamanak alakuldsa 1995-2002.

Az élelmiszerboltok tekintetében a 2002. évben 3 mikodott a teleplilésen (Hiba! A hivatkozasi forras
nem talalhatd.). Ez a szam stagnalds utan érte el a jelenlegi 1996-0os szdmot. Azonban az ezer fére vetitett
adatok alapjan a legmagasabb az élelmiszerboltok aranya. Ez valoszinisithetéen a varosoktdl vald viszonylago-
san nagyobb tavolsag és az ingazdk alacsonyabb szamanak eredménye.

Vendéglatéhelyek szdma

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
GYMS megye 2337 2445 2072 2275 2405 2478 2 565 2641
GYMSM kéz 970 947 898 934 962 967 974 969
Gyord 4 3 3 3 3 3 3 3
200-499 tel. 58 60 52 54 56 57 54 61
Kapuvari KSH 174 173 150 144 149 144 145 143
Vendéglatohelyek szama 1000 lakosra
GYMS megye 55 58 4,9 54 57 59 59 6,07
GYMSM kéz 5,1 5,0 47 49 5,1 5,1 5,1 5,19
Gyord 9,7 7,6 79 78 8,0 8,0 6,7 6,8
200-499 tel. 59 5,6 4,7 4,9 4,7 4.6 52 5,4
Kapuvari KSH 6,7 6,7 58 56 59 5,7 5,7 5,62

Vendéglatohelyek 1995-2001.

A vendéglatdhelyek szama stagnalt az elmult idészakban. A statisztikai adatok szerint 2002-ben 3 m-
kodott a telepiilésen. Ezer lakosra vetitve ez a szam meghaladja minden vizsgalt telepliléscsoport mutatoszamat.
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2.4. Intézményi ellatottsag

A teleplilés intézményi ellatottsaga jonak mondhatd, az elfogadott szint(i miikodéshez sziikséges intéz-
ményekkel rendelkezik.

Oktatasi, kulturalis intézmények:

Ovoda

A telepllésen az dvoda 20 féréhellyel miikddik (Hiba! A hivatkozasi forras nem talalhaté.). Az dvodas
gyermekek szama 1995 6ta folyamatosan csokken. 2002-ben 15 gyermek vette igénybe az oktatési szolgaltatést.
Az dvodas gyermekek szamanak csokkenése orszagos jellegii folyamat.

Az ezer lakosra vetitett 6vodasok szama magasabb a vizsgalt csoportok adatainal, azonban az évoda
kihasznaltsaga 2002-re Iényegesen csokkent. Az dvodapedagogusok szama 2 6, mindegyikik rendelkezik képe-
sitéssel. Az egy 6vodapedagogusra juté gyermekek szama 8 f6, amely elmarad a tobbi vizsgalt teleptiléscsoport
atlagatol

Ovodas gyermekek szama

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
GYMS megye 16 937 16 561 15925 15 644 15 266 15 301 14133 13577
GYMSM kéz 7652 7481 7271 7132 7034 7069 6 251 5778
Gyord 17 18 22 19 17 17 15 15
Ovodas gyermekek 1000 lakosra
GYMS megye 39,8 38,9 375 36,9 36,0 36,1 32,5 31,21
GYMSM kéz 40,2 39,4 38,4 37,7 37,2 374 32,8 30,92
Gyord 414 45,3 57,6 49,5 45,1 45,1 33,6 33,9

Ovodai féréhely

GYMS megye 17 031 16 862 16 733 16 745 16 513 16 563 16 319 16425

GYMSM kéz 8191 8102 8 046 8 050 7963 8013 7790 7567

Gyoro 20 20 20 20 20 20 20 20

Ovodai kihasznaltsag

GYMS megye 99,45% 98,21% 95,17% 93,42% 92,45% 92,38% 86,60% 82,66
GYMSM kéz 93,42% 92,34% 90,37% 88,60% 88,33% 88,22% 80,24% 76,36
Gyord 85,00% 90,00%  110,00% 95,00% 85,00% 85,00% 75,00% 75,00%
Ovodapedagégusok szama
GYMS megye 1442 1411 1410 1416 1382 1384 1385 1408
GYMSM kéz 652 639 636 634 622 624 625 607
Gyoro 2 2 2 2 2 2 2 2
Egy dvodapedagogusra jutdo gyermekek szama
GYMS megye 11,8 11,7 11,3 11,1 11,1 11,1 10,20 9,64
GYMSM kéz 11,7 11,7 11,4 1,3 11,3 11,3 10,00 9,52
Gyoro 8,5 9,0 11,0 9,5 8,5 8,5 75 75

] Ovodak legfontosabb adatai 1995-2002.
Altalanos Iskola
Altalanos iskolai tanulé

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
GYMS megye 41 569 40742 40 477 40238 40 059 4096 38 282 38082
GYMSM koz 17 624 17 281 16 984 16 746 16 463 16 500 15998 15305
Gyoro 20 11 6 11 13 13 17 15
Altalanos iskolai tanulé 1000 lakosra
GYMS megye 98,0 96,0 95,0 88,0 95,0 94,0 88,0 88,0
GYMSM koz 93,0 91,0 90,0 95,0 87,0 87,0 84,0 82,0
Gyoro 49 28 16 29 34 34 38 34
200-499 tel. 27 27 21 21 20 19 19 21
Kapuvari KSH 97,0 95,0 96,0 95,0 - - 87,0 85,0

Altalanos iskolai mutatok valtozasa 1995-2002.
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Az éltalanos iskolai tanuldk szdma a 2002. évben 15 f6, és jelenleg is 15 f6. A napkdzis ellatasban 4 ta-
nulé részesiil. A 2002. évi adatok alapjan az ezer fére es6 tanulék szama (Hiba! A hivatkozasi forras nem ta-
lalhaté.) a legmagasabbnak mondhat6. Az altalénos iskoldban 1 pedagdgus dolgozik, és 1 6 kisegité dolgozo
segiti munkajat. Az altalanos iskolaba Sopronbol 1 16, Cirakrél 2 f6 és Himodrdl 2 f6 jar be.

Egészségiigyi intézmények:

A teleplilések alapellatasanak fontos elemei az egészségiigyi intézmények, melyekkel Gyord hidnyosan
ellatott. A teleplilésen talalhato haziorvosi, 4poléndi és véddndi szolgalat. A rendeld a F6 u. 7. szam alatt talalha-
t6. A telepUlésen fogorvosi rendelé nem mikodik a szolgaltatast Mihalyiban és kapuvaron vehetik igénybe.

A telepilésen gyogyszertar nem mikodik, Ezt a szolgaltatast szintén Mihalyiban lehet igénybe venni. Az
allategészségugyi szolgalat szintén Mihalyiban a Kisfaludi u. 7. alatt talalhatd. Az intézményeknek helyet add
éplletek allaga, mérete megfeleld, bovitést, felujitast nem igényelnek.

Igazgatasi intézmények:

A telepiilésen a Polgarmesteri Hivatal a F& u. 7. sz&m alatt m{ikddik.
Egyéb intézmények:

A teleptilésen a Postahivatal a F6 u. 7. szam alatt miikddik. A Kényvtéar pedig az iskola épiletében talal-
hat6 a Hunyadi utcaban.

2.5. Az épitett kornyezet vizsgalata

2.5.1. Telepiilésszerkezet

Gyoré az 1. katonai felmérési térképen (1780 koriil)

1784-ben a falu az egyutcés, utifalu jellegzetes képét mutatja. A mai F6 utca észak-dél irdnyban alakult
ki, mutatva az akkori f6 kdzlekedési forgalom iranyat. A féutca és a Csapod felé vezet6 Ut keresztez6désében
mar ekkor talalhato néhany épiilet, amely elbrevetiti a tovabbi kiépllést is. A temetd mar ekkor kikerilt a mai
helyére a Csapod felé vezetd ut mellé.

Az els6 katonai felmérés térképén jol lathatoak a teleplilésrdl a szomszédos falvak iranyaba futd utak. A
F& utbol keleti iranyba kiinduld Ut a telepilésen kivil északi irdnyba fordul és Himad felé vezet. A telepiilés déli
végetdl kiindulo utak Tziraky és Csapod felé mutatnak.
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A telepllés 1845-re szinte semmit sem valtozott. Az Uthaldzat is megegyezik az el6zd térképen lathaté
utakkal, tovabbra is fennmaradtak a szomszéd telepiilések felé iranyuld kdzvetlen kapcsolatok. A térkép kissé
részletesebb, jobban elkllonithetéek a lakéhazak és a kertek. A térképen mar jél kivehetd a F& utcara meréleges

kis utca kialakulasa a teleplilés déli északi részén, ami az el6z6 térképen még nem lathatd.
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Gyoro az 1880-as III. katonai felmérési térképen

Az 1837-es felméréshez viszonyitva jol lathatd, hogy a telepllés nem ment at jelentds telepilésszer-
kezeti valtozason, terileti kiterjedésen nem fejl6dott jelentdsen. Megfigyelhetd, hogy elsésorban a
foghijak épliltek be a jelenlegi F6 utcaban. Ez a térkép mar joval részletesebben mutatja be a telepu-
lésszerkezetet, jol kivehetdk a teleptilésrél kivezetd utak mellett telepitett fasorok, valamint jol elkiilo-
nithetdk egymastol a mezdgazdasagi mivelési parcellak is. A telepulésrél kivezetd utak tovabbra is
biztositottak a kdzvetlen kapcsolatot a szomszédos telepllésekkel.
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Gyoro az 1920-30-as évekbeli I'V. katonai felmérési térképen

2.5.2. Az éplletallomany vizsgalata

A.) LAKOEPULETEK

A teleplilés éplletallomanya az atlagos vidéki teleptilések épiileteihez képest kedvezébb allaguak. Csu-
pan 2 db feltjitasra ill. bontasra javasolt épliletet talaltunk a helyszini szemle soran a teleplilésen. Igazan lerom-
lott allagu épulettel nem talalkoztunk.

Az éplileteket az épitési koruk szerint vizsgalva lathato, hogy az éplletallomany dontd tobbsége a Il. vi-
laghabory utan épilt. A régi féutca paraszthazai is nagyrészt atépitésre kertiltek a haborl utan. A szintszamok
tekintetében tilnyomo a féldszintes épliletek aranya, de szép szammal talalhatéak tetéteres és emeletes hazak

IS.

Epiiletek épitési kor szerint Darabszam %-os megoszlas
1945 el6tt éplilt épulet 21db 12,5 %
1945-1990 kozott épillt épllet 135 db 80,4 %
1990 utan éplilt épilet 12.db 71 %
Osszesen: 168 db 100 %

Epiiletek szintszam szerint Darabszam %-os megoszlas
Foldszintes épulet 148 db 88,3 %
Foldszinttemeletes épllet 6db 3,5%
Foldszint+tetteres épilet 4db 2,3%
Pincetfoldszintes éplilet 2db 1,2 %
Pince+foldszint+tetéteres épiilet 7db 41 %
Foldszint+emelet+tetdteres épllet 1db 0,6 %
Osszesen: 168 db 100 %

1990 utan epiit B1945 eldit épiit
Epiilet épiilet
% 13%

3 19451940
kiizit épiit
Epiilet
0%

Epiiletek épitési kor szerinti megoszlasa (2003.)
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B.) KOZEPULETEK

A Polgarmesteri Hivatal épulete j6 allagu foldszintes épilet, a F6 utcaban. Az éplilet mérete és kivitele
megfeleld, feladatai elldtasara alkalmas. Bdvitést jelenleg nem igényel, de a jov6ben esetleges bévitése a sajat
telkekén megoldhatd. A Hivatallal egy épliletben talalhaté a Posta, mely szintén alklamas feladatai ellatasara a
jelen helyén és forméjaban.

Az orvosi rendeld szintén itt talalhato, amely azonban itt mar nem tud szakszer(i és kényelmes helyet
biztositani a betegellatasra.

Az altalanos iskola a Hunyadi utcaban talalhaté. Epiiletében tobb funkcio is helyet kapott pl. konyvtar,
kultirhaz. Az iskolat hatalmas zoldteriilet veszi koriil, mely gondozott, mint az éplilet maga. A telek esetleges
sportcsarnok épitésére is alkalmas lehet a jévében.

A F6 utcan talalhatd kozponti jellegli kereskedelmi, vendéglatd funkcioju épileteken kivil a telepilés
mas pontjain is talalhatoak ilyen funkciéju éplletek, lakohaz foldszintién vagy a lakdtelken kiilonalld éplletben
|étrehozva.

C.) UDULG, szABADIDOS EPULETEK
A telepiilés jelenleg nem rendelkezik kijeldlt GdlilGtertlettel, illetve ilyen jellegl épliletekkel.
E.) MEZOGAZDASAGI EPULETEK

Mezbgazdasagi éplletek kilterlileten a majorok teriiletén talalhatoak. Ezek kozott lako és allattartd épu-
letek egyarant vannak. Nagyon leromlott allagu éplileteket csak a tatarfoldi major terlletén talalunk.

F.) IPARI EPULETEK

A k6zségben jelentésebb ipari jellegl épiletek sajnélatos modon a teleplilés kdzponti terlletén a Hu-
nyadi utca és a F§ utca keresztez6désében talalhatoak. Ezen a nagy méretli gazdasagi terlleten raktaréplletek,
volt lakoéplletek és nagyobb csarnok is talalhato. Ezek kozUl csak a csarnok épllet jo allagu, dj éplilet.

2.5.3. Miemlékvédelem, védett épiiletek

MUemléki védelem alatt &ll a telepilésen:
e A Kossuth u. 253-as helyrajzi szamon talalhaté romai katolikus templom, mely 1794-ben késé barokk stilus-
ban épiilt. Szentélyében fresko barokk stilusban a 18.szazadbol, Dorfmeister Istvan alkotasa.

o 0212/2-es helyrajzi szdmon talalhaté vizimalom.

2.6. Természeti kornyezet vizsgalata

2.6.1. Belteriileti zoldfeluletek

Jelenleg a telepiilésen kiépitett kdzpark a miemlékileg védett romai katolikus templom mellett talalhaté.
Itt egy nagyon szépen gondozott, igényesen kialakitott kozparkot hoztak Iétre k6zépen a millenniumi kereszttel.
Emellett a Hunyadi utca és a F& utca keresztez6désében szintén kialakitottak egy szépen gondozott kdzparkot,
de ez a terilet utburkolatokkal szabdalt ezért nem mutat igazan egységes képet. A F6 utca végén (49 hrsz.)
szintén talalhaté egy kisebb zoldfellileti elem, mely jelenleg nem parkositott ugyan, de a jévében itt is kialakithaté
egy rendezett kozpark, mely j6 el6teret adna a polgarmesteri hivatal szaméra. A harom telepiilési zéldfelllet a
lakossag igényességét mutatja, mely altal rendezett telepliléskép alakult ki a faluban.

Az utcak zoldfellileti ellatottsaga a teleplilés terilletén jénak mondhat6. A széles felliletek fleg gyeppel
boritottak. Az utcai fasorokat altalaban gyliimolcsfak alkotjak, ritkdbban diszcserjék.

A csatornahalézat kiépitésének befejezése utan az utak portalanitasara és a felszini vizelevezetésre il-
letve tervszer(i ndvényzettelepitésre gondot kell forditani.

2.6.2. Kiilteruleti zoldfeliiletek

A teleplilés kilterllete féként a nyugati terlleteken jelenleg nagyon valtozatos. A rét és legel6 terilletek
aranya a kulterlleten 12%, az erdéteriletek aranya 9%, a szantotertiletek aranya pedig 79%.
Osszefliggd erdoteriilet a telepiilés dél-nyugati, nyugati teriiletén, nagyobb rétek az észak-nyugati ré-
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szén talalhatok.
A kiltertilet nagy része jelenleg mez8gazdasagi miivelés alatt all.

2.6.3. Természetvédelem hatalya ala esé teriiletek

Orszégos természetvédelem ala eso terllet a telepilésen jelenleg nincs.

2.7. Kornyezetvédelem

A teleplilés tavol esik a fokozlekedési utaktdl, a jelen 1évd vallalkozasok nem jelentdsek. igy mind a
pontszer(i, mind a vonalas szennyezési forrasok nem relevansak a teleplilés esetében. A gaz bevezetése nyo-
méan csokkent a lakossagi szennyezés is, amely a rakotéseket tekintve atlagon feluli. A személygépkocsi allo-
many is alacsonyabb az atlagosnal. Gyérd mind a levegétisztasag, mind a zaj és rengésszennyezés tekintetében
nyugodt telepulésnek szamit.

2.7.1. Levegotisztasag

A teleplilésen a levegd mindsége jo, jelentds szennyezd forras nincs a teleplilés kdzigazgatasi terlletén
és annak kornyezetében.

A mez6gazdasagi teriletekrél esetenként felszallo port a teruleten 1évd lombos ndvényzet nagyrészt ki-
sz(ri a leveg6bdl.

A kdzségben ipari mértékii szennyezbanyag kibocsatas nincs. A kén-dioxid és szén-monoxid emisszié a
hagyomanyos vegyes tiizelés( flités hatérbe szorulasaval folyamatosan csokken. A gazhalozat kiépllésével a
haztartdsok fokozatosan &talinak a kérnyezetkimélé fiitési modra.

Jelent6sebb allattartas a harom volt Tsz majorban talalhato. A belterilethez kdzeli majorban kb. 300 db
szarvasmarhat tartanak, a Tatarfoldi és a Rozalia majorban kb. 1000-1000 db sertést tartanak, amelyek viszont
levegGtisztasag szempontjabdl terhelést jelentenek a telepilés szaméara.

2.7.2. Zajhatasok

Uzemi tevékenységbél szarmazé karos zajterhelésrdl nincs tudomas a telepiilésen.

A kdzUti gépjarmii-kozlekedés kdrnyezeti zajterhelései a telepiilés Utjain nem érik el a megengedett ha-
tarértékeket. A mellékutak forgalmi adatai alapjan a kdzlekedési zajterhelés nem igényel kérnyezetvédelmi be-
avatkozast.

2.7.3. Hulladékkezelés

A telepulésrél a kommundlis hulladékot a Rekultiv Kft. széllitja el a fertészentmikldsi hulladéklerakoba.
Lomtalanitas a teleplilésen évente két alkalommal van, mely a lakossagi igényeket kielégiti. A telepiilésen kelet-
kez6 veszélyes hulladékok atmeneti tarolasardl és elszallitasardl a vallalkozok egyénileg gondoskodnak.

A telepiilésen kijelolt tdrmeléklerako és dogleraké nem talalhatd. Onkormanyzati adatkdzlés szerint
040/22 hrsz.-0 kilterdleti ingatlanon miikodik illegalis szemétlerakd hely. Az dnkormanyzatnak azonban sziiksé-
ge lenne egy legalis, kiépitett lakossagi tormeléklerakdra, mely szamara a fent emlitett tertilet alkalmas lenne.

Az egyéb illegalis szemétlerakdk felszamolasra keriiltek.

2.7.4. Felszini és felszin alatti vizek vizsgalata

A taj a Répce-Rabca vizrendszeréhez tartozik, de a D-i peremet a Répcelaki &rapaszté torkolata és
Varkeszd kdzott 17 km hosszan a Raba is érinti. A Répce idetartozdé szakasza mintegy 26 km, a Kis-Rabaé 36
km. A mesterséges vizfolyasok kozott a Varmegyei- (22,5 km), a Tardosa-csatorna (12 km), a Farkas-ér (16,3
km), a Keszeg-ér (28 km) és a Linko-ér (17 km) a fontosabbak. Mérsékelt lefolyasu teriilet. Az arvizek idészaka a
nyarel6, mig a kisvizek féleg 8sszel és télen fordulnak eld. A vizmindség II. osztalyu.

A talajviz mélysége 2-4 m kozotti, mennyisége 5-7 I/s.km2. Kémiai jellege tulnyomérészt kalcium-
magnézium-hidrogénkarbonatos, 6sszes keménysége 15-25 nk® kozott van. A szulfattartalom 60-300 mg/l kézot-
ti. Felhasznalhatosagukat helyenként a nitrattartalom korlatozza.

A rétegvizkészlet 1,5 I/s.km? korlil van. Az artézi kutak szama kevés. Féleg a 100 m feletti rétegek vizét
termelik ki. Vizhozamuk kdzepes. 1984-ben a felszini vizkészlet kihasznaltsaga 20%-0s, a felszin alattié 40%-o0s
volt, ami jelzi, hogy tovabbi hasznositasra béven van lehetéség.
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A kozség felszini vizei és vizgyijtéi a Répce-folyd és a Kdles-ér melyek a Duna felé haladnak. Ezek
vizmindsége j6, szennyezdanyag csak talajviz szennyezb6dés altal keriilhet beléjik. Ipari eredetli szennyezédés
nem éri a felszini vizfolyasokat. A mezégazdaséagi eredetl vizszennyez6dések is csokkentek az utobbi években.

A felszin alatti vizek min6ségének javulasaban nagy szerepe lenne a tervezett csatornahalézatnak. igy
kommunalis eredet talajszennyezédés és talajviz szennyezédés nem lesz a teleplilésen. Ipari eredet(i felszin
alatti vizszennyezédés nincs a telepilésen. A mezdgazdasagi eredeti talajviz szennyezédések is — mint emlités-
re keriilt - csokkentek az utébbi években, igy a vizminéséget rontd hatasa jelentéktelen. Jelenleg a belterlilet
csatornazatlansaga miatt a miikddd szabalytalan hazi szikkasztok szennyviz szennyezése éltal az elmult 15-20
évet tekintve jelentds talajszennyezddés tortént, ami mai napig aktualis probléma.

2.8. Kozlekedési kapcsolatok vizsgalata

2.8.1. Kozuthalézati kapcsolatok

A telepiilés jelenlegi kdzlekedési kapcsolatait a bel- és kiilterlileten athaladd allami mellékutak jelentik.
Ezek az alabbiak:
o 8603 sz. allami mellékut, mely a teleplilésen bellil a Kossuth utcan athaladva Mihalyin, Magyarkereszturon
és Jobahazan athaladva Csorna felé vezet. Ez megkdzelitéleg déinyugat-északkelet irdnyu kozlekedési kap-
csolatot biztosit a telepiilésnek. Eszak-kelet felé ezen az Uton érhetd el a 85-6s féut.

e 8612 sz. allami mellékit, mely a telepiilés ENY-DK-i iranyu kozlekedési kapcsolatait jelenti. A nyomvonal
Csapod feldl érkezik a telepiilésre, athalad a kiilterlleten és Cirakon keresztiil Beled felé vezet tovabb.

o 8613 sz. allami mellékut, mely a telepiilés észak-dél iranyl kdzlekedési kapcsolatait jelenti. A nyomvonal
Kapuvar feldl érkezik athalad a F6 utcan és Cirak felé haladva a 86-os fout felé ad kdzlekedési kapcsolatot.

Kozuti kapcsolatok
Tavolsag Légvonal Index

Himéd 42 3,2 1,3
Mihalyi 6,9 6,0 1,2
Beled 6,3 6,0 11
Cirak 1,7 1,6 1,1
Dénesfa 45 3,8 1,2
Csapod 8,4 78 1,1
Pusztacsalad 13,2 9,2 14
Ivan 12,0 10,3 1,2
Gyér 55,2 50,2 1,1
Sopron 417 39,5 11
Kapuvar 14,2 10,8 1,3
Csorna 239 21,2 1,1
Hovej 72 6,1 1,2
Kisfalud 9,0 6,5 1,4
Vadosfa 10,0 79 1,3

19. tablazat: Gyoro elérhetésége
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Tauolsay
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Gyoro elérhetosége

A telepulés elérhetGségét két tényezb jellemzi. Egyrészt a telepilést érintd urak szama, masrészt a
szomszédos, illetve a nagyobb kozpontokkal torténd dsszekotetése. Gyorot tobb Ut is érinti, négy iranyba futnak
ki az utak a telepiilésrél. A nagyobb kdzpontok és a szomszédok elérhetéségét az elérhetéségi indexel (19. tab-
lazatHiba! A hivatkozasi forras nem talalhatd.) jellemezzik, amely a lIégvonal és a kdzuti tavolsag hanyadosa. A
hanyados értéke minél jobban kézelit az idedlis 1-hez, annal jobb a két telepiilés egymashoz viszonyitott elérhe-
t6sége. A tablazatbol lathato, hogy egyetlen esetben sem haladja meg a kozuti tavolsag a légvonalbeli tavolsag
kétszeresét, amely idedlis helyzetnek mondhatd. A szomszéd telepiilésekkel kozvetlen Gsszekottetése van a
telepiiléseknek.

2.8.2. Tomegkozlekedés, belteriileti utak

A teleplilést naponta 10 buszjarat érinti. A buszok Gyérbe, Kapuvarra, Beledre és Répcelakra kdzleked-
nek. A buszmegallo a Fé utcan a vegyesboltnal talalhato. Amyékos helyzetben van a Kossuth L. utca, mert erre-
felé nem vezetnek buszjaratok. Vasuti kapcsolattal nem rendelkezik a telepiilés.

A beltertilet Utjai 70%-ban portalanitottak. A kiiltertileten jelenleg nem talalhatok portalanitott utszakasz-
ok. Az utak vizelvezetése csak részben megoldott. Altalaban hianyoznak az utakat kisérd vizelvezetd arkok.

2.8.3. Kerékparos kozlekedés

Jelenleg a teleplilést nem érinti sem kerékparuat, sem kerékparos nyomvonal.

2.9. Infrastruktura vizsgalata

A telepiilés infrastrukturalis ellatottsaga

Infrastruktira Szolgaltato Evtél Arény
Vezetékes ivovizzel ellatott lakdsok arédnya Pannon - viz Rt. 1991 80 %
Csatornahalézatba bekdtott lakasok arénya - Nincs kiépitve
Telefonnal ellétott lakasok arénya Matév Rt. 1994 60 %
Kabeltévé haldzatba kdtott lakasok aranya Molnar elektronikai Kift 2002 40 %
Gazhalozatba bekétott lakasok szama Egazrt. 1995 60 %
Burkolt utak arénya 70 %

2.9.1. Ivo és tuziviz ellatas

A telepiilésen 2002-ben a 170 laké&sbol 149 lakas volt bekapcsolva a vezetékes vizhalozatba, amely a
lakasok 88,69%-a. Ez az arany a tobbi vizsgélt hasonlo telepliléshez képest atlagon alulinak mondhat6. Megyé-
hez A teleplilés vizhalozata 1991-ben éplilt ki, lizemeltetbje a Pannon-Viz Rt. A szolgaltatds minésége megfeleld
a teleplilésen.
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2.9.2. Szennyvizelvezetés

A telepiilésen a szennyvizhaldzat jelenleg még nincs kiépiilve. A vizvezeték (10,0 km) és a szennyviz-
csatorna-halézatra (0 km ) rékapcsolt lakasok aranyabdl kiszamithaté a kdzmiollé . Mivel a teleplilésen a
szennyvizcsatorna héldzat nincs kiépulve a kozmiolld teljesen nyitott.

2.9.3. Csapadékviz elvezetés

A kozség sikvidéki jellegl. A csapadékviz befogaddja a Répce és a Kdles-ér illetve a Gybrdi-arok. A
kdzségen belll a lakoutcak csapadékviz elvezetése az utakat szegélyez6 egy és kétoldali nyilt arkokba torténik,
ahol elszikkad. Az arkok elhanyagoltak, tisztitasuk nem megoldott.

2.9.4. Villamos energia ellatas

A villamos energiat az EDASZ Rt. szolgaltatja a fogyasztok részére. A fogyasztok szama meghaladja a
lakasok szamat (Hiba! A hivatkozasi forras nem talalhato.), amely az egy lakasban talalhaté tobb villanyérara
utal. 20 kV-os vezeték csak kiilteriileten érinti a teleptilést.

2.9.5. Gazellatas

A telepiilésen 1995-ben épiilt ki a vezetékes gazszolgaltatés. A szolgaltatast az EGAZ Rt. végzi el. A
gazfogyasztok szama folyamatosan névekszik, 2003-ban mar 169 haztartas kapcsolodott ra a halézatra, mely azt
jelenti, hogy a gazellatds 100%-os a telepiilésen. A halézatra rakapcsolodott lakasok aranya a legmagasabb a
vizsgalt csoportok kdzil.

2.9.6. Hirkozlés

A telefonszolgaltatast a MATAV Rt. végzi el a telepiilésen. A telepiilésen 2002-ben 112 févonal volt ta-
lalhato (Hiba! A hivatkozasi forras nem talalhatd.). Az ezer lakosra vetitett mutatok alapjan Gyérd értékei el-
maradnak minden vizsgalt telepiléscsoport atlaganal. A mobiltelefonos szolgaltatas szinvonala megfeleld, lefe-
dett a telepulés teljes terilete.

A kabeltévé halozatanak kiépitésére 2002-ben kerllt sor. Az jelenleg a teleplilés haztartasainak 60 %-a
veszi igénybe a szolgaltatast.
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I1. JOVAHAGYANDO MUNKARESZEK

1. HATAROZAT TERVEZET

GYORO ONKORMANYZATA KEPVISELO TESTULETENEK
rosrnrsies 12008, (cc...) SZ. HATAROZATA
A KOZSEG TELEPULESSZERKEZETI TERVERGL

Gyoré kdzség Onkormanyzatanak Képviseld testillete az 1990. évi LXV. tv. szerint, valamint az épitett
kornyezet alakitasarol és védelmérdl szold 1997. évi LXXVIII. torvény 7.§-anak (3) bek. b) pontjéra tekintettel az
alabbi dontést hozza:

1. Gyoré kdzség kozigazgatasi teriiletére vonatkozoan jovahagyja a TER-HALO Kft. TH-03-02-17 szam

terv mellékelt leirasat. ]
2. Utasitja a Jegyzét, hogy a Telepilésszerkezeti terv alapjan a Helyi Epitési Szabélyzatot terjessze a

Képviselbtestiilet elé.

Hataridd: folyamatos
Felelds: Jegyz6

Kelt: Gyoro, 2004. év ................. ho ...... nap

Polgarmester Jegyzb
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2. A TELEPULESSZERKEZETI TERV LEIRASA

2.1. Telepulésszerkezet

A teleplilésszerkezet fejlesztésekor arra torekedtiink, hogy a terepadottsagokat és a mar kialakult szer-
kezetet a lehetd legnagyobb mértékben figyelembe vegylik és kihasznaljuk. A fejlesztés soran a részben organi-
kusan kialakult falu és a részben tervszeriien kialakitott utcahalozat szerves tovabbfejlédését kivantuk biztositani
a kdzponti telepulésrész hagyomanyos telepllésszerkezetének megbontasa nélkl.

A fejlesztések illeszkednek a jelenlegi utcahalézathoz és folytatjdk a megkezdett fejlesztési és beépitési
iranyokat. A belterlileti hatar modositasara jelenleg nincs szilkség, mert a lakéterlileti fejlesztések a jelenlegi
belteriileten megvalésithatéak.

A tervezett telepilésszerkezetben hat 0 teriletfelnasznélési kategériat kilénbdztetlink meg. Ezek a la-
kétertleti funkcio, kildnleges idegenforgalmi és kilonleges sport és szabadidds funkci6, kildnleges kavicsba-
nyaszati teriletek, altalanos mezégazdasagi teriletek és végll a mezégazdasagi lizemi teriletek.

A lakoteriilet fejlesztés helye a telepiilés keleti részén az Ady Endre, a Kossuth Lajos, Arpad utca és a
0130 hrsz.-0 Ut altal hatarolt, jelenleg még be nem épitett terilet és a vele szemkozti szantéteriilet egy része,
hogy egy kétoldali beépitési utca alakuljon ki.

A mezbgazdasagi (izemi teriiletfejlesztés helye a meglév mezégazdasagi majorok teriilete, melyekben
jelenleg is és a jovoben is allattartas és mezégazdasagi tevékenység folyik.

A sport és szabadids teriiletfejlesztés helye a meglévd sportpalya és kdrnyéke. A kiildnleges idegen-
forgalmi terillet helye a telepiilés nyugati részén talalhatd (053/4 hrsz.) volt kavicsbanya t6 és kérnyéke, ami mar
jelenleg is a horgaszok kedvelt helye illetve a telepilés keleti részén a Répce-folyd két aga altal kdrbefogott szi-
get, a Malom-sziget teriilete. Itt talalhato a magankézben 1év6 miiemilékileg védett 200 éves malom.

Ezek mellett a fobb tertletfelnasznalasi kategoriak mellett meg kell emliteni a 8613. sz. allami mellékat
mentén talalhato tervezett tartalék kereskedelmi gazdasagi terlletet.

2.2. Lakoteruletek

Jelenleg a telepiilésen t6bb olyan utca talalhato, melynek beépitése hianyos. Els6 itembe ezeknek az
ures telkeknek kell beépllnie. Lakoterilet fejlesztést az Ady és Kossuth utcék altal hatarolt (169-176 hrsz.) teru-
letre, valamint az Arpad utca végén 1évé jelenleg beépitetlen terilletre javasolunk. A fejlesztési teriiletek felé ki-
épithetd a kdzmdellatas a jelenlegi haldzat folytatdsaként. Ezekkel a beépitésekkel a teleplilés zdmdsodik, mivel
a kdzponthoz kdzeli terliletek kertinek elsé litemben beépitésre.

Masodik Gtemben célszerlinek latszik az elsd litemben kialakitott utca kétoldali beépitésének megvaldsi-
tasa. Ez a megoldas kilterGleti ingatlanok belterliletbe vonasat jelentené (0131/1-6 hrsz.). Az utca kdzmdellatasa
szintén megoldhatd az els6 Utemben kiépitett halozatokra torténd racsatlakozassal. A fent emlitett teriiletek jelen-
leg kilterlletek, melyeket jobbara szantd vagy legeléteriiletként hasznositanak tulajdonosaik. A szanték minésé-
ge nem tul j6, 4-5 kdz6tt van, tehat beépitésre alkalmasak lehetnek.

Emellett célszerii lenne a teleplilésre bevezeté Kossuth utca kétoldali beépitését folytatni a 166 hrsz.-u
rét mivelési agu terilet beépitésével. It a telepllési atlagtdl kisebb lakotelkek kerilnének kialakitasra, mely altal
a telepiilés telekkinalata valtozatosabba tehetd.

E terlleteken kialakithato telekszdm a rendezési terv tavlatdban béven kielégiti a telepllés jelenlegi és
varhato igényeit.

2.3. Telepuléskozpont, intézmények

A teleplilés intézményei a Kossuth utca és a F6 utca mentén elszortan talalhatbak. Egységes teleplilés-
kézponti tertilet nem alakult ki a telepiilésen, a tervekben sem szerepel telepliléskdzpont vegyes terllet kijelolé-
se. A telepiléskdzpont jellegl intézmények a lakoéterlleten belill vannak illetve ezen belil elhelyezheték. A tele-
pilésen az iskola telkét a falusias lakoterlletektdl eltéréen intézményi teriiletnek jeldltik, mivel jelenleg is tdbb
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funkciot lat el a tertlet. A kés6bbiekben itt lehet béviteni a telepllési intézményeket, pl. Uj orvosi rendelével, tor-
nacsarnokkal.

2.4. Telepulési zoldfeliiletek

Jelenleg a telepiilésen kiépitett kdzpark a miemlékileg védett romai katolikus templom mellett talalhaté.
Itt egy nagyon szépen gondozott, igényesen kialakitott kozparkot hoztak Iétre kozépen a millenniumi kereszttel.
Emellett a Hunyadi utca és a F& utca keresztez6désében szintén kialakitottak egy szépen gondozott kdzparkot,
de ez a terllet utburkolatokkal szabdalt ezért nem mutat igazan egységes képet. Azonban. Mint kozlekedési
z6ldfelilet mindenképpen megtartasra javasoljuk. A F6 utca végén (49 hrsz.) szintén talalhaté egy nagyobb zéld-
fellileti elem, mely parkositasadba nemrégiben kezdtek bele. A jovében itt is kialakithatd egy rendezett kdzpark,
mely j6 el6teret adna a polgarmesteri hivatal szdmara. A harom telepllési zoldfellllet a lakossag igényességét
mutatja, mely altal rendezett telepiiléskép alakult ki a faluban.

Tervezett Uj zoldtertlet a telepilésen a Kossuth utca mentén talalhatd 166 és 191 hrsz.-0 teriilet. Ezen a
terileten mar most is szép ndvényzet, facsoport talalhato. Itt a tervek szerint lehet6ség van egy szép kdzpark,
jatszbtér kialakitasara.

Ezek mellett egyéb zoldfellilet a telepllésen a Petéfi utca 283/1 hrsz-U terlilete melynek feltoltését nem-
régiben végezték el. Itt varhatéan sport és szabadidds terllet alakul ki a jov8ben, tehat megmarad tovabbra is
nagy kiterjedés( zdldfellletnek.

Fontos, hogy a jov6ben a parkokban a leendd ndvényzettelepitéseket csak gondos el6készitd munka és
tervezés utan lehet elkezdeni. Figyelmet kell forditani arra, hogy a meglévd zéldfelileteken a tajra, kérnyezetre
jellemzé névénytarsulasokat telepitsenek. Keriini kell a tajidegen, rabszolgandvények telepitését, el6térbe kell
helyezni a lombhullat6 fafajtak alkalmazasat.

2.5. Gazdasagi teriiletek

Gyorén a gazdasagi teriiletek két fajtajat kilonboztetjiik meg. Ez a kereskedelmi szolgaltatd gazdaségi
terilet és az ipari gazdasagi terillet. Mindkét kategoria terlletei mar kialakultnak tekinthetéek a teleplilésen.

A telepiilésen meglévé kereskedelmi gazdasagi terillet a F6 utca végében talalhaté a 266-270 hrsz.-U
telkeken, mely teljesen beékelédott a lakotertletek kozé. Jelenleg fémmegmunkald Gzem mikodik, valamint
géptarolas folyik a terlileten. Ez a kereskedelmi szolgaltatd gazdasagi terlilet a telepiilés szerkezetétdl idegen, de
megsziintetésére jelenleg nincs mdd. A terlileten a jovben a gazdasagi tevékenység csak szabalyozott keretek
kozott folytathato (latvanyvédelem, kdrnyezetvédelem, zaj és leveg8szennyezés). A terilletet a szerkezetbe valo
jobb illeszkedés céljabol telken bellli védéfasitassal kell kdrillvenni és az épitménymagassagot, beépitettséget,
zoldfellletet is szigoruan kell szabalyozni.

A teleplilés tartalék gazdasagi kereskedelmi tertiletet a 0101/15-17 hrsz.-u tertiletek egy részének kijelo-
lésével kivan az esetleges kisebb termeld, szolgaltato, lakoteriletet nem zavard tevékenységl vallalkozasok
szamara helyet biztositani. A terllet kdzmdives ellatasa a F6 utcabol megoldhaté a halézatok meghosszabbitasa-
val. Egyéb, nagyobb léptékl kereskedelmi, szolgaltatd gazdasagi teriiletfejlesztést — a telepiilés paramétereit
figyelembe véve - nem tervez a telepilés.

Ipari gazdasagi terleteknek a volt majorok és a tsz major teriletét jeldltiik ki. A harom majorban jelenleg
mezGgazdasagi tevékenység és nagylétszamu allattartas folyik.

Az egyik major a tsz tulajdonaban (Agrar Rt. Mihalyi) van a méasik major a GOCSEI FARM BT., a har-
madik pedig a Mangi Kft. és a Rdba Takarmanyhus Rt. Répcelak tulajdonaban van és mar mindharom k6zma-
vekkel részlegesen ellatott. Ezeken a terlileteken a mezégazdasagi tevékenység, terménytarolas, takarmanytaro-
las, terményfeldolgozas stb. ill. allattartasi, allattenyésztési tevékenységek szamara biztosit a jovében helyet a
teleptilés. A teleplléskép, a lakoteriletek és az idegenforgalmi terliletek védelme és a latvanyvédelem szempont-
jabol a jovében a terlleteken telken beliili védéfasitast kialakitani.

2.6. Mezégazdasagi teriiletek

A teleplilés kilterllete féként a nyugati terlleteken jelenleg nagyon valtozatos. A rét és legel6 teriletek
aranya a klterlleten 13%, az erddteriletek aranya 16%, a szantoteriletek aranya pedig 67%.
Osszefliggd erdoteriilet a telepiilés dél-nyugati, nyugati teriiletén, nagyobb rétek az észak-nyugati ré-
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szén talalhatdk. Ezen teriletekkel kapcsolatban annyi valtozas torténik, hogy a teleplilés dél-nyugati részén a
Csapod és a Cirak felé vezetd utak kozotti terlleten erddtelepitésre javasolt teriileteket jeléltink ki a szantéteriile-
tek rovésara. Ezen terliletek kdzvetlenil a meglévd erdéteriiletekhez kapcsolodnak. A rét és legeld teriiletek nem
valtoznak.

2.7. Kiilonleges- és kozmii teriiletek

A kildnleges terlileteken belill a teleptilésen megkildnboztetjik a killénleges temet6 terlletet, sport és
szabadidds teriletet és a kildnleges idegenforgalmi teriletet illetve a kiildnleges banyater(letet és kildnleges
horgaszto terlletet.

A méretét és hangsulyossagat tekintve a legjelentdsebb tervezett kiilonleges terlilet a telepiilésen a Ma-
lom-sziget teriletén kialakitando idegenforgalmi tertlet.

A vérhato, j6vébeni idegenforgalom és az esetlegesen megindulé vizi- és horgasz turizmus kiszolgala-
sara a szallashely szolgéltatas, sport és szabadidds tevékenységek, tdborok, kemping és a kapcsolddé létesit-
ményeik szamara, esetleges természetvédelmi taborok miikddtetésére biztosit helyet a teleplilés.A teriilet meg-
kézelithetésége, kdzlekedési kapcsolata jo, természeti kérnyezete nagyon szép, adottsagai kivaldak.

A temet6 a teleplilés kozpontjatol kissé tavol a Csapod felé vezetd Ut mentén talalhaté. A temetd a ren-
dezési terv tavlatdban mar nem elégiti ki a telepiilés szilkségleteit, igy tovabbi bdvitést igényel. A blvitésére dél
felé nyilik lehet6ség, kozvetlenll a meglévé temet6hoz csatlakozdan. A temetd bévitési terlletét telken beldli 30
méteres véddfasitassal kell kialakitani.

A jelenlegi sportpalya szintén a teleplilés egy kiesé részén az Csapod felé vezetd ut mellett talalhatd. A
sportpalya terllete jelenleg allami teriilet, igy a fejlesztési elképzeléseknek ez erbteljes korlatjat képezheti. Ezen
a terlileten a sportolashoz, szabadid@s tevékenységhez kapcsolddd tevékenységek szaméra biztosit helyet a
telepulés. Ha a tulajdonviszonyok miatt nem lehetséges a terlleten fejlesztéseket megvaldsitani, akkor a temet6
és a lakoterlletek kozotti zoldteriileten mod van egy sport és szabadidés tertilet kialakitasara. Ezen teriiletek
megkozelithetdsége jo, kdzmlives ellatasa biztosithatd a meglévé haldzatrdl.

A teleplilés ezeken a kiildnleges teriileteken fellil kiilteriileten is tervez egy kiilonleges sport és szabad-
id6s teriletet a tsz major mogétti horgasztd —volt kavicsbanyaté- terliletén. A fejlesztési elképzelés a mar nem
miikodd kavicsbanya banyatavanak kihasznalasat célozza meg. Az itt talalhatd banyaté méra a horgaszok ked-
velt helyévé valt. A kavicsbanya kdrnyékén horgaszhazak, hétvégi hazak, kiszolgald és vendéglato létesitmé-
nyek, szallashely szolgaltato létesitmények, sport és szabadidds létesitmények elhelyezésére van lehetéség.

A kildnleges teriiletek negyedik csoportjat a telepllésen a kavicsbanya tertlet jelenti. Jelenleg egy ki-
sebb banyatelek talalhatd a teleptilés kulteriletén a 031/2 hrsz.-u terileten. A bany méra mar nem nagyon m-
kodik. A kavicsszallitas utvonala Gyord belteriletét nem érinti.

A teleplilésen olyan ddntés szilletett, hogy a Répce-foly6tdl keletre, ahol a teleplilés legjobb mindségli
szantotertletei talélhatdak a tovabbiakban nem engedélyezik ujabb banyatelkek kijelolését.

A kildnleges teriileteken belll meg kell emliteni a lakossagi tormelék lerakasara szolgald kilonleges
tdrmeléklarako terlletet, mely a telepllés déli részén egy volt banyagdddrben kertilt kijeldlésre. Belteriileten a
Csapod felé vezetd ut és a F6 utca csomdpontjatol nem messze kerlilt kijeldlésre egy hulladékudvar, hulladék-
sziget teriilet. Ezeket a terliletek telken bellli védéfasitassal kell a kdrnyezetiiktdl elhatarolni.
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3. A SZABALYOZASI TERV LEIRASA

Rendelettervezet

Gyoro kozség Onkormanyzatanak 17/2003.(XII.1) OK. rendelete
Helyi épitési szabalyzat Gyord kozség Rendezési Tervéhez

Gyoré kdzség képviselbtestlilete az épitett kdrnyezet alakitasarol és védelmérdl szolo 1997. évi LXXVIIL.
Torvény (a tovabbiakban épitési térvény) 6. § (3) (4) tovabba a 13. § (4) bekezdésében, és a 253/1997. (XI1.20.)
Korm. rendelettel kdzzétett Orszagos Telepiilésrendezési és Epitési Kdvetelményekben (a tovabbiakban OTEK)
és a modositasardl sz6lo 36/2002. (lll. 7.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazas és a ......... 12004. szam(
teleplilésszerkezeti tervet elfogadd onkormanyzati hatarozat alapjan megalkotja Gyoré helyi épitési szabalyzata-
rél (tovabbiakban HESZ) sz6l6 rendeletét, a TH-03-02-17 munkaszami tervdokumentacié SZ-1 és SZ-2 jelii
szabalyozasi terveit jovahagyja, és ezek egyittes alkalmazasat elrendeli.

1. Altalanos el6irasok

Az eléirasok hatalya és alkalmazasa

1§

(1)Jelen rendelet hatalya kiterjed Gydrd kozség teljes kozigazgatasi terlletére.

(2)A rendelet hatalya ala tartozo terlleten terlletet felhasznélni, épitési telket és teriletet alakitani, tovabba — a
banyam(iveléshez sziikséges foldalatti épitmények kivételével — mitargyat és mas épitményt tervezni, épiteni,
felujitani, helyreallitani atalakitani, korszer(isiteni, b@viteni és lebontani, valamint mindezekre hatosagi engedélyt
adni az altalanos érvény(i hatésagi eldirasoknak (OTEK, agazati szabvanyok stb.) és e rendeletben el8irtaknak
szabad.

(3)Jelen rendelet csak TH-03-02-17 munkaszadmu tervdokumentacié SZ-1 és SZ-2 szamU szabalyozasi terviapja-
ival egyUtt érvényes, csak ezekkel egyltt modosithato.

Szabalyozasi elemek
2.8
(1)A szabalyozasi terv, valamint jelen rendelet eléirasai kotelez6 és iranyadd szabalyozési elemeket tartalmaz-
nak.
(2)\. rendii kotelezd szabélyozasi elemek
az épitési elbirasok a beépitésre szant és beépitésre nem szant teriiletekre
a szabalyozasi vonal ( kdzterilletet a nem kozteriilettél elvalaszto vonal )
a kdzuti szabalyozasi elemek (szabalyozasi szélességek)
terlilet felhasznalasi mdédok hatéra
épitési dvezet hatéra
beépitett és beépitésre szant illetve beépitésre nem szant teriiletek hatara
o épitési hely hatara
(3)I1. rendii szabalyozasi elemek a (2) bekezdésben nem emlitett szabalyozasi elemek.
e irdnyado telekhatar
(4)Az iranyad6 szabalyozasi elemek betartasa ajanlott.

Az allattartasra vonatkozo eldirasok

3.8
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(1)Az U] allattarté épuletek létesitési szabélyait az egyes épitési Gvezetekre vonatkozo el6irdsok, ill. a készitendd
allattart6 rendelet hatarozzak meg.

(2)Nevelési, oktatasi intézmény telkétdl, egészségugyi intézmény, temetd, valamint élelmiszer el6allitasara, fel-
dolgozasara, forgalmazasara, fogyasztasara szolgald épitménytél 50 m-es tavolsagon belil allattartas céljara
szolgalo épilet létesitése tilos.

Epitési engedélyhez kotott tevékenységek
4§

(1)A 46/1997. /XI1.29./ KTM. rendelet 9. §-aban felsoroltakon til a kdvetkezd épitési munkak is csak épitési en-
gedély alapjan végezhetdk:

a./épitési telken, illetve terlileten elhelyezett, kdzterlletrdl lathatd mindenfajta reklam, hirdetés létesitése,
festése, felszerelése.

b./kilterlleten mindenfajta kerités létesitése
(2)Klilterileten a kerités anyaga fa, €l6 sovény ill. dréthald lehet, fa vagy vasbeton oszlopokkal. Beton labazatok
nem helyezhetéek el.

Ovezeti besorolasok

5.§

(1)A szabalyozasi és dvezeti terv Gyord kozigazgatasi terliletét az alabbi 6vezetekre bontja:

Megnevezés: Rajzi jel:
Beépitésre szant teriiletek:
Lakéterllet
Falusias lako Lf
Gazdasagi
Kereskedelmi, szolgaltaté gazdasagi terllet G ksz
|pari Gip
Kilénleges terllet
Sport és szabadidds tevékenység teriilete Ksp
Banya teriilet Kb
Temetd Kt
|degenforgalmi terllet Kif
Térmeléklerakd Ktr
Hulladékudvar Khu

Beépitésre nem szant teriiletek:

Kozlekedési és kozmditerlletek

Allami mellgkut, telepiilési gy(jtéut KO gy

Telepiiléskdzi ut KO t

Gyalogut KO gya

Kiszolgalé Ut KO

Jelentdsebb mezégazdasagi ut KOm

Kozlekedési zéldfelilet KOz
Erdéterlletek

Gazdasagi célu erdd Eg

Védett erdd E ve

Védd erdd Ev
Mez8gazdasdgi teriletek

Szénté terlet M sz

Rét, legeld terilet Mr
Vizgazdalkodasi terlletek

Altalanos vizgazdalkodasi terilet )
Zoldterlletek

Kdzpark Zkp
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Védétavolsagok

6.§
A védéterllet lehet:

1. védO6vezet (biztonsagi dvezet), illetéleg

2. nyomvonal jellegii épitmény esetén véddsav (biztonsagi sav).
A védoterilet kiterjedését, felhasznalasanak és beépitésének lehetéségét, modjat és feltételeit a vonatkozd jog-
szabalyok - ennek hianyaban az illetékes hatésagok elbirasai - alapjan kell meghatarozni.

(1) Folyévizek, csatornék, holtagak mentén a partéltél szamitott 6-6 méteres savon a fenntartast akadalyozo
létesitményeket, épitményeket elhelyezni nem lehet. Ezen belll a partéltél szamitott 3 méter széles sévon csak
rét és legelé gazdalkodas folytathato.

(2) A 20 kV-os nagyfesziiltségi vezetéknél kiilterlleten a tengelytl mért 6 méteres (vagy szélsé szaltol mért 5
méteres) véddtavolsagon bellil, belterlileten a tengelytdl mért 2,5 méteres védétavolségon belll épitmény nem
helyezhetd el.

(3) A telepllés 1000 méteres védétavolsagan belil dogkut, allattartd telep, hulladékleraké illetve mas egyéb
biizos, fertézésveszélyes tevékenységet folytatd telephely nem létesithetd.

(4) Az ipari gazdasagi terllet (allattartd telep) 500 méteres védétavolsagan beliil lakoépulet nem helyezhetd el.
(5) Uj vagy Ujra megnyitott temetd, temetkezési emlékhely telkén belill legalabb 30 m széles, fasitott védéteriile-
tet kell kialakitani. E kovetelményt mikodd temetd, temetkezési emlékhely bdvitési tertiletére is alkalmazni kell.
(5)A szén-dioxid vezeték tengelytél mért 15-15 méteres véddtavolsagan bellil épitmény nem helyezhetd el.

(6)A nagynyomasu gazvezeték tengelyétél mért 46-46 méteres védétavolsagan bellil épitmény nem helyezhet
el.

(7)A nagy-k6zépnyomasu gézvezeték tengelyétdl mért 26-26 méteres védétavolsagan belll épitmény nem he-
lyezhetd el.

A telekalakitas szabalyai

1§
(1)A beépitésre szant terlileten csak épitési telek céljara lehet telket alakitani. Az épitési telek méretei meg kell
hogy feleljenek az épitési Gvezetre eléirt telekméreteknek.
(2)A TH-03-02-17 munkaszamu tervdokumentacié SZ-1 és SZ-2 jelii szabalyozasi tervein iranyado telekhatarral,
megsziintetd jellel, vagy a kettd egylttes alkalmazasaval jelolt telekalakitas ajanlas. Azok a telkek, amelyek meg-
felelnek az dvezeti eldirasoknak, telekalakitas végrehajtasa nélkil is beépithetdek.
Azok a telkek, amelyeknek valamely mérete nem felel meg az Gvezeti elGirasoknak, csak a jeldlt telekalakitasok
végrehaijtésa utan épithetdk be.
(3)A falusias lakéterlleteken telket dsszevonni 40 méteres telekszélességig lehet. Kivételt képez ez alél a TH-03-
02-17 munkaszamu tervdokumentacioé SZ-1 jelli terviapjan jeldlt I11., IV., X., jeld tdmb F& utcaa nyil6 telkei, ahol
telket 6sszevonni csak 30 méteres utcafronti szélességig lehet.
(4)A TH-03-02-17 munkaszamu tervdokumentacié SZ-1 és SZ-2 jelli szabalyozasi tervein a kozut céljara torténd
lejegyzés ltal érintett részeken a meglévd tertlet, telek —amennyiben az jelenleg is megfelel az dvezeti el6iré-
soknak- a jeldlt telekalakitas végrehajtasa nélkiil is beépithetd. llyenkor a beépitésnél a kialakitandé telek para-
métereinek figyelembe vételével kell az épiileteket elhelyezni.
(5) Uj telkek kialakitasakor a telekalakitasi terv készitése soran kozterillet-szabalyozasi terv készitendd a kdzmu-
vek védétavolsagainak betarthatésaga érdekében.

A létesitmények elhelyezésének szabalyai

8.§
(1)Azokon a teriileteken, ahol a TH-03-02-17 munkaszamu tervdokumentacio SZ-1 és SZ-2 jelli tervei épitési
hely hatarat jeléinek meg épliletet elhelyezni csak az épitési hely hatara jellel kériilhatérolt terlleten bellil lehet.
(2)Ahol a TH-03-02-17 munkaszamu tervdokumentacio SZ-1, SZ-2 jelli szabalyozasi terve nem tartalmaz épitési
hely hatarvonalat, ott az éplletek elhelyezésére szolgald terliletet az dvezetre vonatkozé el-, oldal-, és hatsoker-
ti méretek betartasaval kell meghatarozni.
(3)Oldalhataron allé beépités esetén

o Kkelet-nyugati fekvési teleknél az északi oldalhataron
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o dél-kelet — észak-nyugati fekvés(i teleknél az észak-keleti oldalhataron

o  észak-kelet — dél-nyugati fekvés( teleknél az észak-nyugati oldalhataron

o észak-déli fekvés( teleknél a keleti oldalhataron

kell az éplleteket elhelyezni.
(4)Az épitmények kozétti legkisebb tavolsagok 14 m-nél nagyobb telekszélesség esetében az OTEK 36 §-ban
foglaltak kételez6en betartandoak. A 14 m-nél kisebb telekszélességek esetében az épitmények kozotti megen-
gedett legkisebb tavolsag egyedi szakhatosagi (katasztréfavédelem, tlizoltdsag) szakvélemény alapjan csokkent-
hetd.
(5)Az Ujonnan beépitésre kertld teriletek beépitése el6tt vizigyi szakvéleményt kell készittetni az adott terlletre
és a vizligyi szakvéleményben foglaltaknak megfeleléen kell eljarni.
(6)Oldalhataron allé beépités esetén melléképitményt a f6 funkcidt hordozé épiilettel egybeépitve vagy a 6 funk-
ci6t hordozo épiilettel megegyezé oldalhatéron lehet elhelyezni.
(7)Azokon a teriileteken, ahol az épitési dvezeti elBirasoktdl eltéréen alakult ki a telek szélessége - az épitési
telek beépitési médjara és az épitmények kdzétt megengedett legkisebb tavolsagokra vonatkozd elirasok figye-
lembe vételével — megoszthatd a telek, ha az dvezeti elGiras tobbi paraméterének megfelel.

A kialakult esetekre vonatkozo rendelkezések

9§
(1)Az épitési dvezeti el6irasoktdl eltéréen kialakult telekméreteket, telekhasznalatot, vagy megvalosult épiiletet
és barmely més, a kdvetelményeknek meg nem feleld Gvezeti tényez6t, ha az jogszeriien vagy johiszemiien
valésult meg a HESZ kézreadasa el6tt; tovabba, ha annak megvaldsulasa érvényes épitési engedély alapjan
folyamatban van, kialakultnak kell tekinteni.
(2)Ha a beépitettség mértéke magasabb vagy a telek teriilete kisebb a megengedettnél, akkor a telken meglévé
épilet felujithatd, atalakithato, de sem a beépitettség, sem az épliletek épitménymagassaga nem névelhetd. A
szintterlilet ndvelése a tetétér beépitésével lehetséges.
(3)Amennyiben a telek teriilete kisebb a megengedettnél és a telekhatar modositasa semmilyen modon nem
lehetséges, valamint a rajta 1év0 épiilet elbontasra kerll, maximum az eredeti éplilettel megegyez6 nagysagu
épllet épithetd. Az épitési hely kotelezd hatara az eredeti épilet helyének hatara. A megengedett maximalis
épitménymagassag az eredeti épiilet épitménymagassaga.
(4)Az Bvezeti elGirasoknak nem megfeleld, kialakult épitménymagasagok esetén az éplilet felujithatd, atalakitha-
10, Uj épllet épitésekor azonban az Gvezeti elbirasoknak megfeleld épitménymagassagot kell az épitési telken
alkalmazni.
(5)Az épitési telekre mar korabban tlinyomérészt felosztott telektémb teriletén, amennyiben a mar kialakult telek
valamely mérete nem felel meg az dvezeti eléirasoknak a telek a beépitési mdd, beépitettség és az épitmények
koz6tt megengedett legkisebb tavolsag figyelembevételével beépithetd.
(6)Mar kialakult tdmbbelsd esetén a telekhatarok modositasa estén, az 6vezeti hatarvonaltol max. 10 méter elté-
rés engedélyezett.

A kozmtivekre vonatkozo rendelkezések
10.§

(1)Utépitésnél, Gtrekonstrukcional a csapadékvizek elvezetésérdl, a kozmivek kiépitésérdl, illetve sziikséges
(2)Mindennem(i épitési tevékenységnél a meglévd és megmaradéd kdzmiivezetékek vagy kdzmdilétesitmények
védelmérdl gondoskodni kell.

(3)A kdzmlivekkel kapcsolatos mindennem(i egyéb épitési tevékenység soran az agazati el6irasokat és a vonat-
kozo szabvanyokat kell figyelembe venni.

(4)A teljes kdzmdivel nem rendelkezé terlleteken a kozmiivek kiépitéséig a szennyviztérolast zart szennyviztaro-
zbban kell megoldani.

(5)A telepllés belteriiletén az ivévizhaldzaton 200 méterenként tlizcsapot kell elhelyezni.

(6)A szabalyozasi el6irasok soran a teljes kdzmiivesitettség nem foglalja magaban a zart csapadékviz elvezetés
meglétének kovetelményét.

A széleromlivekre vonatkozo rendelkezések

www.ter-halo.hu



TER-HALO Kit. Gyoro telepiilésrendezési terv 33
9024 Gyor, Babits M. u. 17/A

11.§

(1)A teleplilésen szélerémiivet nem lehet elhelyezni az alabbi helyeken:
- belterilet
- beltertlet 10h méteres kérzete
- szomszéd telepllések beltertiletének és beépitésre szant teriletének 2000 méteres korzete
- a kulteruleti gazdaségi terlletek 6h méteres korzete
- utak és kdzmiivezetékek h méteres korzete
- erdéterilet
- Natura 2000 tervezett terliletei
-természeti teriiletek, dkologiai folyosé tertilete
(h=szélkerék és lapat egylittes magassaga)
(2)A teleplilés terlletén kizarolag fehér vagy sziirke szinii (és annak arnyalatai) szélkerekek helyezhetéek el.
(3)Szélkerekek elhelyezésére felhasznalhato teriletek a TH-03-02-17 munkaszamu tervdokumentécioé SZ-1, SZ-
2 jell szabalyozasi tervlapjain SZ-2 jellel jelolt tertletek.

Miivi értékvédelem

12.§
(1) Orszagos védelemben részesitett miivi érték a telepulésen:
Objektum hrsz
vizimalom 0212/2 hrsz
rémai katolikus templom 253 hrsz

(2)Ezen miiemlékileg védett objektumok miemléki kornyezetébe az alabbi hrsz.-ok tartoznak:
A templom miemléki kdrnyezete: 254, 255, 195, 93/1-4, 94-99 hrsz.
A malom memléki kornyezete: 0212/5-6, 0212/8, 0141/9-15, 0217/7 hrsz.

(3) Helyi védelem ala vont objektumok:

Objektum hrsz

F& utca 41 sz. alatti paraszthaz 261-263 hrsz.

A rémai katolikus temetében talalhaté Szentharomsag szobor 314 hrsz

A Hunyadi u 1. alatt talalhaté iskola épiilet 197/1 hrsz.

A F6 utca 61. alatt talélhaté régi iskola éplilet, mely jelenleg evangélikus imahaz 278 hrsz
A Tatéarfoldi majorral szemben &ll6 Maria szobor 0195/1 hrsz

(4) A helyi védelem ala vont létesitményeket eredeti formajukban kell megtartani. Epiilet esetén megérizve a
tetéidomot, nyilasrendszert, részletképzéseket, homlokzati tagolasokat, anyag és szinhasznalatot.

(5) A védett épllet belsd atalakitasa, korszer(isitése esetén az atalakitdsokat az eredeti szerkezet tiszteletben
tartasaval kell megoldani. A védettség a belsd korszer(isitéseket nem akadalyozhatja, sét a védelem érdekében
elé kell segiteni a mai kor igényeinek megfeleld hasznalatat.

(6) Amennyiben a helyi védelem alatt allo [étesitmény valamely okbdl életveszélyessé valik és bontasa elkertlhe-
tetlen, részletes felmérési tervdokumentacio készitendo.

(7)A helyi védelem szabélyait a telepulés helyi értékvédelemrdl sz6l6 rendelete hatérozza meg, melyet a rende-
zési tervvel egyidejlileg kell megalkotni.

(8)Az ismert (azonositott) és feltételezett régészeti leléhelyeken és a régészettel érintett terlileteken a 30 cm-t
meghalado talajbolygatéssal jaro tevékenységet csak a szakhatdsag hozzajarulasaval lehet végezni. Ismert és
feltételezett régészeti leldhelyek a teleplilésen a TH-02-02-09 munkaszamu tervdokumentacié SZ-1 és SZ-2 jeli
tervlapjan régészeti lel6hely hatéra jellel hatarolt teriletek.

A kozigazgatasi hataron belll az alabbi régészeti lel6helyek ismeretesek:

1. leléhely. Koplald. Koordinaték: X: 240000, Y: 496850. Hrsz. 02/16.

2. lelhely-Répaszer-diil6). Koordinatak: X: 241200, Y: 496220. Hrsz. 059/3.

(9)A nemzeti kulturalis 6rokség védelmérdl szolo torvény értelmében a teleplilés teljes kozigazgatasi terliletén
leletbejelentési és leletbeszolgéltatasi kotelezettség érvényes.

(10)Amennyiben a terilleten régészeti emlék illetve lelet kerll elé a felfedez6 koteles a régészeti emléket veszé-
lyeztetd tevékenységet felfliggeszteni és a teriletileg illetékes mizeumhoz bejelenteni.
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Taj-és telepliléskép védelem
13.8§

(1)A telepliléskép védelme érdekében az épliletek foldszinti padidvonal magassaga az épiilet és a terepszint
csatlakozasatol mért 0,30-0,60 méter kdzétt legyen, pincével rendelkezd éplilet estében, pedig 0,9-1,0 méter
koz6tt legyen. A mar tlinyomdrészt meglévd, kialakult beépitési lakéteriileteken az éplletek utcai homlokzatma-
gassagara kilon is teljesilnie kell a 4,5 méteres épitménymagassagi korlatozasnak az épitménymagassag sza-
mitasi szabalyai szerint szamolva.

(2)Az elskertek mélysége a meglévé épiiletek tobbségéhez igazodjon. Uj beépités esetén az eldkert mélysége
minimum 5 méter legyen.

(3)Melléképitmény kivételével tetbhéjalasra sziirke pala és hulldmpala nem alkalmazhatoé.

(4)A telepllés terlletén sator, lakékocsi, mobil &rusitohely és mas hasonlé ideiglenes jellegli épitmény csak eseti,
alkalomhoz kétott és hatarozott idGre sz6l6 ideiglenes engedély alapjan helyezhet6 el. A mobil arusitohelyet
{Uzemen Kivili idben a tertletrdl el kell tavolitani.

(5)A telepilés tertiletén meglévd ndvényzetet kivagni (tervszer( ritkitas és csere kivételével) csak indokolt eset-
ben és a hatalyos jogszabalyoknak megfeleléen lehet.

(6)A telepilés bel- és kilterlletén talélhatd fasorokat, zoldfellileteket, vizfolyasok illetve holtdgak mentén futd
z6ldfelileteket, névénysavokat honos fafajokbdl kell kialakitani.

(7)A TH-03-02-17 munkaszamu tervdokumentacié SZ-1 és SZ-2 jel(i tervlapjan megtartandé fasorként megjelélt
fasor fait kivagni nem lehet, a beteg vagy hianyzé fakat pedig az adott fajtaval pétolni kell.

(8)A telepliléskép védelme szempontjabdl a TH-03-02-17 munkaszamuU tervdokumentacio SZ-1 és SZ-2 jelii
tervlapjan jeldlt helyeken a kételezéen telepitendé fasorokat és telken belili védéfasitasokat ki kell alakitani.

(9)A teleplilés terliletén Iévd épitési telkeken csak olyan reklam és hirdetés helyezhet6 el, ami az adott ingatlanon
mUikodd vallalkozas, intézmény stb. tevékenyégével kapcsolatos.

Természetvédelem
14.8§

(1) Orszégos természetvédelem ala es6 terllet a telepllésen és kornyezetében nem talalhato.

(2)A NATURA 2000 éléhely-védelmi iranyelv alapjan a telepiilésen védelemre tervezett terliletek az alabbiak:
059/1-5., 06/1-2., 062., 065/1-5., 068-070., 071/2., 072/2., 073/b., 074., 076., 077/10-12., 080/2., 081/2., 081/4-8.,
084/1., 087/1-3., 095/1-5., 096/2-3,5-8., 097., 098/2-11., 098/19.

(3)Muvelési ag valtozasa a természetvédelmi tertileteken (NATURA 2000 tervezett tertiletei) nem engedélyezhe-
t6. Ezen terileteken valamint a természetvédelmi tertilet védé6vezetén belil vegyszeres ndvényvédelem nem
alkalmazhato.

Kornyezetvédelem
15.§

(1)A teleptilés a 33/2000. (I11.17.) Korm. rendelet szerint a felszin alatti vizek szennyez6dés érzékenységi besoro-
lasa alapjan ,B” érzékenységi terilet.

(2) A levegétisztasag-védelem biztositasa érdekében a 4/2002. (X. 7.) KvWM rendelet az orszag teriletét
légszennyezettségi agglomeracioba és zonakba sorolja. E rendelet alkalmazasaban zonacsoport vagy zonatipus
a légszennyezettség alapjan kijelolt olyan teriletegységet jelent, amelyen belil a kérnyezetvédelmi hatosag altal
meghatarozott helyen, a szennyez6 anyag koncentracidja tartdsan vagy idészakosan a légszennyezettségi ha-
tarértékekrdl, a helyhez kotott Iégszennyez6 pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl sz6l6 14/2001. (V. 9.) KoM-
EiM-FVM egydttes rendelet (a tovabbiakban: egylttes miniszteri rendelet) 4. szamu mellékletében meghataro-
zott tartomanyok valamelyikébe esik. A légszennyezettségi agglomeracion és a zonakon belll a hatérértéket
meghaladé Iégszennyezettségl helyek hatarait a kdrnyezetvédelmi feliigyeléség hatarozza meg, és teszi kdzzé a
levegd védelmével kapcsolatos egyes szabalyokrdl szlé 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 3. szamu melléklete
szerint. Gyoro azon zonan kivili teriletre esik, ahol a Iégszennyezettség az also6 vizsgalati kiiszobot nem haladja
meg.

Helyhez kotott 1égszennyezd forrasok 1égszennyezésével kapcsolatban a hatalyos kornyezetvédelmi jogszabaly-
ok eléirasait be kell tartani. A tervezési teriileten létesitendd légszennyezé anyagot kibocsatd forrasok kibocsata-
si hatarértékeit ennek megfeleléen kell megallapitani.

www.ter-halo.hu



TER-HALO Kit. Gyoro telepiilésrendezési terv 35
9024 Gyor, Babits M. u. 17/A

(3)A tervezési terllet az lizemi tevékenységbdl szarmaz6 zaj szempontjabdl 8/2002. (I11.22.) KOM-EUM rendelet
1. sz. melléklete alapjan a 2. terileti funkcidba tartozik, kivéve az gazdasagi és kildnleges terlleteket, melyek az
4. sz. terlleti funkcioba tartoznak. A zajkibocsatasi hatarértékeket ennek megfeleléen kell megéllapitani.

(4) A tervezési teriilet a kdzlekedéshdl szarmazo zaj szempontjabol a 8/2002. (111.22.) KoM - EGM. szamu rende-
let 3. sz. melléklete alapjan a 2. terlileti funkcidba tartozik, kivéve az gazdasagi és kilonleges terlileteket, melyek
az 4. sz. terlleti funkcidba tartoznak. A telepilés teriletén épitmények elhelyezése ennek figyelembe vételével
torténhet.

(5)A tervezési terlileten az egyéb funkciéju terliletekkel (lako, vegyes) hatéros zajkibocsatonak kell gondoskodnia
a zajvédelemrdl. Minden zaj és rezgésvédelmi szempontot a 8/2002.(111.22.) KéM — EUM egytittes rendelet hata-
roz meg. A zajt kibocsato sziikség esetén sajat telkén koteles gondoskodni a zajvédelemrdl, és a zajt csokkentd
berendezés elhelyezésérdl.

(6)A zaj kibocsatoja és a levegd szennyez6je indokolt esetben mérésre kdtelezhetd.

(7)A terileten feltoltések kialakitasara a kornyezetet karosito anyag ill. veszélyes hulladék nem hasznéalhato fel. A
terlileten esetleg talalhatd kdrnyezetet karosité anyagokat a tereprendezés soran el kell tavolitani. A fellelhetd
kérnyezetkarositd anyagok —veszélyes hulladékok- artalmatlanitasat a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet szerint
kell végezni.

(8)Epitési munkaknal a teriilet elékészitése soran a terméfold védelmérdl, dsszegyijtésérsl és megfeleld ujra-
hasznositasarél gondoskodni kell.

(9)Teljes kozmivel el nem latott teriileteken a terllet tulajdonosa kételes gondoskodni a keletkezd szennyviz,
kommunalis és egyéb hulladék artalommentes atmeneti tarolasardl és a hulladéktelepekre vald szallitasardl.
(10)A TH-03-02-17 munkaszamu tervdokumentacié SZ-1, SZ-2 jelli szabalyozasi tervlapjan kotelezben fatelepi-
tés jellel kijeldlt helyeken a szél elleni védekezés céljabdl fasorokat ill. facsoportot kell telepiteni.

(11)A felszini vizekbe csak a mindenkori hatalyos eléirasok hatarértékeinek (9/2002.(111.22.) Kém-KoViM rendelet
alapjan a 3. vizminéség-védelmi kategoriaju csapadékviz és szennyviz vezethetd.

(12)A lakoterlletek szennyvizeit kozcsatornaba kell vezetni a mindenkori hatalyos el6irasok hatarértékeinek be-
tartasaval, melyek jelenleg a 204/2001 (X.26) Kormanyrendelet altal el6irt kliszobértékek.

(13)A csatornahélézat kiépliléséig a szennyvizeket csak zart szennyviztarozdba lehet gyljteni és elszallitasukrol
gondoskodni kell.

(14)Az elszikkasztasra kerlild szennyviz és csapadékviz nem eredményezheti a féldtani kézegben a 204/2001
(X.26.) Korményrendeletben megengedett hatarérték tullépéseét.

115/A hulladékudvar és a térmelékleraké kialakitasat és a telepiilési hulladékokkal kapcsolatos tevékenységeket
a 22/2001.(X.10.) KoM rendelet ill. a 213/2001.(XI.14.) Korményrendelet szerint kell végezni.

116/Az allattartd telepeknek meg kell felelni a ,vizek mezégazdasagi eredetii nitrat terheléssel szemben védelmé-
rél” szdl6 49/2001 (IV.3.) Kormanyrendeletnek.

I7/Az Ipari gazdasagi terliletek fejlesztésénél ill. U iparag telepitésénél a kdrnyezeti hatasvizsgalat elvégzésé-
hez kotott tevékenységek korérdl és az ezzel kapcsolatos hatdsagi eljaras részletes szabalyairdl sz6l6
20/2001.(11.14.) Korm. rendeletben foglaltak az irdnyaddak.

2. Ovezeti el6irasok

BEEPITESRE SZANT TERULETEK

Lakoteriiletek
16.§

Altalanos eléirasok:

(1)Epiiletek elhelyezése:

e mar beéplilt utcak foghijbeépitései esetén az elé- és oldalkert méreteknek az utcaban mar jellemzéen kiala-
kult méretekhez kell igazodni.

e U beépitési teriileteken az eld-, oldal- és hatsokert méretek meghatarozasanal az OTEK 35.§ —ban foglaltak
az iranyaddak

(2)Az oldalhataron allé beépités esetén az elékerti, oldalkerti, hatsokerti méretek betartasaval meghatarozott

épitési helyen az éplilet szabadon &lldként is elhelyezhetd.
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(3)A lakéterlletek dvezeti tagolasat a TH-03-02-17 munkaszdmu tervdokumentécio SZ-1 jel(i szabalyozasi terv-
lapja tartalmazza.

(4)Az tjonnan kialakitott falusias lakotertlet dvezeteiben az oldalkertek szélessége min. 6 m, a hatsokertek mély-
sége min. 10 m.

(5)A falusias lakotertleten melléképitmény csak a f6 funkcidt hordozd épulettel megegyezd oldalhataron helyez-
hetd el. A melléképitmény épitménymagassaga nem haladhatja meg a 6 funkciét hordoz6 épiilet épitményma-
gassagat. Allattartas céljara szolgald épiilet maximum 60 m? hasznos alapteriiletig létesithet.

(6)A falusias lakétertilet (L f) jellemzden alacsony laks(r(iségl, dsszefliggd nagy kertes, altalaban egy 6nallo
rendeltetési egységet magaba foglald telkeket tartalmazo dvezet.

(7)A falusias lakétertleten (L f) egy telken bellil legfeljebb ketté egylakasos vagy egy kétlakasos lakéépiilet he-
lyezhetd el.

A részletes Ovezeti eldirasokat az alabbi tablazatok tartalmazzak:

Falusias lakoteriiletek:

0 [30/50
L f-1 45 | 14/40/600 0,5 Jelii épitési ovezet
Megengedett hasznélat Lakdépiilet

Lakossagot nem zavard kereskedelmi, szolgaltato,
vendéglato, szallashely szolgaltatd épilet

Lakossagot nem zavaré kisipari épitmény

Helyi szint(i igazgatasi, egyhazi, oktatasi, egészség-
ugyi, szocialis épiilet

Nem valésithaté meg A 3,5 tonna Onsulynal nehezebb vagy az ilyet szallito
jarmi szaméara 6nalld parkoldhely, 6nallé gardzs két
jarmdi feletti célra

A kdzmiivesitettségre vonatkozé eldirasok Teljes kdzmiivesitettség
Személygépkocsi varakozas és tarolas Az OTEK 42. §-ban felsorolt jarm-elhelyezési igény
100 %-&t telken belil kell kielégiteni.
A zoldfelllet legkisebb mértéke 50 %
A megengedett szennyezettségi hatarértékek Betartando eldirasok a HESZ 14.§-a szerint
A telek legkisebb méretei Szélesség: 14 m
Mélység: 40 m
Terllet: 600 m?
A beépitési mod Oldalhataron allé
Megengedett legnagyobb szintterilet-s(irliség 0.5
A beépitettség legnagyobb mértéke 30 %
A megengedett épitménymagassag (a f6 funkciot hor- | Minimum: 3,5 m
doz6 éplilet estén) Maximum: 4,5 m
L f-2 2’ 5 } :}a((I)II(SIOK 0,5  Jeld épitési ovezet
Megengedett hasznalat Lakoépulet

Lakossagot nem zavard kereskedelmi, szolgaltato,
vendéglato, szallashely szolgaltato épiilet

Lakossagot nem zavaré kisipari épitmény

Helyi szint(i igazgatasi, egyhazi, oktatasi, egészség-
Ugyi, szocialis épilet
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Nem valésithaté meg

A 3,5 tonna Onsulynal nehezebb vagy az ilyet szallito
jarmi szaméara 6nalld parkoldhely, onallé gardzs két
jarmdi feletti célra

A kdzmivesitettségre vonatkozo el6irdsok

Teljes kdzmiivesitettség

Személygépkocsi varakozas és tarolas

Az OTEK 42. §-ban felsorolt jarm-elhelyezési igény
100 %-&t telken belil kell kielégiteni.

A zoldfelllet legkisebb mértéke

50 %

A megengedett szennyezettségi hatarértékek

Betartando eldirasok a HESZ 14.§-a szerint

A telek legkisebb méretei

Szélesséq: kialakult
Mélység: kialakult
Terllet: kialakult

A beépitési mod

Oldalhataron allé

Megengedett legnagyobb szintteriilet-slirliség

0.5

A beépitettség legnagyobb mértéke

30 %

A megengedett épitménymagassag (a f6 funkciot hor-
dozb épilet estén)

Minimum: 3,5 m
Maximum: 4,5 m

0 |30/50

L+3 45 [18/6011000

0,5 Jeld épitési dvezet

Megengedett hasznalat

Lakoéplilet

Lakossagot nem zavard kereskedelmi, szolgaltato,
vendéglato, szallashely szolgaltato épiilet

Lakossagot nem zavaré kisipari épitmény

Helyi szint(i igazgatasi, egyhazi, oktatasi, egészség-
Ugyi, szocialis épilet

Nem valésithaté meg

A 3,5 tonna onsulynal nehezebb vagy az ilyet szallitd
jarml szamara o6nallo parkolohely, énallé garazs két
jarmdi feletti célra

A kdzmivesitettségre vonatkozo el6irasok

Teljes kdzmiivesitettség

Személygépkocsi varakozas és tarolas

Az OTEK 42. §-ban felsorolt jarm-elhelyezési igény
100 %-&t telken belil kell kielégiteni.

A zoldfelllet legkisebb mértéke

50 %

A megengedett szennyezettségi hatarértékek

Betartando eldirasok a HESZ 14.§-a szerint

A telek legkisebb méretei

Szélesség: 18 m
Mélység: 60 m
Ter(let: 1000 m?

A beépitési mod

Oldalhataron allo

Megengedett legnagyobb szintterilet-siriiség

0.5

A beépitettség legnagyobb mértéke

30 %

A megengedett épitménymagassag (a f6 funkciot hor-
dozd épilet estén)

Minimum: 3,5 m
Maximum: 4,5 m

0 |30/50

L4 4,5 |14/80/1200

0,5 Jeld épitési dvezet

Megengedett hasznalat

Lakoéplilet

Lakossagot nem zavard kereskedelmi, szolgaltato,
vendéglato, szallashely szolgaltato épilet

Lakossagot nem zavaré kisipari épitmény

Helyi szintll igazgatasi, egyhazi, oktatasi, egészseg-
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Ugyi, szocialis épiilet

Nem valésithaté meg

A 3,5 tonna Onsulynal nehezebb vagy az ilyet szallito
jarmi szamara 6nalld parkoldhely, 6nallé gardzs két
jarmdi feletti célra

A kdzmivesitettségre vonatkozo el6irasok

Teljes kdzmiivesitettség

Személygépkocsi varakozas és tarolas

Az OTEK 42. §-ban felsorolt jarm-elhelyezési igény
100 %-&t telken belil kell kielégiteni.

A zoldfelllet legkisebb mértéke

50 %

A megengedett szennyezettségi hatarértékek

Betartando eldirasok a HESZ 14.§-a szerint

A telek legkisebb méretei

Szélesség: 14 m
Mélység: 80 m
Terllet: 1200 m?

A beépitési mod

Oldalhatéron all6

A TH-03-02-17 munkaszamu tervdokumentacié SZ-1
jelii lapjan jelolt IV. tdmbben épliletet elhelyezni csak a
telek utcafronttdl szamitott elsé 90 méteres savjaban
lehet. A 16 funkciot hordozod épliletet a telek utcafronttdl
szamitott elsé 60 méteres sévjaban lehet elhelyezni.

A 6 funkciot hordozé épliletet a TH-03-02-17 munka-
szamu tervdokumentacié SZ-1 jelli lapjan jelolt épitési
vonalra kell helyezni.

Megengedett legnagyobb szintterlilet-siirliség

0.5

A beépitettség legnagyobb mértéke

30 %

A megengedett épitménymagassag (a f6 funkciét hor-
dozo éplilet estén)

Minimum: 3,5 m
Maximum: 4,5 m

0 |15/70

LES 45 11415012100

0,5 Jeld épitési dvezet

Megengedett hasznalat

Lakoépllet

Lakossagot nem zavard kereskedelmi, szolgaltato,
vendéglato, szallashely szolgaltato épilet

Lakossagot nem zavaro kisipari épitmény

Helyi szint(i igazgatasi, egyhazi, oktatasi, egészség-
Ugyi, szociélis épilet

Nem valésithaté meg

A 3,5 tonna oOnsulynal nehezebb vagy az ilyet szallité
jarml szamara 6nalld parkolohely, énallé garazs két
jarm feletti célra

A kdzmiivesitettségre vonatkozé elbirasok

Teljes kdzmiivesitettség

Személygépkocsi varakozas és tarolas

Az OTEK 42. §-ban felsorolt jarmi-elhelyezési igény
100 %-&t telken belil kell kielégiteni.

A zbldfelllet legkisebb mértéke

50 %

A megengedett szennyezettségi hatarértékek

Betartandd eldirasok a HESZ 14.§-a szerint

A telek legkisebb méretei

Szélesség: 14 m
Mélység: 150 m
Tertlet: 2100 m?

A beépitési mod

Oldalhatéaron &llé

A TH-03-02-17 munkaszamu tervdokumentécié SZ-1
jeld lapjan jeldlt IV. tdmbben épliletet elhelyezni csak a
telek utcafronttol szamitott els6 90 méteres savjaban
lehet. A 6 funkciét hordozd épiiletet a telek utcafronttol
szamitott elsé 60 méteres sévjaban lehet elhelyezni.
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A TH-03-02-17 munkaszamu tervdokumentacié SZ-1
jeld lapjan jelolt 11l tdmbben éplletet elhelyezni csak a
telek utcafronttdl szdmitott els6 165 méteres savjaban
lehet. A 6 funkciét hordozé épiiletet a telek utcafronttol
szamitott elsé 70 méteres savjaban lehet elhelyezni.

A 6 funkciot hordozé épliletet a TH-03-02-17 munka-
szamul tervdokumentacié SZ-1 jell lapjan jelolt épitési
vonalra kell helyezni.

Megengedett legnagyobb szintterilet-siriiség

0.5

A beépitettség legnagyobb mértéke

30 %

A megengedett épitménymagassag (a f6 funkciot hor-
dozd épilet estén)

Minimum: 3,5 m
Maximum: 4,5 m
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0 |15/70
4,5 |14/250/3500

L f-6

0,5 Jeld épitési dvezet

Megengedett hasznalat

Lakoéplilet

Lakossagot nem zavard kereskedelmi, szolgaltato,
vendéglato, szallashely szolgaltato épiilet

Lakossagot nem zavaro kisipari épitmény

Helyi szint(i igazgatasi, egyhazi, oktatasi, egészség-
Ugyi, szocialis épilet

Nem valésithaté meg

A 3,5 tonna onsulynal nehezebb vagy az ilyet szallitd
jarml szamara o6nallo parkolohely, énallé garazs két
jarmi feletti célra

A kbzmiivesitettségre vonatkozo eldirasok

Teljes kozmiivesitettség

Személygépkocsi varakozas és tarolas

Az OTEK 42. §-ban felsorolt jarm-elhelyezési igény
100 %-&t telken belil kell kielégiteni.

A zbldfelllet legkisebb mértéke

50 %

A megengedett szennyezettségi hatarértékek

Betartando eldirasok a HESZ 14.§-a szerint

A telek legkisebb méretei

Szélesség: 14 m
Mélység: 250 m
Terllet: 3500 m?

A beépitési mod

Oldalhatéaron allé

A TH-03-02-17 munkaszamu tervdokumentacio SZ-1
jeld lapjan jelolt I1l. témbben éplletet elhelyezni csak a
telek utcafronttél szamitott elsé 165 méteres savjaban
lehet. A 16 funkciot hordozd épliletet a telek utcafronttl
szamitott elsé 70 méteres sévjaban lehet elhelyezni.

A 6 funkciot hordozé épliletet a TH-03-02-17 munka-
szamu tervdokumentacié SZ-1 jelli lapjan jeldlt épitési
vonalra kell helyezni.

Megengedett legnagyobb szintterlilet-slirliség

0.5

A beépitettség legnagyobb mértéke

30 %

A megengedett épitménymagassag (a f6 funkciot hor-
doz6 épilet estén)

Minimum: 3,5 m
Maximum: 4,5 m

0 |30/50

LET 4 5 (201251500

0,5 Jelii épitési dvezet

Megengedett hasznélat

Lakdépllet

Lakossagot nem zavard kereskedelmi, szolgaltato,
vendéglato, szallashely szolgaltato épilet

Lakossagot nem zavaro kisipari épitmény

Helyi szint(i igazgatasi, egyhazi, oktatasi, egészség-
Ugyi, szocialis épulet

Nem valésithatd meg

A 3,5 tonna Onstlynal nehezebb vagy az ilyet szallito
jarmi szadméra 6néllé parkoldhely, onalld garazs két
jarmi feletti célra

A kdzmiivesitettségre vonatkozd elbirasok

Teljes kdzmiivesitettség

Személygépkocsi varakozas és tarolas

Az OTEK 42. §-ban felsorolt jarmi-elhelyezési igény
100 %-at telken belil kell kielégiteni.

A zbldfelllet legkisebb mértéke

50 %
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A megengedett szennyezettségi hatarértékek Betartando eldirasok a HESZ 14.§-a szerint
A telek legkisebb méretei Szélesség: 20 m
Mélység: 25 m
Terllet: 500 m?
A beépitési mod Oldalhataron allé
Megengedett legnagyobb szintteriilet-slirliség 0.5
A beépitettség legnagyobb mértéke 30 %
A megengedett épitménymagassag (a f6 funkciot hor- | Minimum: 3,5 m
dozo éplilet estén) Maximum: 4,5 m

(9)A TH-03-02-17 munkaszamu tervdokumentécio SZ-1 jelli szabalyozasi tervlapjan L f-t jellel jeldlt terlileten
csak a templom helyezhetd el. A telek terllete, beépitettsége illetve az épitménymagassag nem valtoztathato.

Lf intézmény Jelli épitési ovezet

Megengedett hasznalat Helyi szintli igazgatési, egyhazi, oktatasi, egészség-
ugyi, szocialis épllet, sportlétesitmény

Nem valésithatd meg A 3,5 tonna Onsulynal nehezebb vagy az ilyet szallito
jarmi szamara 6néllé parkoléhely, 6néllé garazs

A kbzmiivesitettségre vonatkozo eldirasok Teljes kozmiivesitettség

Személygépkocsi varakozas és tarolas Az OTEK 42. §-ban felsorolt jarm-elhelyezési igény
100 %-&t telken belil kell kielégiteni.

A zoldfellilet legkisebb mértéke 50 %

A megengedett szennyezettségi hatarértékek Betartando eldirasok a HESZ 14.§-a szerint

A telek legkisebb méretei TerUlet: kialakult

A beépitési mod Szabadon 4ll6,
Epiiletet elhelyezni a TH-03-02-17 munkaszamu terv-
dokumentacio SZ-1 jel(i tervén jelolt épitési helyen beldl
lehet

Megengedett legnagyobb szintteriilet-slirliség 0.5

A beépitettség legnagyobb mértéke 30 %

A megengedett épitménymagassag (a f6 funkciot hor- | Minimum: 3,5 m

dozo éplilet estén) Maximum: 9,5 m

Gazdasagi teriiletek
17.8

(1)A kereskedelmi, szolgaltaté gazdaséagi terilet elsésorban nem jelentés zavard hatast gazdasagi tevékenyséqgi
célokat szolgalo telephelyek ill. szolgaltatd létesitmények elhelyezésére kijeldlt teriilet.

(2)Az ipari gazdasagi teriilet a elsésorban a mezdgazdasagi zavard tevékenységgel kapcsolatos (terménytarolas,
terményfeldolgozas, allattartas stb.), blizzel és fertézésveszéjjel jaré tevékenységhez sziikséges épitmények
elhelyezésére szolgal.

(3)A G ksz és G ip jeli 6vezetekben a telkek korlatlanul dsszevonhatéak.

(4) A gazdasagi terlletek esetében a TH-03-02-17 munkaszamu tervdokumentacié SZ-1 és SZ-2 jelli szabalyo-
zasi tervein jelolt helyeken és méretekben telken bellili védéfasitast kell kialakitani. A védéfasitasnak zartnak,
tobbszintesnek, elegyesnek kell lennie és gyorsan novd fa- és cserjefajokbol kell allnia.
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A részletes Ovezeti eldirasokat a kovetkezé tablazatok mutatjak:

SZ |40/30
7,5 [1500

G ksz-1 0,5

Jelli épitési ovezet

Megengedett hasznélat

Nem jelent6s zavard hatadsu gazdasagi tevékeny-
ségi célu épiilet, épitmény (melyeknek a szennye-
zési kibocsatasi paraméterei nem haladhatjak meg
a lakétertletekre el6irt maximum értékeket)

A tulajdonos és a személyzet szamara szolgalati
lakas

Parkol6

lgazgatési és irodaépiletek

Raktaréplletek

A kbzmiivesitettségre vonatkoz6 eldirasok

Teljes kozmilivesitettség

Személygépkocsi varakozas és tarolas

Az OTEK 42. §-ban felsorolt jarmi-elhelyezési igény
100 %-&t telken belil kell kielégiteni.

A zbldfelllet legkisebb mértéke

30 %

A megengedett szennyezettségi hatarértékek

A zaj elleni védelem el6irdsai: a 8/2002. (I11.22.) KéM-
E0M rendelet alapjan a 2. terllet-felhasznalas

A telek legkisebb méretei

Terllet: min. 1500 m2

A beépitési mod

Szabadon allo

Epuletet elhelyezni a TH-03-02-17 munkaszamu terv-
dokumentéacio SZ-1 jell tervén jelolt épitési helyen beldil
lehet

Megengedett legnagyobb szintteriilet-s(irliség

0,5

A beépitettség legnagyobb mértéke

40 %

A megengedett épitménymagassag (a f6 funkciét hor-
dozd épilet estén)

Minimum 3,5 m
Maximum 7,5 m

SZ |30/40
7,5 (1500

G ksz-2 0,5

Jel(i épitési Gvezet

Megengedett hasznélat

Nem jelentds zavar6 hatasu gazdasagi tevékeny-
seégi celu éplulet, épitmény (melyeknek a szennye-
zési kibocsatasi paraméterei nem haladhatjak meg
a lakétertletekre el6irt maximum értékeket)

A tulajdonos és a személyzet szaméra szolgalati
lakés

Parkol6

|gazgatasi és irodaépliletek

Raktarépliletek

A kdzmiivesitettségre vonatkozd eldirasok

Teljes kozmlivesitettség

Személygépkocsi varakozas és tarolas

Az OTEK 42. §-ban felsorolt jarm-elhelyezési igény
100 %-&t telken belil kell kielégiteni.

A zdldfelllet legkisebb mértéke

40 %

A megengedett szennyezettségi hatarértékek

A zaj elleni védelem el6irasai: a 8/2002. (11.22.) KoM-
EUM rendelet alapjén a 2. terllet-felhasznélés

A telek legkisebb méretei

Terllet: min. 1500 m2

A beépitési mod

Szabadon allo
Epuletet elhelyezni a TH-03-02-17 munkaszamu terv-
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dokumentéacid SZ-1 jell tervén jeldlt épitési helyen beldil
lehet

Megengedett legnagyobb szintteriilet-slirliség

0,5

A beépitettség legnagyobb mértéke

30 %

A megengedett épitménymagassag (a f0 funkciot hor-
dozo éplilet estén)

Minimum 3,5 m
Maximum 7,5 m

SZ |50/30
9,5 [1000

Gip 1,5

Jelli épitési dvezet

Megengedett hasznalat

Zavard hatasu nagy zajjal jar6 vagy bizés, fertézésve-
szélyes tevékenységgel kapcsolatos éplletek, épitmé-
nyek

|gazgatasi és irodaéplletek

Mez8gazdasagi zavar tevékenységgel (terménytaro-
las, terményfeldolgozas, allattartas stb.) kapcsolatos
épluletek, épitmények

Mez8gazdasagi gépek tarolasara alkalmas épiletek

A tulajdonos és a személyzet szamara szolgalati lakas

Egyéb eldirasok

A TH-03-02-17 munkaszamu tervdokumentacié SZ-1
jeli tervén jelolt helyeken védofasitast kell telepiteni. A
védéfasitasnak zartnak, tobbszintesnek, elegyesnek
kell lennie és gyorsan nové fa- és cserjefajokbol kell
&lini.

A kdzmiivesitettségre vonatkozé elbirasok

Teljes kdzmiivesitettség

Személygépkocsi varakozas és tarolas

Az OTEK 42. §-ban felsorolt jarmi-elhelyezési igény
100 %-at telken belil kell kielégiteni.

A zbldfelllet legkisebb mértéke

30 %

A megengedett szennyezettségi hatarértékek

Betartandd eldirasok a HESZ 14.§-a szerint

A telek legkisebb méretei

Terllet: min: 1000 m2

A beépitési mod

Szabadon &llé

Epiiletet elhelyezni a TH-03-02-17 munkaszam terv-
dokumentacio SZ-1 és SZ-2 jeli tervén jeldlt épitési
helyen belll lehet

Megengedett legnagyobb szintteriilet-s(irliség 1,5
A beépitettség legnagyobb mértéke 50 %
A megengedett épitménymagasséag Minimum 3,5 m

Maximum 9,5 m

Egyéb elbiras

A terilleten olyan allatfajtat, allatlétszamot és technol6-
giét lehet megengedni, mely az 500 méteres védétavol-
sagot nem lépi tul.

Kulonleges teriiletek
18.§

(1)A sport és szabadidds teriletek a TH-03-02-17 munkaszamu tervdokumentacié SZ-1 és SZ-2 jel(i tervlapjan K

jellel ellatott teriiletek.

SZ |10/70
9,5 |K

K sp-1 0,2

Jelll épitési dvezet
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Megengedett hasznélat

A pihenést és sportolast, testedzést, szabadidds tevé-
kenységet szolgald éplletek, épitmények
Sportlétesitmények

A terllet fenntartasahoz sziikséges épilletek

A kdzmiivesitettségre vonatkozé eldirasok

Teljes kozmlivesitettség

Személygépkocsi varakozas és tarolas

Az OTEK 42. §-ban felsorolt jarmi-elhelyezési igény
100 %-&t telken belil kell kielégiteni.

A zoldfelllet legkisebb mértéke

70 %

A megengedett szennyezettségi hatarértékek

Betartando eldirasok a HESZ 14.§-a szerint

A beépitési mod

Szabadon allo

Epuletet elhelyezni a TH-03-02-17 munkaszamu terv-
dokumentéacio SZ-1 jell tervén jelolt épitési helyen beldil
lehet

Egyéb eléirasok

A TH-03-02-17 munkaszamu tervdokumentacié SZ-1
és SZ-2 jelii szabalyozasi tervein jelolt helyeken és
méretekben telken bellli véddfasitast kell kialakitani. A
véddfasitasnak zartnak, tobbszintesnek, elegyesnek
kell lennie és gyorsan nové fa- és cserjefajokbol kell
allnia.

A telek legkisebb méretei

Terllet: kialakult

Megengedett legnagyobb szinttertilet-slirliség 0,2
A beépitettség legnagyobb mértéke 10 %
A megengedett épitménymagassag Minimum 3,5 m

Maximum 9,5 m
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K sp-2 Jeldi épitési 6vezet

(2)A K sp-2 jelli dvezet a tervezett horgaszto terilete. A terilet szarazfoldi részének 60% -a

Megengedett hasznalat

A pihenést és sportolast, testedzést, szabadidds
tevékenységet szolgald éplletek, épitmények,
sportlétesitmények

Vendéglato, kereskedelmi szolgaltato funkcioju
épuletek

A terUlet fenntartasahoz sziikséges épitmények

A tulajdonos és a személyzet szamara szolgélati lakas

A kdzmiivesitettségre vonatkozé elbirasok

Teljes kdzmiivesitettség

Személygépkocsi varakozas és tarolas

Az OTEK 42. §-ban felsorolt jarmi-elhelyezési igény
100 %-at telken belil kell kielégiteni.

A zbldfelllet legkisebb mértéke

A terlilet szarazfoldi részének 60 %

A megengedett szennyezettségi hatarértékek

Betartandd eldirasok a HESZ 14.§-a szerint

A telek legkisebb méretei

Terulet; kialakult

A beépitési mod

Szabadon &ll6, magastetds

A terileten épiletet elhelyezni a TH 03-02-17 munka-
szamu tervdokumentacié SZ-1 és SZ-2 jell terviapjan
jelélt épitési hely hatara jellel hatarolt tertleten belil
lehet

Egyéb eléirasok

A TH-03-02-17 munkaszamu tervdokumentacié SZ-1
és SZ-2 jellii szabalyozasi tervein jeldlt helyeken és
méretekben telken bellili védoéfasitast kell kialakitani. A
véddfasitasnak zartnak, tdbbszintesnek, elegyesnek
kell lennie és gyorsan nové fa- és cserjefajokbol kell
allnia.

Megengedett legnagyobb szintterilet-slirliség

0,3

A beépitettség legnagyobb mértéke

A terilet szarazfoldi részének 15 %

A megengedett épitménymagassag

Maximum 6,0 m

Kt Temeto

Jel(i épitési dvezet

(3)A temet6 tertiletén maximum 2%-os beépitettség mellett a terlet funkcidjat szolgéld épulet, épitmény helyez-
hetd6 el. A megengedett épitménymagassag 4,5 méter. Az Ovezetben szabadon allo és oldalhataron allo,
magastetés épiilet helyezhetd el.

(4)A temetd keritése csak természetes anyagbdl (kd, tégla, fa) készithetd. A kerités kegyeleti szempontbél mini-
mum 50 %-ban tomor épitési és 1,80-2,50 m kézotti magassagu kell legyen. A kerités belsé oldalan cserjét ill. fat
kell telepiteni a TH-03-02-17 szamu tervdokumentacio SZ-1 jell terviapjan jelolt helyen és szélességben (1,5 m).
(5)A temetdben lévé sirjelek magassaga nem haladhatja meg 3,0 métert. A temetési helyek a temeté teriiletének
max. 65 %-at foglalhatjék el. Egyéb kérdésekben a 145/1999.(X.1.) Korm. rendelet az iranyado.

(6)A temetd fejlesztési teriiletén a TH-03-02-17 szamu tervdokumentécio SZ-1 jell tervlapjan jel6lt helyen és
szélességben (30 m) telken bellili kdtelez6 védbfasitast kell kialakitani.
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Ktr Lakossagi tormelékleraké Jel(j épitési vezet

(7)A tormelékleraké teriiletén a teleplilésen keletkezé szilard hulladékot, épitési térmeléket stb. lehet elhelyezni.
A kommunélis hulladék nem helyezhet6 el a terlleten. A terilet beépitettsége nem haladhatja meg az 5 %-ot. A
f6 funkciot hordozd éplilet megengedett épitménymagassaga max. 4,5 m. A terlilet kialakitasanal a hulladékgaz-
dalkodasrol szo6l6 2000 évi XLIII. Térvény eldirasait kell figyelembe venni. A tdrmeléklerako teriletén a TH-03-02-
17 szam( tervdokumentacié SZ-1 és SZ-2 jel(i tervlapjan jelolt helyen és szélességben (10 m) telken belili kote-
lezd védéfasitast kell kialakitani. A védéfasitasnak zartnak, tobbszintesnek, elegyesnek kell lennie és gyorsan
novo fa- és cserjefajokbol kell allnia.

Khu Hulladékudvar Jel(i épitési Gvezet

(8)A hulladékudvar a telepilésen keletkezd veszélyes hulladékok szelektiv 6sszegyjtésére szolgal. A hulladék-
udvar teriletén a beépitettség nem haladhatja meg a 30 %-ot. A legkisebb zéldfeltlet min, 20 %. A f6 funkci6t
hordozd éplilet megengedett épitménymagassaga max. 4,5 méter, a beépitési méd oldalhataron all6. A terlileten
csak magas tetds éplilet helyezhetd el.

(9)A hulladékudvar kialakitasakor a hulladékgazdalkodasrdl sz6lé 2000 évi XLIII. Térvény és a 102/1996. (VII.12.)
Korm. rendelet el6irésait kell figyelembe venni. A hulladékudvar teriletén a TH-03-02-17 szamu tervdokumentd-
cio SZ-1 jelli tervlapjan jelolt helyen és szélességben (3 m) telken beliili kotelezd védéfasitast kell kialakitani.

Kb Kavics- és homokbanya Jelii épitési dvezet

(10)A meglévd kavics- és homokbanya terillete TH-03-02-17 munkaszamu tervdokumentécié SZ-2 jel(i tervlapjan
K b jellel ellatott nyersanyag lel6helyek teriilete. A teriileten a banyaszathot kapcsolddd (izemi létesitmények és a
terlilet fenntartasahoz sziikséges létesitmények helyezhetéek el. A megengedett legnagyobb szintterllet-siriiség
0,5, a beépitettség legnagyobb mértéke 5%, az épitménymagassag 4,5 méter lehet.

K if-1 (idegenforgalmi) iz } i"’ﬁo 05  Jeld épiési ovezet

Megengedett hasznalat Lakdépllet, gazdasagi épiilet (malom)
A pihenést és sportolast, testedzést, szabadidds tevé-
kenységet szolgalé éplletek, épitmények
Lovaglashoz, lovas turizmushoz kapcsolodo létesitmé-
nyek
A turista- és idegenforgalom, szallashely szolgaltatas
és kapcsolodo létesitményei (szallashely szolgaltato
éplletek, panzi6)
Vendéglato létesitmények
A terllet fenntartasahoz sziikséges épilletek

Nem valosithaté meg Melléképitmény
Onalls hulladéktarold

A kdzmiivesitettségre vonatkozé elbirasok Teljes kdzmiivesitettség

Személygépkocsi varakozas és tarolas Az OTEK 42. §-ban felsorolt jarmi-elhelyezési igény
100 %-&t telken belil kell kielégiteni.

A zoldfelllet legkisebb mértéke 60 %

A megengedett szennyezettségi hatarértékek A HESZ 14 §-a szerint

A beépitési mod Szabadon &ll6, magastetds
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Epiiletet elhelyezni a TH-03-02-17 munkaszamu terv-
dokumentacio SZ-1 és SZ-2 jeli tervén jeldlt épitési
helyen belll lehet

A telek legkisebb méretei

Terulet; kialakult

Megengedett legnagyobb szintterllet-slir(iség

0,5

A beépitettség legnagyobb mértéke

30 %

A megengedett épitménymagassag (a f6 funkciot hor-
dozo éplilet estén)

Minimum: 3,5 m
Maximum:; kialakult

SZ |20/60
4,5 2000

K if-2 (idegenforgalmi)

Jelli épitési dvezet

0,5

Megengedett hasznalat

Vendéglato létesitmények

Tabor, kemping és a kapcsolodo létesitményeik

A pihenést és sportolast, testedzést, szabadidds tevé-
kenységet szolgald éplletek, épitmények

Lovaglashoz, lovas turizmushoz kapcsolodé létesitmé-
nyek

A turista- és idegenforgalom, szallashely szolgaltatas
és kapcsolodo létesitményei (szallashely szolgaltato
éplletek, panzi6)

Vendéglato létesitmények

Hétvégihazak, horgaszhazak

A terlilet fenntartasahoz sziikséges épiiletek

Nem valdsithatdé meg

Allattarto épiilet
Onall6 hulladéktérolo

A kbzmiivesitettségre vonatkozo eldirasok

Teljes kozmiivesitettség

Személygépkocsi varakozas és tarolas

Az OTEK 42. §-ban felsorolt jarm-elhelyezési igény
100 %-&t telken belil kell kielégiteni.

A zbldfelllet legkisebb mértéke

60 %

A megengedett szennyezettségi hatarértékek

A HESZ 14 §-a szerint

Egyéb eldirasok

A TH-03-02-17 munkaszamu tervdokumentacié SZ-1
és SZ-2 jell tervén jeldlt helyeken és méretben (8 m)
telken bellli kotelezd védéfasitast kell kialakitani. A
védofasitasnak zartnak, tobbszintesnek, elegyesnek
kell lennie és gyorsan néve fa- és cserjefajokbol kell
allnia.

A beépitési mod

Szabadon allo, magastetds

Eplletet elhelyezni a TH-03-02-17 munkaszamu terv-
dokumentéacid SZ-2 jelli tervén jeldlt épitési helyen beldil
lehet

A telek legkisebb méretei

Terllet: 2000 m?

Megengedett legnagyobb szintterilet-slirliség 0,5
A beépitettség legnagyobb mértéke 20 %
A megengedett épitménymagassag (a f6 funkciét hor- | Minimum 3,5 m

doz6 éplilet estén)

Maximum 4,5 m
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SZ |20/60

Kit-3 45 6000

0,5

Jelli épitési dvezet

Megengedett hasznélat

Vendéglatd létesitmények

Tabor, kemping és a kapcsolodo létesitményeik

A pihenést és sportolast, testedzést, szabadidds tevé-
kenységet szolgalé éplletek, épitmények

Lovaglashoz, lovas turizmushoz kapcsolodd létesitmé-
nyek

A turista- és idegenforgalom, szallashely szolgaltatas
és kapcsolodo létesitményei (szallashely szolgaltato
éplletek, panzi6)

Vendéglaté létesitmények

Hétvégihazak, horgaszhazak

A terllet fenntartasdhoz sziikséges épiletek

Nem valésithatdé meg

Allattarto épilet
Onall hulladéktarolo

A kdzmivesitettségre vonatkozo el6irésok

Teljes kdzmiivesitettség

Személygépkocsi varakozas és tarolas

Az OTEK 42. §-ban felsorolt jarm-elhelyezési igény
100 %-&t telken belil kell kielégiteni.

A zoldfelllet legkisebb mértéke

60 %

A megengedett szennyezettségi hatarértékek

A HESZ 14 §-a szerint

Egyéb eléirasok

A TH-03-02-17 munkaszamu tervdokumentécié SZ-1
és SZ-2 jell tervén jeldlt helyeken és méretben (8 m)
telken bellli kotelezd védéfasitast kell kialakitani. A
vedéfasitadsnak zartnak, tobbszintesnek, elegyesnek
kell lennie és gyorsan nové fa- és cserjefajokbol kell
allnia.

A beépitési mod

Szabadon &ll6, magastetds

Epiiletet elhelyezni a TH-03-02-17 munkaszamu terv-
dokumentacié SZ-1 és SZ-2 jel(i tervén jeldlt épitési
helyen belll lehet.

A telek legkisebb méretei

Terllet: 600 m?

Megengedett legnagyobb szintteriilet-slirliség 0,5
A beépitettség legnagyobb mértéke 20 %
A megengedett épitménymagassag (a f6 funkciét hor- | Minimum 3,5 m

dozo éplilet estén)

Maximum 4,5 m
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BEEPITESRE NEM SZANT TERULETEK

Kozlekedési- és kozmiiteriiletek
19.§

(1)A kozlekedési és kdzmii elhelyezési terlletbe a kdzségen athaladd orszégos kdzutak, az 6nkormanyzati f6-
gy(jté- lako- és kiszolgald utak, kerékparutak, gyalogutak, jardék valamint ezek csomépontjai tartoznak.

(2)A tervezési terlleten az utak szabalyozasi szélességét a TH-02-02-12 munkaszamu tervdokumentacié SZ-1
és Sz-2 jell szabalyozasi tervlapjai, valamint az Ut mintakeresztszelvények tartalmazzak. A kiilterlleti utak sza-
balyozasi szélessége csak iranyadd jellegll, a konkrét szabalyozasi szélességek csak engedélyezési szintii utter-
vek alapjan hatarozhatok majd meg.

(3)Az utak teriletsavjai mentén létesitményt elhelyezni csak a biztonsagos kozlekedés feltételeinek fenntartasa
mellett az Ut kezeléjének hozzajarulasaval és a vonatkoz6 agazati szabvanyok, eldirasok betartasaval lehet.

(4)A kdzlekedési teriileten elhelyezhet6ek az OTEK 26. § (3) bekezdésében foglalt Iétesitmények.

(5)A kozutakra racsatlakozast kialakitani csak az Ut kezel6jének hozzajarulasaval lehet.

(6)A terileten az Utkategoriak alabbiak:

KOt Telepliléskozi ut

KO am Allami mellékut, telepiilési gydijtéut

KO gya Gyalogut

KO Kiszolgalé Ut

KOm Jelentés mezdgazdasagi Ut

KO z Kozlekedési zoldfelilet
Gyalogut:
Tervezési osztaly: B. X. Tervezett szabalyozasi szélesség:
168hrsz.-u Ut 7,0-75m
Jelentésebb mezdgazdasagi ut:
Tervezési osztaly: K. VIIL. Tervezett szabalyozési szélesség:
046 hrsz.-u ut 4,0-11,5m
0104 hrsz.-u ut 9,0-18,0 m
0162, 0184/1, 0184/3, 0184/5 hrsz.-u utak 10,0-13,0m
Telepliléskdzi ut:
Tervezési osztély: K. V. Ajénlott szabalyozasi szélesség:
072/1 hrsz.-u 0t 30,0 m

(meglévd szabalyozasi szélesség 10,0 m)

Allami mellékut:

Kialakult szabalyozasi szélesség:

Tervezesi osztaly: K.V. belteriilet kilteriilet
8603 sz. allami mellékut kulteruleti szakasza 12,0-33,0m 14,5-19,5m
8313 sz. allami mellékut kilterlleti szakasza 10,5-30,5m 15,0-17,0m
8612 sz. allami mellékut - 14,0-16,0 m
Kiszolgéld ut:
Tervezési osztaly: B. VI. Szabalyozési szélesség:

kialakult tervezett
Pet6fi u. 11,5-12,0 m
Hunyadi u. 12,5-14,0m
Arpad u. 12,5-14,0 m
Ady E. u. 16,0 m
0130 hrsz.-U uj lakéutca 12,0-16,0 m
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80/1 hrsz.-u Ut 11,0m

107-107 hrsz.-0 utakbdl &ll6 ut 16,0-27,0m

(7) A kdzlekedési zoldfelilet a novényzettel fedett kozlekedési tertlet, melyet kozpark jelleggel kell kialakitani.
(8)A kozlekedési terilletek és kozlekedési zoldteriiletek térbltorainak megvalasztasakor tgyelni kell azok dssz-
hangjara, egységes megjelenésére. Az anyaghasznalat soran csak természetes anyagokat lehet alkalmazni (k&,
tégla, fa), beton, vasbeton elemek nem helyezhetdek el. Az itt elhelyezendd épitmények fedésére hullampala,
hullamlemez nem alkalmazhaté.

(9)A kiiltertleti utak tengelyétdl mért 6-6 méteres tavolsagon bellil épitmény nem helyezhetd el.

Zoldtertiletek
20.§

Z kp (kozpark) jelti dvezet

(1)Zoldfellilet az alland6 novényzettel fedett kozpark terilete.

(2)A kbzpark teriletén elhelyezhetéek a pihenést, testedzést szolgald létesitmények (térbutorok, jatszéterek)
illetve a fenntartast szolgalé létesitmények.

(3)Az dvezetben maximum 2% beépitési szazalék mellett 3,0-3,5 m-es épitménymagassagu épitmény épithetd
szabadon all6 modon.

(4)A teriileten az OTEK 27 § (2)-(3)bekezdés elsirasait alkalmazni kell.

(5)A kdzparkok parkositasat és kialakitasat, novényzettelepitéseket kert és tajtervezd szakemberrel kell megter-
veztetni.

(6)Kdzterlleten a térbutorok megvélasztasakor Ugyelni kell azok dsszhangjéra, egységes megjelenésére. Az
anyaghasznalat soran csak természetes anyagokat lehet alkalmazni a terlileten, (k, tégla, fa) beton és vasbeton
elemek nem helyezhetéek el. Az itt elhelyezendd épitmények lefedésére pala, hulldmpala, hullamlemez nem
alkalmazhato.

Erdoteriiletek
21.§

(1)A terlileten az alkalmazott kategoriak az alabbiak:
E Gazdasagi célu erdétertilet
Ev Védd erdd
Eve Védett erdétertlet

(1)A gazdasagi célu erdd teriletén a 100.000m2-t (10 ha) meghalado telken az erd6 rendeltetésének megfeleld
épitmény helyezhetd el maximum 0,5 %-o0s beépités mellett. Az épitmények magasséga a 3,5 métert nem halad-
hatja meg.

(3)A védberdd teriilete és a védett erdd terlilete elsédlegesen kdrnyezetvédelmi és tajvédelmi célokat szolgal. A
védett- és védberdé terlletén épitmény nem helyezhet6 el.

Mezbgazdasagi teriiletek
22.§

(1) A teriileten a mez8gazdasagi terliletek alkalmazott kategériai az alabbiak:
Msz-1  Altalanos szantéteriilet
Msz-2  Szélkerekek elhelyezésére is felhasznalhaté szantoterilet
Mr Rét és legeld teriilete

(2)A TH-03-02-17 munkaszamu tervdokumentacié SZ-1, SZ-2 jel(i szabalyozasi tervlapjain az M sz, M r jellel
jelolt teriileteken altalanos esetben az OTEK 29.§ el8irasait kell alkalmazni. Szantéteriilet esetében a 10 000 m2-t
el nem ér6 telken épitményt elhelyezni nem szabad. Az 10 000 m2 feletti telkeken a beépitettség nem haladhatja
meg a 3%-ot. Az 10 000 m? feletti telkeken lakoépiilet és gazdasagi épiilet egyarant elhelyezhetd.
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(3)A mezBgazdaségi terlileteken meglévé a deflacids hatast csdkkentd fasorokat, erdésavokat fenn kell tartani,
és a fak szakszer(i pétlasat el kell végezni. A mez6gazdasagi tablak szegélyei mentén a hianyzd helyeken, Uj
fasorok Ultetend6k. A mezGgazdasagi tablak szegélyei mentén a TH-03-02-17 munkaszamu tervdokumentacio
SZ-1, SZ-2 jelii szabalyozasi tervlapjain jelolt telepitendd fasorokat a széler6zi6 elleni védelem céljabdl a teriile-
tek tulajdonosainak ki kell alakitani.

(4)Mezdgazdasagi teriileten keritést csak ott lehet Iétesiteni, ahol lakoépllet, mez6gazdaségi épilet kerlilt elhe-
lyezésre vagy z6ldség, gyimolcs foldrészlet kerlil kialakitasra.

(5)A rét és legeld miivelési 4gu terileteken épitményeket nem lehet elhelyezni. A rét mivelési gu terlleteket
évente kétszer kaszalni kell. Ezen terlileteken miivelési &g valtas nem engedélyezhetd.

M sz-2 jelti dvezet

(6) A TH-03-02-17 munkaszamu tervdokumentacié SZ-2 jelli szabalyozasi tervlapjan az Msz-2 jellel jeldlt teriile-
teken szélkerekek (szélerdmi) és a kapcsolddd miszaki létesitmények telepitése megengedett, a technoldgia
szilkséges épitménymagassagaval és miszaki paramétereivel.

(7) A létesitmények altal igényelt terlileteket ki kell vonni a miivelési ag aldl.

(8)Az objektumok szervizuttal val6 elérésérdl gondoskodni kell. Ugyanakkor a mellékutaktél 50 m tavolsagra kell
elhelyezni 6ket.

(9) A szélerémiindz kapcsolodo kiszolgald épllet maximalis alapteriilete 20m?2, épitménymagassaga maximum
4.5 m lehet.

(10) A szélkerekeket allando emberi tartézkodasra alkalmas terllet hataratol min.1000m-re kell telepiteni.

Egyéb teruletek
23.§

(1)Az egyéb terilletekbe a folyovizek medre és partja, nyilt csatornak, vizelvezeté arkok medre és partja tartoz-
nak.
(2)A terlileten az egyéb terliletek alkalmazott kategoriaja az alabbi:

Vv Altalanos vizgazdalkodasi teriilet
(3) A vizgazdalkodasi terlleteken épitményt elhelyezni csak a 46/1999. (lll. 18.) a hullamterek, a parti savok, a
vizjarta, valamint a fakad¢ vizek altal veszélyeztetett terliletek hasznalatardl és a hasznositasarol sz6l6 kormany
rendelet figyelembe vételével lehet.
(4)A vizgazdalkodasi teriileten az OTEK 30. § (2) bekezdésben foglalt épitmények helyezhetdek el.
(5)Az altalanos vizgazdalkodasi Gvezetben az elhelyezhetd épiiletek altal elfoglalt teriilet a telektertilet 3 %-at
nem haladhatja meg. A megengedett épitménymagassag 3,5 méter, technologiai célu épitmény esetén 6,0 mé-
ter.

3. Zaro rendelkezések

Hatalybalépés
24.§

(1)Ez a rendelet a kihirdetés napjan |ép hatalyba, ezzel egyidejiileg Gyoro kzség 4/1995(XI1.1.) sz. rendeletével
jévahagyott helyi épitési szabalyzata hatalyat veszti.

(2)Jelen rendelet el6irasait a hatalyba 1épést kdvetden indult eljarasokban kell alkalmazni. A rendelet csak a TH-
03-02-17 munkaszamu tervdokumentacio SZ-1 és SZ-2 jelii szabalyozasi terviapjaival egyutt érvényes.

jegyzé polgérmester

A rendelet kihirdetésre keriilt: Gyoro, 2004. ...
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I11. ALATAMASZTO MUNKARESZEK

1. TAJRENDEZESI JAVASLAT

1.1. Meglévé tajrendezési karakter elemek

Elhelyezkedés

A telepllés foldrajzi fekvése szempontjabdl Kapuvari-sik teriletén fekszik. Ezen belil egy magasartéri
helyzet(i medencesiksagban talalhato.

TerUlethasznélat

Gyoré tajszerkezetében alapvetfen a szantéterlletek dominélnak. A mezégazdasagi teriletek kisebb
részét teszik csak ki rét- és legel6tertletek ill. erdéterlletek. A rét és legel6teriletek ardnya 13%, az erd6tertiletek
aranya 16%, a szantoteriletek aranya pedig 67%. A Gydrd kilterlletén talalhatd szantok altalaban nagyon jé
mindségliek. A Répce-folydtol keletre esd terliletek 2-3 mindségi osztalyu, kifejezetten magas mindségii szanto-
foldek. A Répce nyugati oldalan mar taldlhatbak valamivel gyengébb szantoteriiletek. Ennek kdszénhetben a
koézigazgatasi teriilet nagy része miivelés alatt all. Emellett a kiltertleten viszonylag nagy szdmban talélhatoak
mezdégazdasagi majorteriletek, allattartd telepek, melyek arany 2%. Gyoré teriletén sok helyen talélhatunk ki-
sebb-nagyobb vizfolyasokat és jelent@sebb arkokat, melyek aranya szintén 2%. Sajnos azonban hianyoznak a
folyd és az erek mentén a vizfolyasokat altalaban kisérd ligetes, bokros terilletek, melyek igazan véltozatossa
tennék a szantoterileteket. Ezek potlasa mindenképpen indokolt. Az erdéterlletek azonban, -melyek jelenleg
csak a kdzigazgatasi terllet kis részén a Koles-értdl nyugatra taldlhatbak- varhatbéan az erdételepitésre jeldlt
teriiletek majdani beerddstilésével még ndvekedhetnek. Erdételepitésre a gyengébb mindségi osztalyu szantéte-
rileteket jelOltuk ki. Az erdbtelepitések megvalosulasaval a 8613 sz. allami mellékuttdl nyugatra es6 teriletek —
erdd és rét-, legeld terlletek valtakozasa- nagyon valtozatosak leszek.

Vizfolyasok

Gyoro tertletét, mint emlitettlik az itt atfolyd Répce-folyd és a Koles-ér, ill. még néhany kisebb-nagyobb
vizfolyas (Gyoroi-patak, nagyobb arkok) teszi, tehetné nagyon valtozatossa, gazdagga. A telepiilés kiilterlletét
alkoto vizek természet kozeli él6helyek, melyeknek megdérzése kiemelten fontos feladat a telepulésen. Meg kell
rizni a rétek, gyepek, vizek érintetienségét. Meg kell tartani, és lehetbleg nvelni kell a nem erddsiilt részeken a
vizfolyasokat kisérd erddsavok, ligetek, rétek terlletét.

1.2. Konfliktusok

A gazdasag résztvevéinek eltérd érdekei a telepilésen taj- és terllethasznalati konfliktushelyzeteket
idéznek el6. Ezeket a konfliktusokat két csoportba sorolva abrazolja a tajrendezési terviap (T-1).

A teleplilés jelentBsebb konfliktushelyzeteit a felhagyott banyateriiletek, roncsolt terliletek és az allattar-
t6 telepek jelentik.

A roncsolt teriiletek dkologiai folyosd és természetkozeli teriiletek kozvetlen kozelében vannak, illetve
érintkeznek a tervezett NATURA 2000 él6helyvédelmi terlletekkel. A felhagyott vagy részben felhagyott banyate-
riletek egy része a tervezett erdésitéssel a jovében mar varhatéan nem okoz tajesztétikai konfliktusokat.

A meglévé allattarto telepek jelenleg leginkabb a tajképet befolyasoljak kedvezétlendl. Védsfasitasok hi-
anyaban a 8603 sz. allami mellékuton kozelitve meg a telepiilést a Tarfoldi major épiiletegylittese nagyon elha-
nyagolt képet mutat. Az északon fekvé Rozalia major épliletegyiittese gondozottabb, de tajképi szempontbdl -
ezen a sik vidéken- kedvez8bb lenne egy facsoport latvanya, mint az éplleteké.

1.3. Fejlesztési javaslat

A tajhasznalatban jelentds valtozas a telepllésen nem varhatd. Kisebb valtozast jelent, hogy a beépités-
re szant teriilet dsszteriilete a szantdteriiletek és legeld teriiletek rovasara novekszik. Mind a temet6 teriiletének
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fejlesztési helye, mind a kilonleges idegenforgalmi teruletfejlesztés helye szanté és legeld mivelési agu terilete-
ket vesz igénybe. A fejlesztési terliletek kialakitasakor torekedtiink arra, hogy a tervezett fejlesztési terliletek a
temet6 estében a mar meglévé ilyen funkcidju tertiletek kozelében helyezkedjen el. A temetd és a kulonleges
idegenforgalmi teriiletek szabalyozasi el6irasai soran — a kotelezd telken beliili védéfasitas eldirasaval, véddfasor
kialakitasanak elGirasaval - kivantuk a fejlesztések tajba illesztését elésegiteni. Ennek kiiléndsen nagy jelentésé-
ge van a Malomsziget teriletén, a Réce két ga altal kdzrefogott tervezett idegenforgalmi terilet esetében.

A kevésbé j6 mindségl 4 - 6-0s mindségi osztalyu szantdteriiletek egy részén — a kozigazgatasi terilet
keleti oldalan a meglévé erdbteriletekhez csatlakozoan - erdételepitésre javasolt terileteket jel6ltiink ki.

A fejlesztések megvaldsitasa soran els6rend(i fontossagu a teleplilés taji megjelenésének védelme, en-
nek érdekében a tervezett Utmenti és telken belili fasitasok kialakitasa.

Javasoljuk tovabba a meglévd, nagy kiterjedésii szantok és rétek tablaméreteinek csokkentését és a
szegélyek, véddfasitasok poétlasat és Uj az utakat kisérd védéfasorok telepitését, mivel Mihalyi szélerézionak
ersen kitett, széler6zi6 altal veszélyeztetett terllet. A fasorok emellett alapveté fontossaguak a taj jellegének
megbrzéséhez és a talajvédelem szempontjabdl egyarant. A tajrendezési és szabalyozasi terveken jel6ltik a
fasorok helyét.

1.4. Mez6gazdasag, erd6gazdasag

A mezégazdasagi szantoterilet a tervezett temetd teriilet és idegenforgalmi terliletek kialakitasaval
csokken. Nagyobb aranyl csdkkenést csak tartalék teriiletek — tartalék gazdasagi tertilet és tartalék lakotertlet -
j6vébeni kialakitasa, felhasznalasa jelent.

Jelenleg a foldek magantulajdonban vannak, egyéni gazdalkodok és a tsz mivelik a teriileteket. Ebben
az agazatban a versenyképesség megtartasahoz az EU csatlakozas utan elengedhetetleniil sziikséges lesz a
technoldgiai fejlesztés. Csak piacképes termékek /pl. bio termékek/ elBallitasaval folytathatd hosszu tavon a
gazdalkodas. Ez elbsegitheti a kdrnyezetkimélé gazdalkodas elterjedését is.

Az éllattartasra, allattenyésztésre a teleplilésen kilterlleten a mezégazdasagi majorokban van méd,
ahol annak véddétavolsaga mar nem érint karosan lakott terlileteket. Kivételt képez ez alél a volt TSZ major teriile-
te a teleplilés nyugati hataraban, melynek védétavolsaga a lakott terleteket is érinti.

Az erd6gazdalkodasi terlletek, mint méar emlitettik varhatéan megduplazédnak a jovében. A védberddk
és védelemre javasolt erdéterlletek valtozatianok maradnak. A tertilet erdésiltsége jelenleg 16%, mely az erd6-
telepitésekkel varhatoan 30% koril lesz. A teleplilésen talalhatdé nagyobb erdétertiletek és a kisebb erdésavok
vegyesen allami- és magantulajdonban vannak. Mindenképpen fontos ezen erdéfoltok megérzése és fenntartasa
tajesztétikai és dkoldgiai szempontbol egyarant.

1.5. Zoldterilet-fejlesztési javaslat

A zoldfelileti rendszer mindségi és mennyiségi fejlesztése egyarant hozzajarul a telepiilési kdrnyezet
kedvezBbbé és vonzobba tételéhez.

A kdzségben jelenleg harom helyen talalhaté szépen kiépitett kozpark, melyek &polt, gondozott zoldfeld-

letek. A térténelmi féutca szintén bévelkedik zéldfelliletben. It a helyenként 30-35 méter széles kdzlekedési ter-
let zOldteriletei szépen gondozott, karbantartott gyepesitett teriiletek, sok gyiimélcsfaval. Ezek mellett azonban
mindenképpen szlikség van a rendezési tervben jeldlt helyen is a megfeleld mindségl zoldfelllet kialakitasara is,
melyre a teleplilés lakossaga korében is igény mutatkozott. Az Ady Endre utca folytatasaban tervezett kdzpark
egy megfeleld kdzdsségi tér, jatszotér kialakitasara is alkalmas.
Ezeken kivill az utcaképeket rendkiviil pozitivan befolyasoljak az utcakban az utakat kisérd fasorok, melyek
nagyobb rész gylimdlcsfabdl allanak. Fontos lenne, hogy a tervezett 0j utca kialakitasanal gondot forditsanak
megfeleld ut menti fasor telepitésére is. A tervezett és meglévd kozparkok kialakitasakor a novénytelepitéseket
csak gondos el6készité munka utan szabad elvégezni.

Fasorok esetében a kdvetkezd fafajok telepitését javasoljuk: a terlleten honos tolgy, korai juhar, kisleve-
i és/vagy nagylevelii hars, vadgesztenye, gyertyan. Fliz és nyarfa alkalmazasat a fasorok esetében azok révid
élettartama miatt kerilni kell. Fasorként nem telepithetdek tajidegen tllevell fafajok illetve a termésiikkel vagy
viragukkal erésen szennyez§ fafajok pl: nyirfa, gyimdlcsfa, japan akac stb.

A meglévd zoldfelliletek mellett kiilterileten a Répce-folyot kiséré kozel 6sszefliggd zoldfeliileti rendszer
megteremtése illetve visszaallitdsa lehetne a telepllésen a legfébb fejlesztési cél. A folyd nagy részén jelenleg
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hianyzik a vizeket altalaban kisér6 fasor, ligetes fa és cserje, bokor - csoportulas, természetes zoldfellleti rend-
szer. A jelenleg sivarnak mondhato vizpartot a vizgazdalkodasi teriileten beliil és a kdrnyezd telkeken belil egy-
arént célszer( lenne fasorral végigkisérni, facsoportok telepitésével valtozatossa tenni.

A fejlesztési terlileteken a terlilet-felnasznalasi funkciok valtozasa miatt felvetddik az itt megvalosulo lé-
tesitmények megfeleld kdrnyezetbe illesztésének, illetve a kozlekedési utak feldli latvanyvédelmének kdvetelmé-
nye.

Ennek a kovetelménynek a kielégitése céljabol a tervezési terlileten bellil a TH-03-02-17 munkaszamu
tervdokumentacio SZ-1 és SZ-2 jelli szabalyozasi tervén jeldlt helyeken véddfasor és telken belili védéfasitas
telepitését irtuk eld és tobb kozlekedési terlileten belll - meghatéarozott helyeken - megtartandd kézlekedési
zéldfellleteket jel6ltink ki.

A kozparkok, egybefliggé nagyobb zéldfelliletek kialakitasanal a tajra jellemz6 névénytarsulasok jelleg-
zetes fajai koziil a honos vagy meghonosodott, tajba ill fajokat kell alkalmazni. El6térbe kell helyezni a lombhul-
laté fafajték telepitését és kertini kell a tajidegen, rabszolgandvények alkalmazésat. Javasolt fak: tolgy, kéris,
vérszilva, hars, gesztenye, szil és juhar, lisztes berkenye, déli berkenye, fehéreper, dié illetve a vizpartok kdzelé-
ben fliz.

Tilevelii fafajok (boroka, fekete fenyd, erdei fenyd, goérog jegenyefenyd, szurkos fenyd) alkalmazasa
csak a kozparkokban engedhetd meg.

Az dsszefliggd zoldfellletek és a telken bellili védofasitas kialakitdsakor mindenkor haromszinti (fa,
cserje, gyep) novényzettelepités javasolt. Cserjék kozill az alabbi fajok alkalmazasa javasolt: galagonya, vadré-
zsa, fagyal, pukkand dudafiirt, gyalogakac, séskaborbolya, fehérsom, hisos som, mogyoroé.

2. KORNYEZETALAKITASI JAVASLAT

2.1. Levegétisztasag védelem

A teleplilésen és kornyékén a levegd tisztasaga megfelelének mindsiil. Tavlati célként a levegdmindség
szinten tartasét jeloljuk meg. Hatéarértéket meghaladd emisszio-forras nincs a tertleten, 1étesitése és Uzemelteté-
se a jovében sem engedhetd meg. A tervezett és meglévé gazdasagi terlletek szennyez6anyag kibocsatasat a
létesités ill. beépités elbtt a kornyezetvédelmi hatésaggal egyeztetve kell maximalni.

Az uralkodé széliranyt figyelembe véve a tervezett gazdaségi terlletekrél kibocsatott szennyezés a két
kilterlileti major — Rozalia-major és Tatarfoldi-major - estében nem érintheti a lakoteriileteket. A belterlileten
talalhaté gazdasagi terliletrdl és a volt tsz major teriletérdl azonban légszennyezés érheti a lakoterileteket. It
tehat torekedni kell arra, hogy a ezen terlletekrdl a kibocsatas ne haladja meg a lakéteriletekre meghatarozott
értékeket.

2.2, Zajvédelem

2.2.1. Uzemi tevékenységhél szarmazo zajemisszié

A telepiilésen jelenleg nincs izemi tevékenységhdl szarmazd karos zajterhelés. A létesitésre keriild és
meglévé lzemi létesitményekre vonatkozo zajterhelési hatarértékek megallapitasanal a zaj és rezgésvédelemrdl
sz616 8/2002 (I11.22) K6M-EUM rendeletben foglaltak iranyaddak. A zajkibocsétasi hatarérték megallapitasanal a
8/2002 (I11.22) K6M-EUM 1.sz. mellékletben meghatérozott hatérértéket javasoljuk figyelembe venni.
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2.2.2. Kozuti gépjarmii-k6zlekedésbdl szarmazé zajterhelés

A kozlekedéstdl szarmazd zaj terhelési hatarértékei zajtol védend6 terileteken:

Sgr- Zaitol védends terilet Hatérérték (Ltv) az Lamks megitélési szintre
szam (dB)
udlé-, lakoéplletek | kiszolgald ut; atmend | gy(ijtéut; dsszekotdut; | autopalya; autdut; |.
és  kézintézmények |forgalom nélkuli  Ut|bekétdut; egyéb rendl féut; Il. rendl
kozotti  forgalomtol | mentén kozat; vasuti mel-|fout; autébusz-
elzart  terileteken; Iékvonal és palyaud- | palyaudvar;  vasuti
pihenésre kijelolt vara; repl-|févonal és palya-
kozteriileteken |6tér, illetve helikop- | udvara; replléter,
terallomas,  -leszal- |illetve helikopter-
[6hely mentén dllomas,  -leszallo-
hely mentén
nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel nappal éjjel
6-22 6ra | 22-6 bra | 6-22 6ra | 22-6 6ra | 6-22 6ra | 22-6 éra | 6-22 6ra | 22-6 6ra
1. |Udilsterilet, gyogyhely,
egészséqligyi terillet, védett 45 35 50 40 55 45 60 50
természeti  terlilet  kijeldlt
része
2. Lakoter(ilet (kisvarosias,
kertvarosias, falusias, telep- 50 40 55 45 60 50 65 55
szer(i beépitésii)
3. Lakoéterllet  (nagyvarosias 55 45 60 50 65 55 65 55
beépités), vegyes terllet
4. Gazdasagi terllet és kulon- 60 50 65 55 65 95 65 55
leges tertlet

3. szamu melléklet a 8/2002. (I11. 22.) K6M-EiiM egyiittes rendelethez

A teleplilés belteriiletén jelenleg nincs hatarértéket meghaladd kozuti kdzlekedési zajterhelés. A

Zajvédelmi szempontbdl, terGleti funkcié szerint a fenti tablazat szerinti dvezetekre javasoljuk osztani a
teleplilés teriiletét. A szigoribb hatarértékek a sport, szabadidds-rekreacios és idegenforgalmi tevékenységek
céljara fenntartott terlileteken alkalmazandédak.

2.3. Viz- és talajvédelem

A kbzség kdzmiives vizellatdsa 100%-0s, hosszU tdvon biztositott. A szennyvizcsatorndzas nem megol-
dott a telepiilésen. A jelenleg Uzemeld szennyvizszikkaszték hosszu tavon nem jelentenek megoldast, kdrnyezet-
védelmi, kdzegészségugyi téjesztétikai szempontbol sem. A gazdasagtalan miikddtetés is a mielébbi zart rend-
szerli szennyvizkezelés kiépitését indokolja. A csatornarendszer kiépitésével és az arra valo rakotéssel parhu-
zamosan a viz- és talajmindség javulasa varhato. A csatornarendszer vagy az alternativ gyokérzénas rendszer
kiépuléséig zart rendszerl hazi szennyviztarold épitését inditvanyozzuk.

A ndvénytermesztésben csak megfeleld ellendrzéssel és optimalis vegyi anyag tartalmi mitragyakkal
folytathaté a mesterséges talajjavitas. Osztonézni kell, hogy minél nagyobb teriileten terjedjen el az un. biogaz-
dalkodas, mivel az igy termesztett novények piacképesebbek, s egyuttal a kdrnyezetterhelés is csokken.

A jelenlegi talajvizminéségrél pontos adatok nem ismeretesek, a jovben sziikséges lenne a kiil- és bel-
terlileti talajvizek feltérképezése.

A hidnyzé helyeken a fasitas pétiasa, védéerdésavok telepitése megfeleléen csokkenti a szélerézios,
deflaciés hatasokat.

A telepiilésen a felszini vizek befogadéi a belteriilettdl keletre talalhatd Gyoro-Ciraki-csatorna, a holt-ér
és a Répce-folyo.

2.4. Klima

A tervezési teriileten a megvalositando fejlesztések a klimaban nem okoznak érzékelhetd valtozast.
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2.5. Elévilag

A tervezett fejlesztések a terllet élévilagara —tekintettel az eddigi mezégazdasagi felnasznélasra- hatas-
sal vannak ugyan, de a teleplilésen — védéfasorok, fasitasok telepitésének elbirasaval - egy zoldbe agyazott,
tajba illesztett telepilési kdrnyezet kialakitasa a cél.

Emellett a telepilésen varhatdan kdzel 163 ha dsszterileti rét, legeld szantd és erdé mivelési agu terd-
let kerll be a NATURA 2000 éléhelyvédelmi terliletek kdzé. A NATURA 2000 tervezett teriiletei a teleplilésen
funkciojuk szerint védendd természeti, természetkozeli terliletek és egy un. 6kologiai folyoso teriletei.

2.6. Hulladékkezelés

A kommunélis hulladék elszallitasa a kdzségben megoldott. Hosszabb tavon megoldando a szelektiv
hulladékgydijtés is.

Jelenleg a telepllésen a lakossagi tormelék lerakdsa nem ill. csak illegélisan megoldott. A rendezési
tervben tormelék lerakasara kijelolt helyet a jelenlegi illegalis lerakd teriiletén egy felhagyott banyagodérben
jelltink ki. It a jelenlegi illegalis leraké felszamolasa utan szakszerlen kialakitott tormeléklerakét kivan az 6n-
korményzat a lakossag szdméra megvalositani. A teriletet latvanyvédelmi szempontokat figyelembe véve, az
utrél feltaruld kép miatt, javasoljuk védéfasitassal kdrbevenni.

Szelektiv hulladékgydijtés jelenleg nincs a teleplilésen, de hosszabb tadvon megoldandé feladatot jelent,
mely az eréforrasok kiméletesebb felhasznalasat tenné lehetévé. Ezzel a lakossagi veszélyes hulladék szallitasa
is megoldddna. Az &tmeneti tarolas fejlettebb formajat jelentené egy kis hulladékudvar létrehozasa a kézségben,
ahol a szelektiv és zart tarolast meg lehet oldani. Létrehozasanak helyigénye csekeély, a megfeleld technoldgiai
fegyelem betartasaval a szennyezés veszélye is minimalis, igy lakoterileten is telepithetd. Ennek tervezett helye
a teleplilésen a 283/1 hrsz.-U —tervezett sportpalya terillete- terlilet sarkaban lenne a lakdéplletek mdgétt. Meg-
kozelithetéség szempontjabol viszonylag kozponti fekvési, kénnyen megkozelithetd teriilet, de ahhoz eléggé
eldugott hely, hogy latvanyvédelmi problémakat ne okozzon.

A teleplilés terlletén kijeldlt dogkut nincs és a rendezési tervben sem szerepel.

2.7. Taj és természetvédelem

A teleplilés egyik legnagyobb human-dkoldgiai tényez6je a taji megjelenése. Elsérendi feladat a meglé-
vl természeti értékek védelme, tajvédelmi szempontbol a meglévé erdék, rétek dontd fontossaguak a taj karakte-
risztikajanak megdrzése szempontjabol. A tajfejlesztés feladata a hianyzo6 helyeken a fasitas pétiasa. Ez az igény
els6sorban a szantoteriiletek megkdzelitését szolgald utak fasorainak ujratelepitésével oldhaté meg.

Tajhasznélati, 6koldgiai és esztétikai szempontbol egyarant sziikséges a meglévd erdék megtartasa, il-
letve terlletlik lehet@ség szerinti novelése.

A kozterlletek, valamint a beépitésre szant terlletek zéldfellileteinek kialakitasanal a tajra jellemzd né-
vénytarsulasok jellegzetes fajait kell alkalmazni. El6térbe kell helyezni a lombhullaté fafajtak telepitését, kerllen-
dé a tajidegen un. rabszolgandvények telepitése.

A ndvényzettelepitésnél a z6ld feliletalakitas esztétikai szempontjait is figyelembe kell venni, igy:

o atermészetes lagy vonalak ndvényzettel valo kiemelése fontos

e kerillendd a merev fasorok alkalmazasa, az utak mentén elhelyezendd névényzet megjelenését csopor-

tos telepitéssel kell lagyitani

e haromszintii ndvényzettelepités javasolt (fa, bokor, gyep)

Mivel a telepiilés védett természeti értékek kdzelében van és a kdzigazgatasi hataron bellil is lesznek vérha-
toan védett teriletek, a fejlesztések soran fokozott gondot kell forditani a kornyezetvédelmi szempontokra. A
gazdasagi jelleg(i fejlesztéseknél csak tiszta technoldgiak telepitése kivanatos.

A tervezett fejlesztések a lehetd legkisebb kornyezetterheléssel valositanddak meg. A maximalis zaj- és
levegd szennyezettségi hatarértékeket a hatalyos jogszabalyok alapjan, a helyi épitési szabalyzatban is régziteni
szilkséges. A megfeleld védéteriletek, védézold-savok kialakitasardl gondoskodni kell.
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2.8. Az épitett kornyezet védelme

A HESZ 11.§-ban felsorolt helyi védelemre javasolt épiiletek kdrnyezetében a harmonikus, tdmegében,
léptékében a teleplilésképbe ill6 épitmények megvaldsulasat szabalyozasi eszkdzokkel is elé kell segiteni.

Az épitett kdrnyezet fejlesztésekor elsdsorban a telepilésszerkezetet tekintettiik megérzendé elemnek a
teleptilésen. Az épiiletallomanyt tekintve Gy6rd mara mar kevés karakteres régi hazzal rendelkezik, a lakéhézak
az utdbbi évtizedekben nagyrészt sematikusan atépiiltek. Az Uj éplletek kialakitasakor térekedni kell arra, hogy
tdmegilkben illeszkedjenek az egyébként szép telepilésképbe, a kialakult zoldfelliletekbe. Emellett térekedni kell
az igényes anyaghasznalat megvalositasara.

Meg kell tartani a telepiilés torténelmileg kialakult szerkezetét és a jellegzetes széles féutcat.

3. A KOZLEKEDESFEJLESZTESI JAVASLAT

3.1. Kozuthalézati kapcsolatok

Gyorét jelenleg a mind a négy égtaj fel6l meg lehet kdzeliteni jol kiépitett &llami mellékutakon, melyek az
alabbiak:

e 8603 sz. allami mellékut, mely a telepulésen belll a Kossuth utcan &thaladva Mihalyin, Magyarkereszturon
és Jobah&zan &thaladva Csorna felé vezet. Ez megkdzelitéleg déinyugat-északkelet irdnyu kdzlekedési kap-
csolatot biztosit a teleptilésnek. Eszak-kelet felé ezen az tton érhetd el a 85-s fout.

o 8612 sz. allami mellékut, mely a telepiilés ENY-DK-i iranyl kozlekedési kapcsolatait jelenti. A nyomvonal
Csapod feldl érkezik a telepiilésre, athalad a kiilterlleten és Cirakon keresztiil Beled felé vezet tovabb.

o 8613 sz. allami mellékut, mely a teleplilés észak-dél iranyl kozlekedési kapcsolatait jelenti. A nyomvonal
Kapuvar feldl érkezik athalad a F6 utcan és Cirak felé haladva a 86-os fut felé ad kdzlekedési kapcsolatot.

Az allami mellékutak tekintetében jelentés véltozas nem vérhat6 a telepllésen. Ezen utak nyomvonal
korrekciodt, fejlesztést nem igényelnek. A megyei tervben teleplilés hataran a 8612 sz. allami mellékut egy kisebb
nyomvonal korrekcidja szerepel ugyan, de ez Cirak kdzség terlletére esik.

A teleplilés tagabb kornyezetében tervezett nagyobb Iéptékii kdzlekedésfejlesztési elképzelések - terve-
zett M 85-0s és M 86-os gyorsforgalmi utak - kdzvetlenul nem érintik a telepulés kézigazgatasi tertiletét, de kiépu-
léslikkel a telepiilés nagyobb régiokkal valé kapcsolatat is fejlesztik.

3.2. Telepuléskozi kapcsolatok

A kdzség teleplléskdzi kapcsolatai szintén az allami mellékutakon bonyolodnak le. A kdzigazgatasi ha-
tart azonban nyugaton érinti a 8618 sz. —allami mellékut folytatdsdban Himod teleplilésre vezetd tervezett telepi-
léskozi Ut. Ez az Ut Gyord teriletén a 072/1 hrsz.-U uton halad kdzvetlenil a kdzigazgatasi hatéron.

3.3. Kiilteriileti, mezégazdasagi utak

A kérnyez6 mez6gazdasagi terlileteket feltard utak szervesen kapcsolodnak a kozséghez és az allami
mellékutakhoz. A legjelentésebb mez6gazdaségi Ut a telepllésen a 8603 sz. allami mellékutrdl lecsatlakozd (t,
mely ezzel az uttal parhuzamosan feltarva a szantofoldeket a Mihalyi beltertletén taldlhatd kozponti majorhoz
vezet. Utkdzben pedig a két telepiilés kozott felfiizi a Rozalia-majort és a Mihalyi teriiletén tervezett tartalék far-
mertelkek teriletét. Az Ut jol kiépitett. Hasonloan jol kiépitett két mez6gazdasagi Ut vezet észak felé a szantoteri-
letek kozott a 8613 sz. allami mellékut két oldalan.

3.4. Kotottpalyas kozlekedés

A vasuti kozlekedés szempontjabdl a telepiiles amyékos helyzetl, mivel kozvetlen vasuti kapcsolata
nincs. Eszakon a Gyér — Sopron vasutvonal legkézelebb Kapuvéaron érhetd el, délen pedig a Gydr - Szombathely
vasutvonal Beleden vagy Répcelakon érhet6 el a telepiilés lakossaganak.
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3.5. A telepiilés belsé uthalézatanak fejlesztése

A belterlleti utak tekintetében a F& utcat, mint telepiilési tengelyt célszer(i lenne rangosabban kiépiteni
az ajanlott mintakeresztszelvény alapjan.

A belterleten az allami mellékutak alkotjak a teleplilés haldzatszerkezeti vazat, mint telepilési gydijtd
utak. A fejlesztések megval6suldséval ez tovabbra sem valtozik. A teleptlés tdbbi utcaja lako- vagy kiszolgaldut
marad ill. az Ujabb tervezett utca is az lesz a teleplilés keleti oldalan. Ez a tervezett Uj lakbutca az észak-dél
iranyu, 0130 hrsz.-u meglévd —jelenleg mezégazdasagi- Ut kiszélesitésével alakul lakéutcava. A szabalyozasi
szélessége a kialakult helyzettél figgéen 12-16 m.

A meglévd kozterilet szélességek szinte mindenhol kitlinben alkalmasak barmely fejlesztésre, bévités-
re. A jelenlegi utburkolatok szélessége azonban mar nem mindenhol megfeleld. A szennyvizcsatornazas majdani
kiépuilése utan a belterlleti utak miiszaki allapotat javitani szilkkséges mind szélességi mind teherbiras szempont-
jabol. Szem elétt kell tartani a kés6bbi buszforgalom szdmara megfeleld ivek és padkak kialakitasat illetve a min
6.0 méteres szilard burkolatu palyaszerkezet kiépitését.

A jelenlegi kozterileteken és a tervezett lakéutcdkban marad a nyiltarkos vizelvezetés, altaldban 0,80-
1,0 m-es padkaval.

A szabalyozasi terveken az utcasarkokon helyenként jelolt lesarkitas egyrészt a csoméponti kozlekedési
belathatosagot segiti, masrészt pedig baratsagosabb telepiilésképileg.

3.6. A kerékparut-halézat fejlesztése

A telepiilésen jelenleg nincs kiépitett kerékparut vagy kijelolt kerékparos nyomvonal. A megyei rendezési
tervben szereplé Csapod-Cirak kdzotti regionalis kerékparos nyomvonal, mely a 8612 sz. allami mellékét vonala-
ban halad elker(li a teleptilést. A telepiilés szdméara azonban kedvezé lenne, ha rakapcsolodhatna erre a nyom-
vonalra, ezért Gyoro terveiben szerepel egy kerékparos nyomvonal kijeldlése Csapod és Cirak telepiilések felé
vezetd utak mentén, illetve a Kossuth utca vonaldban a malomig, majd onnan tovabb Mihalyi felé. A 8603 sz.
allami mellékat mentén vezeté nyomvonal kozvetlenll a Mihalyi belterlletérdl kiindulé nyomvonal folytatasa
lehet, megteremtve ezzel a jobb kapcsolatot a két falu kdzott.

A tervezett telepllési kerékparos nyomvonalakkal Gyéro is bekapcsolodhat a megyei kerékparos utak,
regionalis kerékparos nyomvonalak halézataba. A kerékparos-turizmus tovabb ndvekedésével varhatd, hogy a a
telepiilsen is felélénkiil valamivel a turizmus.

Belteriileten és kiilterlileten a kerékparos forgalom elfér az Gton, kiilonallé kerékparut kialakitasa sehol
nem szlikséges.

3.7. A gyalogos forgalom fejlesztése

Javasoljuk, megoldandd sziikséges feladatnak tartjuk, hogy a telepiilés valamennyi beépitett telke gya-
logjardas vagy gyaloguti kapcsolatot kapjon. A jardak 1,5 m szélesre éplilienek vagy fokozatosan ilyenre széle-
sitsék 6ket. Ennek egyrészt az eurdpai szinvonall kiszolgalas, masrészt a falusi szokas szerint az ut kdzepén
kozleked6 gyalogosoknak a biztonsagos jardara ,kivonzasa”, harmadrészt a gyerekkocsival kozlekeddk allandd
akadalyoztatasanak megsziintetése, negyedrész az autdbuszok eléréséhez szilkséges biztonsagos és kulturalt
sragyaloglési” utak elésegitése indokolja. A jardék csomdponti kapcsolatait, az utburkolat széléig térténd tovabb-
vezetését biztositani kell.

3.8. A tomegkozlekedési halozat fejlesztése

A témegkdzlekedés utvonala kialakultnak tekinthetd a telepiilésen. A buszjaratok a F& utca vonalaban
és a Hunyadi utcaban kézlekednek. A buszok Kapuvar, és Beled, Répcelak felé jarnak. A jaratok szdma az igé-
nyeket kielégiti.

Buszmegall6 par a telepiilésen két helyen talalhaté, Egyik a F& utca kdzépsé részén a telepiilés kdz-
pontjaban a masik a Hunyadi u. kozepe téjan. A két megallopar 500 méteres ragyaloglési tdvolsaga majdnem
teliesen lefedi az egész belterilletet.
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A két megallo kiépitettsége nem a legmegfelelébb. A jovében megoldandé feladat a felszallbhelyeknél
var6 épitmény, kiemelt jardasziget és az utcai jardakhoz kapcsolatot add Gsszekétd jardak épitése. Nagytavd
célként el6retekintve a megallokat dbolbe célszeri helyezni.

3.9. A parkolas fejlesztése

Napjainkban nem okoz gondot Gyoron a parkolés, de a jovében szamitani kell a felmertlé problémak
tudatos megoldasara. Az épitéslgyi elbirasok szerint minden (j létesitménynél annak telkén bellil kell a szliksé-
ges jarmtarold helyet biztositani, a teleptléskdzpontban Ut menti leallosavok kiépitésére is szlikség lesz — eset-
leg az érdekelt szervezet kdltségére. Nagyobb parkoldkat javasolunk a sportpalyanal, a temeténél, polgarmesteri
hivatalnal és a templomnal kiépiteni.

3.10. Egyéb szabalyozasi kérdések

A kulteruleti utak szabalyozésa az 1:10 000-es léptékben csak elvi jellegli. Ezek szélességét az Ut menti
vizelvezet6 arkok helyigénye jelentésen befolyasolja, melynek szakaszonkénti meghatarozasahoz nem elegen-
dék a térképi adatok. Ezért a kiilterlileti utak szabalyozasa csak iranyadé jelleg(. A jelenlegi korliimények kozott
a rendezési terv keretében az elérhetd térképszolgaltatason és adatszolgéltatason alapuld kompromisszumoktol
nem mentes szakagi terv készitése volt a cél.

4. KOZMUVESITESI JAVASLAT

A telepllés kdzmiellatasa csak részben megoldott. Viz-, géz-, elektromos haldzat izemel. Szennyviz-
csatornazas még nem késziilt el.
Csapadékviz elvezetés részben megoldott.

4.1. Vizellatas

A kdzség térségi rendszerrdl kap ellatast. A rendszer Dénesfa — Cirak — Gyéré — Himéd — Hovej vizella-
tasat biztositja.

A héldzat vizbazisa Cirdkon van. A vizm(i teriiletén térszini taroldmedence és 200 m3-es torony lizemel.
A torony tulfolydszintje a terep f6l6tt 35 m magasan van. A sik terlileten e magassag hatarozza meg a hélézat
nyomasszintjét. A vizmitél, NA 150-es vezeték halad a teleplilésen keresztill. A gerincvezetékrél leagazé korve-
zetékek latjak el az épuleteket. A fejlesztés soran megndvekvd vizigényt a vizm(i és haldzat kapacitasa biztosita-
ni tudja.

4.2. Szennyvizelvezetés

A telepiilésen nincs szennyvizcsatorna halézat. A megyei szennyvizgy(ijtés és tisztitasi koncepci6
Dénesfa — Cirak — Gyoro telepllések kozos szennyviztisztitasat iranyozza el6.
A teleplilésen gravitacios szennyvizgydjtést javasolunk kiépiteni. A mélypontokon atemelével.
A telepiilés végatemelbje Cirdk iranyaba nyomja a szennyvizet. A teleplilések egylttes szennyviztiszti-
tasara a részletes tervezés soran két alternativat kell vizsgélni:
1. Onallé szennyviztisztitd létesitése Cirak teriiletén
2. Ajelzett telepllések szennyvizét a beledi rendszerbe vezetni és a pali szennyviztisztitoban tisztitani.
A valtozatok eldontésére a harom telepiilésre készitett elvi vizjogi engedély készitendd. A beledi rend-
szerre kOtés lehetéségét természetesen a tulajdonossal is egyeztetni kell. Tovabba az lizemelé halézat, atemeldk
és a tisztitd kapacitasanak hidraulikai ellenérzésre szlikséges.

4.3. Felszini vizelvezetés

A telepiilésen idSszakos vizfolyast arkok, a Holt-Er és a Gyéro-Ciraki csatorna szolgal a csapadék be-
fogadasara.
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A beltertileten a korabban kialakitott &rkokat ki kell tisztitani, a kocsibehajtokat megfelelé szintbe kell he-
lyezni. Javasoljuk, hogy részletes geodéziai felvétel alapjan felszini vizrendezési tervet kell késziteni.

A falukdzpontba az esztétikusabb megjelenés és a gépkocsi parkolasi igény jobb kielégithetésége érde-
kében zart rendszer épitését javasoljuk. A helyszinrajzon feltlintettiik az elvezetés elvi témajat.

A vizelvezet6 rendszer részlet megoldasait a gazdasagossag figyelembe vételével a részletes tervezés
soran kell meghatarozni.

4.4. Gazellatas

Gybrsovényhaz kozségben a kilencvenes években épiilt ki a kozépnyomasu foldgazhalozat.

A kozség ellatasat biztositd nagy-kozépnyomésu vezeték Cirak iranyabdl jon. (A gézfogadd a kézigaz-
gatasi hatar mellett, Cirak teriletén talélhato)

A kézség fogadoallomasatol D 160 vezeték indul északi iranyba a teleplilés ellatasara.

A lakoterilet fejlesztése teljes egészében a telepllés déli részén varhato, ezek ellatasa a meglévd halo-
zat tovabbépitésével, ,korositésével” oldhatd meg.

A lakéterillet fejlesztésen kiviil a mez8gazdaséagi tizemi teriilet, a sport és szabadidd terilet, valamint a
Lkilonleges” idegenforgalmi terlilet ellathatosagarol a tényleges gazigények ismeretében lehet majd nyilatkozni.
Amennyiben gazigénylik néhany csaladi haz nagysagrendd, ugy ellatasuk a meglévd halozatrél (annak esetleges
tovabbépitésével) biztosithatd.

A kiépitend6 vezetékek anyaga SDR 11 (S 5) PE 80 G.

A tervezett vezetékek nyomvonalanél, tovabbé a tervezett utcak szélességénél figyelembe kell venni,
hogy a kdzépnyomasu gazvezeték biztonsagi dvezete 4-4 m.

Meg kell emliteni ezen feliil, hogy a telepilés kiilterlletét észak-dél iranyban atszeli egy orszagos nagy-
nyomasu gazvezeték és észak-kelet — dél-nyugat iranyban pedig egy regionalis nagy-kozépnyoméasu gatvezeték.
A vezetékek védétavolsagai a belteriiletet nem érintik.

4.5. Villamos energia ellatas

A kdzség és vonzaskdrzetének villamos energia ellatasa kozépfesziiltségli — 20kV-0s — szabadveze-
téki halozatrol torténik. A kozséget 20/0,4kV-os kommunalis transzformétorok latjak el.

A szabalyozasi terv a kdzség keleti oldalan fejlesztési tertilet (lakdterllet) létesitését célozta meg. Az (j
igényeket a meglévé transzformatorok kielégitik, Uj transzformatorok telepitésére nincs sziikség.

Jelenleg a kozségben és vonzaskorzetében 6 darab 20/0,4kV-os OTR allomas lizemel.

20 kV-o0s szabadvezeték biztonsagi dvezete kettds felfliggesztésnél belterlileten a 11/1984 szamu IPM
rendelet szerint a legszéls6 vezetéktdl szamitva 2,5 m. Ez sik elrendezésii 20 kV-os kialakitas esetén az oszlop
tengelyétdl szamitva kb. 3,25 m-t jelent (ezen értékek pontositasa csak kiviteli terveknél lehetséges).

Azon a részen, ahol a 20 és a 0,4 kV-o0s szabadvezeték egy nyomvonalon halad, ott kéz0s oszlopsoron
kell azokat vezetni.

A 0,4 kV-os haldzatra a telefonvezeték és kabeltévé is felkeriilhet, ha az EDASZ Rt. engedélyezi.

A fejlesztésre szant terilletek kbzvildgitasara kompakt fénycsdves l[dmpatestek betervezése célszerd.

A szabadvezetékes részen az energiaellatasi oszlopokra keriilnek a kozvilagitasi lampatestek, foldkabel-
lel ellatott részeken kandelaberes a kozvilagitas.

Kbzepes megvilagitasi érték legalabb: 4 |ux.
Megvilagitas kozépegyenletessége legalabb: 0,2
Megvilagitas hataregyenletessége legalabb: 0,1
Kbzepes fénysiriiség értéke legalabb: 0,3
Fénys(riség hosszegyenletessége legalabb: 0,4
Lampatestek kaprazasi osztalya: Kz
Megjegyzés:

A kdzmiivek egymastdl valo tavolsagat az MSZ7487 szabélyozza. Villamos szabadvezetékek étesitése-
rél az MSZ151 intézkedik. Kiviteli tervek készitésekor az egyéb szabvanyok és eldirasok betartasa is kotelezd.
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5. HIRKOZLESI JAVASLAT

A MATAV Rt. a telefonellatas tervezését csak igénybejelentés utan kezdi meg. A jelenlegi telefonellatas
megfeleld, a fejlesztések a mindségi internetes és nagysebességi adatatvitel (ADSL) iranyaban kell hogy meg-
torténjenek. A kdzségi internetes felhasznaldk szama nem jelentds, igy a meglévé rendszer kapacitasa a terv
tavlataban megfeleld. A belteriilet nyilvanos utcai telefonokkal jelenleg jol ellatott, bar az 500 f&s értékekhez tar-
toz6 fiilkék szama (3db) alapjan Gyéron nem indokolt a MATAV esetleges késziilékcsokkentési programija.

A telefonvezetékek, kabeltévé nyomvonalvezetése a szabadvezetékes részen, oszlopon tervezett, kive-
telt képez a 20kV-os halézat. A foldkabellel ellatott teriileten a telefon és a kabeltévé a nyomvonalvezetése csak
a foldben elfogadhato, oda tervezendd. A gazdasagi terliletfejlesztésnél a kabeles ellatas tervezett.

A teleplilés teriiletén a vezeték nélkiili telefonos ellatds megfelel. A Mihalyi teriletén talalhatd adéto-
nem jelezték a kozségnek.

A kozségi kabeltévé szolgaltatasa elfogadhato, fejleszthetd. A jovében elérhetdvé valhat a kabeltévé ha-
l6zat az adatéatviteli igények kielégitésére is.

6. INTEZKEDESI TERV

Az intézkedési terv a rendezési tervvel kapcsolatban felmertilt és szlkségessé valt feladatok sorat fog-
lalja dssze, mely feladatok elvégzésérdl a teleplilés dnkormanyzatanak kell gondoskodni.

A rendezési terv elfogadasa utan az alabbi feladatokat kell elvégezni:

- Az Ujonnan beépitésre kerllG terlletekre —azaz adott teljes fej- | Hatarid: folyamatos
lesztési teriletre- a beépitésik el6tt az Eszak-dunantuli vizlgyi | Felel6s: polgarmester, épitési eléado
Igazgatésaggal vizligyi szakvélemény elkészittetése.

- A telepulés kozigazgatasi terlletére (kil- és belteriilet) az | Hatarid6: folyamatos
ANTSZ kozegészségligyi javaslatai alapjan a helyi allattartasra as | Felelés: jegyz6
allattarté épliletekre vonatkozd rendelet elkészitése.

- Felszini vizek elvezetésével kapcsolatos tanulméanyterv elkészit- | Hataridd: folyamatos

tetése Felelds: polgarmester, épitési eléad6

- Akadalymentes kdzlekedés biztositasa az intézményekben Hatarid4:2005.januar 1.

(100/1999. (XII. 10.) OGY hatérozat alapjén) Felels: polgarmester, jegyz8

- Kdzteriilet-szabalyozasi terv készitése az Ujonnan kialakitandd | Hataridd: folyamatos

teriileteken Felelds: polgarmester, épitési eléadé

- A helyi védetté nyilvanitott objektumokra helyi értékvédelmi ren- | Hataridd: folyamatos

delet kidolgozasa. Felelds: polgarmester, épitési eléado, jegyz0

- A védderdd savok telepitése és a tervezett kdzparkok kiépitése a | Hataridd: folyamatos
TH-03-02-17 szamu tervdokumentaci6 tervlapjain kijel6lt helye- | Felel8s: polgarmester, épitési eléadd
ken.

- A kilterileten és a belterlileten az eddig a lakosséag altal illegalis | Hataridé: folyamatos
szemétlerakénak hasznalt terlileteken a hulladék elhelyezésének | Felelds: polgarmester, jegyz6
felszdmolésa. Az eddig felhalmozott hulladék elszéllitdsa és a
terilet rekultivalasa.

- Hulladékgazdéalkodasi terv elkészittetése

- Kdrnyezetvédelmi program elkészitése Hataridd: folyamatos
Felelds: polgarmester, jegyz0

- Katasztréfavédelmi terv és csapadékviz elvezetési terv elkészit- | Hataridd: folyamatos
tetése a teleplilés teljes belterlletére és az Ujonnan beépitésre | Felelds: polgarmester, épitési eléadd
kerdld teriletekre

- Hulladékgazdalkodasi terv elkészittetése (illegalis lerakdk fel- | Hataridd: folyamatos
szamolasa) Felelds: polgarmester, jegyzd
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7. IRODALOMJEGYZEK

Magyarorszdg Megyei Kézikonyvei 7. Gy6r-Moson-Sopron Megye Kézikonyve fészerkeszté: Dr. Kasza Sandor
CEBA Kiado - Dr. Fekete Matyas 1998 — Gyord 734.-735. o.

Sz(iléféldink a Kisalféld, Gény( - Gyérd szerk.: Szabd Zsigmond, Gydr, én.

Magyarorszag Varmegyéi és Varosai, Gyér Varmegye, Gony, szerk. Dr. Borovszky Samu én. Budapest
Magyarorszag kistajainak katasztere I., MTA Féldrajztudomanyi Kutaté Intézete, szerk: Dr. Marosi Sandor, Dr.
Somogyi Séndor Budapest 1990

Gyér-Moson-Sopron Megye Teriiletfejlesztési Programja Il. kdtet, Dr. Lados Mihaly MTA RKK NYUTI 2001,
Gyér

A koncepcidban szereplé adatok, a megjeloltek kivételével a KSH Gydr-Moson-Sopron Megyei évkdnyveibdl
(1995-2000.) szarmaznak.
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