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Képviselttestiilete
9363 Gyoro, Fé utca 6. Tel: 96/256-108.
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Jegyzdékonyvi kivonat
Késziilt: Gyoro Kozségi Onkormanyzat Képvisels-testiilete 2005. julius 18.-an megtartoft
tilésének jegyzokonyvébol.
Napirend: Gyoré Kozség telepiilésrendezési tervének jovahagydsa
Eléado: Otvos Laszlé polgarmester

Gyoré Kozségi Onkorményzat Képvisel-testillete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartozkodas nélkiil az alabbi hatarozatot hozta:

GYORO ONKORMANYZATA KEPVISELO TESTULETENEK
28/2005. (VIL18.) K. SZ. HATAROZATA
A KOZSEG TELEPULESSZERKEZETI TERVEROL

Gyérd kozség Onkorményzatdnak Képviseld testiilete az
1990. évi LXV. tv. szerint, valamint az épitett kdrnyezet
alakitasar6l és védelmérdl szdélo 1997. évi LXXVIIL
torvény 7.§-anak (3) bek. b) pontjéra tekintettel az alabbi
dontést hozza:

1. Gyérd kozség kozigazgatasi teriiletére vonatkozdan
jovédhagyja a TER-HALO Kft. TH-03-02-17 sz4mu
tervdokumentacidjanak  E-1  szamt, M=1:8 000
méretaranyt Teleplilésszerkezeti terveét és a
Telepiilésszerkezeti terv mellékelt leirdsat.

2. Utasitja a Jegyz6t, hogy a Telepiilésszerkezeti terv
alapjan a Helyi Epitési Szabalyzatot terjessze a
Képviselttestiilet elé.

Hatérid6: azonnal
Felelos: Fiizi Norbert helyettemto jegyzd

//"
Gyro, 2003,€v jilius 18 ', [ ,Z‘
v\m ........... e
Polgarmester Helyettesito jegyz6
A jegyzékonyvi kivonat hitelédl: . / )
Gyoro, 2005. jalius 21. C“:’"”CM Wl/(

/Fizi Norbert/
helyettesitd jegyzo



Gyoro kozség Onkormanyzatanak 3/2005. (VI1.18.) OK. rendelete
Helyi épitési szabalyzat Gyoré kozség Rendezési Tervéhez

Gyoro kozség keépviseldtestiilete az épitett komyezet alakitasarot és védelmerd! szolo 1997. évi LXXVIII.
Térvény (a tovabbiakban épitési torvény) 6. § (3) (4) tovabba a 13. § (4) bekezdésében, és a 253/1997. (XI1.20.)
Korm. rendelettel kizzétett Orszagos Telepiilésrendezési és Epitési Kvetelményekben (a tovabbiakban OTEK)
és a modositasardl szold 36/2002. (Ill. 7.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazas és a 28/2005. (VI1.18.) K
szami telepiilésszerkezeti tervet elfogadd Gnkormanyzati hatarozat alapjan megalkotjia Gyoré helyi épitési
szabalyzatarol (tovabbiakban HESZ) szol6 rendeletét, a TH-03-02-17 munkaszami tervdokumentacio SZ-1 és
SZ-2 jelii szabalyozési terveit jovahagyja, és ezek egyiittes alkalmazasat elrendeli.

1. Altalanos el6irasok

Az el6irasok hatalya és alkalmazésa

1§

(1)Jelen rendelet hatalya kiterjed Gyoro kozség teljes kdzigazgatasi teriiletére.

(2)A rendelet hatélya alé tartozo teriileten teriiletet felhasznalni, épitési telket és teriiletet alakitani, tovabba - a
banyamliveléshez sziikséges foldalatti épitmények kivételével — mlitargyat és mas épitmeényt tervezni, épiteni,
felujitani, helyreallitani atalakitani, korszerdisiteni, béviteni és lebontani, valamint mindezekre hatosagi engedélyt
adni az 4ltalanos érvény(i hatosagi elSirasoknak (OTEK agazati szabvanyok stb.) és e rendeletben elirtaknak
szabad.

(3)Jelen rendelet csak TH-03-02-17 munkaszaml tervdokumentécio SZ-1 és SZ-2 szam szabalyozasi
terviapjaival egyltt érvényes, csak ezekkel egyitt modosithato.

Szabalyozasi elemek

28
(1)A szabalyozési terv, valamint jelen rendelet eléirasai kitelez és iranyado szabalyozasi elemeket
tartalmaznak.
(2)I. rend(i kotelezd szabalyozasi elemek
o az épitési elirasok a beépitésre szant és beépitésre nem szént terlletekre
a szabalyozasi vonal ( kozteriiletet a nem kézteriilettdl elvalaszto vonal )
a kozuti szabalyozasi elemek (szabélyozasi szélességek)
terlilet felhasznalasi médok hatara
épitési Ovezet hatéra
beépitett &s beépitésre szant illetve beépitésre nem szant teriiletek hatara
e épitési hely hatara
(3)ll. rendii szabalyozasi elemek a (2) bekezdésben nem emlitett szabalyozasi elemek.
o iranyadé telekhatar
(4)Az iranyadd szabéalyozasi elemek betartasa ajanlott.

Az allattartasra vonatkozo el6irasok

3.8



(1)Az U] allattarto éplletek létesitési szabalyait az egyes épitési Gvezetekre vonatkozo eldirasok, ill. a készitendd
allattartd rendelet hatarozzak meg.

(2)Nevelési, oktatasi intézmény telkétdl, egészsegiigyi intézmény, temetd, valamint élelmiszer eléallitasara, fel-
dolgozésara, forgalmazéasara, fogyasztasara szolgald epitménytél 50 m-es tavolsagon belil allattartas céljara
szolgal6 éplilet létesitése tilos.

Epitési engedélyhez kotott tevékenységek
4.8

(1)A hatélyos rendelet ' 9. §-aban felsoroltakon tUl a kdvetkezd épitési munkak is csak épitési engedély alapjan
végezhetok: ‘

a./épitési telken, illetve terlileten elhelyezett, koztertletrdl lathatd mindenfajta reklam, hirdetés létesitése,
festése, felszerelése.

b./kiilteriileten mindenfajta kerités letesitése
(2)Klilterlleten a kerités anyaga fa, él6 sdvény ill. dréthald lehet, fa vagy vasbeton oszlopokkal. Beton labazatok
nem helyezhetéek el.

Ovezeti besorolasok

5§

(1)A szabalyozasi és ovezeti terv Gyoro kozigazgatasi terlletét az alabbi dvezetekre bontja:

Megnevezés: Rajzi jel:
Beépitésre szant teriiletek: '
Lakoteriilet
Falusias lako Lf
Gazdasagi
Kereskedelmi, szolgaltatd gazdasagi tertilet G ksz
Ipari Gip
Kiilonleges tertlet
Sport és szabadidds tevékenyseég terilete Ksp
Bénya teriilet Kb
Temetd Kt
|degenforgalmi tertlet Kif
Tormelékleraké Ktr
Hulladékudvar Khu

Beépitésre nem szant teriiletek:

Kozlekedési és kdzmliterliletek

Allami mellékilt, telepiilési gy(jtdut KO gy

Teleptiléskozi t | KOt

Gyalogut , KO gya

Kiszolgald ut ' KO

Jelentdsebb mez6gazdasagi ut KO m

Kézlekedési zoldfelilet KO z
Erdéteriletek

Gazdaséagi célu erdd Eg

Védett erdd Eve

Véds erdd Ev
Mezégazdasagi teriletek

Szanto terllet _ M sz

Rét, legeld teriilet ‘ Mr
Vizgazdalkodasi terlletek

Altalanos vizgazdalkodasi teriilet Vv
Zoldterliletek

Kdzpark Zkp

146/1997. XI1.29./ KTM. rendelet



Védétavolsagok

6.8

A vedotertlet lehet:
1. véddovezet (biztonsagi ovezet), illetbleg
2. nyomvonal jellegl épitmény esetén véddsav (biztonsagi sav).

A védéteriilet kiterjedését, felhasznalasanak és beépitésének lehetdségét, madjat és feltételeit a vonatkozo jog-
szabalyok - ennek hianyaban az illetékes hatdsagok eldirdsai - alapjan kell meghatarozni.
(1) Folyovizek, csatornak, holtagak mentén a partélté! szamitott 6-6 méteres savon a fenntartast akadalyozo
letesitményeket, épitményeket elhelyezni nem lehet. Ezen bellil a partéltdl szamitott 3 méter széles savon csak
rét és legeld gazdalkodas folytathato.
(2) A 20 kV-os nagyfesziiltségli vezetéknél kiltertileten a tengelytdl mért 6 méteres (vagy szélsé szaltdl mért 5
méteres) védétavolsagon belll, belterlleten a tengelytd! mért 2,5 méteres védétavolsagon beliil épitmény nem
helyezheté el.
(3) A telepiilés 1000 méteres veddtavolsagan belll dogkut, &llattartd telep, hulladéklerako illetve mas egyéb
biizbs, fertézésveszélyes tevékenységet folytatd telephely nem létesithetd.
(4) Az ipari gazdasagi teriilet (allattarto telep) 500 méteres védétavolsagan beliil lakoépilet nem helyezhetd el.
(5) Uj vagy (jra megnyitott temetd, temetkezési emiékhely telkén beliil legalabb 30 m széles, fasitott védoteriile-
tet kell kialakitani. E kdvetelményt m{ikodd temetd, temetkezési emiékhely bévitési terliletére is alkalmazni kell.
(5)A szen-dioxid vezeték tengelytdl mért 15-15 méteres védétavolsagan beldl épitmény nem helyezhetd el.
(6)A nagynyomasl gazvezeték tengelyetdl mért 46-46 méteres véddtavolsagan bellil épitmény nem helyezhetd
el. :
(T)A nagy-kozépnyomast gazvezeték tengelyétdl mért 26-26 méteres védotavolsagan belll épitmény nem he-
lyezhet6 el.

A telekalakitas szabalya

7.8
(1)A beépitésre szant terlileten csak épitési telek céljara lehet telket alakitani. Az épitési telek méretei meg kell
hogy feleljenek az épitési dvezetre eldirt telekméreteknek.
(2)A TH-03-02-17 munkaszamu tervdokumentacié SZ-1 és SZ-2 jeli szabélyozasi tervein iranyado telekhatarral,
megsziintetd jellel, vagy a kett egylittes alkalmazasaval jelolt telekalakitas ajanlas. Azok a telkek, amelyek meg-
felelnek az Gvezeti eléirasoknak, telekalakitas végrehajtasa nelkil is beépithetdek.
Azok a telkek, amelyeknek valamely mérete nem felel meg az Gvezeti el6irasoknak, csak a jelolt telekalakitasok
vegrehajtasa utan épithetdk be.
(3)A falusias lakoteriileteken telket sszevonni 40 méteres telekszélességig lehet. Kivételt képez ez aldl a TH-03-
02-17 munkaszam tervdokumentacid SZ-1 jell terviapjan jelott 11, 1V., X, jel( tdmb F§ utcaa nyilo telkei, ahol
telket 6sszevonni csak 30 méteres utcafronti szélességig lehet.
(4)A TH-03-02-17 munkaszam( tervdokumentécid SZ-1 és SZ-2 jelli szabalyozasi tervein a kozat céljara torténd
lejegyzés altal érintett részeken a meglévé terlilet, telek —amennyiben az jelenleg is megfelel az dvezeti eldira-
soknak- a jelolt telekalakitas végrehajtasa nélkiil is beépithetd. llyenkor a beépitésnél a kialakitandd telek para-
métereinek figyelembe vételével kell az éplileteket elhelyezni.
(5) Uj telkek kialakitasakor a telekalakitasi terv készitése soran kozterllet-szabalyozasi terv készitendd a kdzmu-
vek védétavolsagainak betarthatbsaga érdekében.

A létesitmények elhelyezésének szabalyai

8.
(1)Azokon a teriileteken, ahol a TH-03-02-17 munkaszamu tervdokumentacio SZ-1 és SZ-2 jeld tervei épitési
hely hatarat jeldinek meg épliletet elhelyezni csak az épitési hely hatara jellel korlilhatarolt teriileten beldl lehet.
(2)Ahol a TH-03-02-17 munkaszami tervdokumentécié SZ-1, SZ-2 jeld szabalyozasi terve nem tartalmaz épitesi
hely hatarvonalat, ott az épiiletek elhelyezésére szolgalé terliletet az dvezetre vonatkozo el-, oldal-, és hatsdker-
ti méretek betartasaval kell meghatarozni.
(3)Oldalhataron &ll6 beépités esetén

o kelet-nyugati fekvés( teleknél az északi oldalhataron



o dél-kelet — észak-nyugati fekves(i teleknél az észak-keleti oldalhataron

e észak-kelet - dél-nyugati fekvés( teleknél az észak-nyugati oldalhataron

o észak-deéli fekves( teleknél a keleti oldalhataron

kell az epiileteket elhelyezni. A
(4)Az épitmények kozotti legkisebb tavolsagok 14 m-nél nagyobb telekszélesség esetében az OTEK 36 §-ban
foglaltak kotelezéen betartandoak. A 14 m-nél kisebb telekszélességek esetében az épitmenyek kozotti megen-
gedett legkisebh tavolsag egyedi szakhat osag: (katasztrofavédelem, tizoltdsag) szakvélemény alapjan csokkent-
hetd.
(5)Az tjonnan beépitésre kerll terliletek beépitése elStt vizligyi szakvéleményt kell készittetni az adott teriiletre
és a vizligyi szakvéleményben foglaltaknak megfelelden kell eljarni.
(6)Oldalhataron &llo beépités eseten meliéképitményt a o funkciot hordozd éplilette! egybeépitve vagy a 6 funk-
ciot hordozd éplilettel megegyezd oldalhataron lehet elhelyezni.
(7)Azokon a terileteken, ahol az épitési dvezeti eldirasokto!l eltéréen alakult ki a telek szélessege - az épitési
telek beépitési modjara és az épitmények kozott megengedett legkisebb tavolsagokra vonatkoz6 eldirasok figye-
lembe vételével - megoszthato a telek, ha az dvezeti eldiras tobbi paraméterének megfelel.

A kialakult esetekre vonatkoz6 rendelkezések

9§
(1)Az epitési Ovezeti el6irasoktdl eltéréen kialakult telekméreteket, telekhasznalatot, vagy megvalosult éplletet
és barmely mas, a kovetelményeknek meg nem feleld Gvezeti tényezét, ha az jogszeriien vagy johiszemiien
valosult meg a HESZ kozreadasa el6itt; tovabba, ha annak megvalosulasa érvényes épitési engedély alapjan
folyamatban van, kialakultnak kell tekinteni.
(2)Ha a beépitettség mértéke magasabb vagy a telek teriilete kisebb a megengedetinél, akkor a telken meglévé
épllet felujithato, atalakithatd, de sem a beépitettség, sem az éptletek épitménymagassaga nem novelhetd. A
szintterlilet nGvelése a tetétér beépitésével lehetséges.
(3)Amennyiben a telek terilete kisebb a megengedetinél és a telekhatér médositasa semmilyen modon nem
lehetséges, valamint a rajta 16vé éplilet elbontasra kerll, maximum az eredeti épiilettel megegyezd nagysagu
épllet épithets. Az epitési hely kotelezé hatéra az eredeti épilet helyének hatara. A megengedett maximalis
épitménymagassag az eredeti épllet épitménymagassaga.
(4)Az dvezeti eldirasoknak nem megfeleld, kialakult épitménymagaségok esetén az épilet felljithato, atalakitha-
to, (] éplilet épitésekor azonban az dvezeti eldirasoknak megfeleld épitménymagassagot kell az épitési telken
alkalmazni.
(5)Az épitési telekre mar korabban tllnyomorészt felosztott telektomb terliletén, amennyiben a mér kialakult telek
valamely mérete nem felel meg az dvezeti eldirasoknak a telek a beépitési mod, beépitetiség és az épitmények
kozott megengedett legkisebb tavolsag figyelembevételével beépithetd.
(6)Mar kialakult tombbelsé esetén a telekhatarok médositasa estén, az 6vezeti hatarvonaltol max. 10 méter elté-
rés engedélyezett.

A kézmiivekre vonatkozé rendelkezések
10.§

(1)Utépitésnél, Utrekonstrukciéné[ a csapadékvizek elvezetésérdl, a kdzmliivek kiepitésérdl, illetve szlkséges
(2)Mindennemii épitési tevekenysegnél a meglévd és megmaradd kdzmivezetékek vagy kozmilétesitmények

védelmérdl gondoskodni kell.

(3)A kozmiivekkel kapcsolatos mindennemdi egyéb épitési tevekenység soran az agazah gldirasokat és a vonat-
kozo szabvanyokat kell figyelembe venni.

(4)A teljes kozmlivel nem rendelkezd terlileteken a kdzmivek kiépitéséig a szennywztarolas zart szennyviztéro-

zoban kell megoldani.

(5)A teleplilés belteriileten az ivovizhalozaton 200 meterenkent tlizcsapot kell elhelyezni.

(6)A szabalyozasi eléirasok soran a teljes kézmvesitettség nem foglalja magaban a zart csapadekviz elvezetés
meglétének kovetelményét.

A szélerémiivekre vonatkozo rendelkezések



11.§

(1)A telepllésen szélerémiivet nem lehet elhelyezni az alabbi helyeken:
- beltertlet
- belterllet 10h méteres korzete
- szomszéd teleplilések belterlletének es beépitésre szant tertiletének 2000 méteres korzete
- a killterlleti gazdasagi teriiletek 6h méteres korzete
- utak és kézmiivezetékek h méteres korzete *
- erdbteriilet
- Natura 2000 tervezett teriletei
-természeti tertiletek, okologiai folyoso terlilete
(h=szélkerék és lapat egylttes magassaga)
(2)A teleplilés teriiletén kizarolag fehér vagy szlirke szin(i (és annak arnyalatai) szélkerekek helyezhetdek el.
(3)Szélkerekek elhelyezésére felnasznalhato terliletek a TH-03-02-17 munkaszamd tervdokumentacio SZ-1, SZ-
2 jelli szabélyozasi tervlapjain Msz-2 jellel jelolt tertletek.

M(ivi értékvédelem

12.§
(1) Orszagos védelemben részesitett mlivi érték a teleptilésen:
Objektum hrsz
vizimalom 0212/2 hrsz
romai katolikus templom 253 hrsz

(2) Ezen milemlékileg védett objektumok milemléki kdrmyezetébe az alabbi hrsz.-ok tartoznak:
A templom miemléki kdrmyezete: 254, 255, 195, 93/1-4, 94-99 hrsz.
A malom milemléki kornyezete: 0212/5-6, 0212/8, 0141/9-15, 0217/7 hrsz.

(3) Helyi védelem ala vont objektumok:

Objektum hrsz

F6 utca 41 sz. alatti paraszthaz 261-263 hrsz.

A romai katolikus temetében talathatd Szentharomség szobor 314 hrsz

A Hunyadi u 1. alatt talalhato iskola éptlet 19711 hrsz.

A FG utca 61. alatt talalhato régi iskola épllet, mely jelenleg evangélikus imahaz 278 hrsz
A Tatarfoldi majorral szemben allo Maria szobor 0195/1 hrsz

(4) A helyi védelem ala vont letesitményeket eredeti formajukban kell megtartani. Epiilet esetén megérizve a
tetdidomot, nyilasrendszert, részletképzéseket, homlokzati tagolasokat, anyag és szinhasznalatot.

(5) A védett épiilet belsd atalakitasa, korszerlsitése esetén az atalakitasokat az eredeti szerkezet tiszteletben
tartasaval kell megoldani. A védettség a belsd karszer(isitéseket nem akadalyozhatja, sét a vedelem érdekében
elé kell segiteni a mai kor igényeinek megfeleld hasznalatat.

(6) Amennyiben a helyi védelem alatt allo Iétesitmény valamely okbol életveszélyessé valik és bontasa elkerlilne-
tetlen, részletes felmérési tervdokumentacio készitendd.

(7)A helyi védelem szabalyait a teleplilés helyi értékvédelemrol sz6l6 rendelete hatérozza meg, melyet a rende-
zési tervvel egyidejlleg kell megalkotni.

(8)Az ismert (azonositott) és feltételezett régészeti leldhelyeken és a régészetiel érintett terlleteken a 30 cm-t
meghalado talajbolygatassal jaro tevékenységet csak a szakhatdsag hozzajarulasaval lehet végezni. Ismert és
feltetelezett regészeti leléhelyek a telepllésen a TH-02-02-09 munkaszami tervdokumentacié SZ-1 és SZ-2 jelll
terviapjan régészeti leléhely hatéra jellel hatarolt teriiletek.

A kozigazgatasi hataron bellil az alabbi régészeti leléhelyek ismeretesek:

1. leléhely. Koplalo. Koordinatak: X: 240000, Y: 436850. Hrsz. 02/16.

2. leléhely-Répaszer-diilg). Koordinatak: X: 241200, Y: 496220. Hrsz. 059/3.

(9)A nemzeti kulturalis 6rokség védelmerdl szolo torvény értelmében a telepiilés teljes kozigazgatasi terlletén
leletbejelentési és leletbeszolgaltatasi kotelezettseg érvenyes.

(10)Amennyiben a terileten régészeti emiék illetve lelet kerll el6 a felfedezo koteles a régészeti emléket veszé-
lyeztet tevékenységet felfiiggeszteni és a terliletileg illetékes mizeumhoz bejelenteni.



Téj-és telepliléskép védelem
13.§

(1)A telepiiléskép védelme érdekében az épliletek foldszinti padidvonal magassaga az éplilet és a terepszint
csatlakozasatol mért 0,30-0,60 meter kozott legyen, pincével rendelkez6 éplilet estében, pedig 0,9-1,0 méter
kozott legyen. A mar tlinyomorészt meglévd, kialakult beepitésii lakoterlleteken az épiiletek utcai homlokzatma-
gassagara kiilon is teljesinie kell a 4,5 méteres epltmenymagassagu korlatozasnak az epitménymagassag sza-
mitasi szabalyai szerint szamolva.
(2)Az elokertek mélysege a meglevd éplletek tobbségéhez igazodjon. Uj beépités esetén az eldkert mélysége
minimum 5 méter legyen.
(3)A lakoteriileteken magastett fedésére csak a kornyezetbe illeszkedo égetett agyagcserép vagy mas hasonld
esztérikai értékkel bird korszer( fed6anyagbol készilt pikkelyes fedés alkalmazhato a voros és barna szin arnya-
lataiban. Mas fed6anyag csak kozterlletr6l nem lathatd moddon, melleképitményeken alkalmazhatd. Lakoterllete-
ken a 16 tetdidomot alkoto tetd hajlasszogének 38-45° kozott kell lennie.
(4)A telepiilés terliletén sator, lakokocsi, mobil arusitohely és méas hasonld ideiglenes jellegli épitmény csak eset],
alkalomhoz kotott és hatarozott idére sz6l0 ideiglenes engedély alapjan helyezheto el. A mobil arusitéhelyet
izemen Kivdli idében a teriletr6! el kell tavolitani.
(5)A teleplilés teriletén meglévd novényzetet kivagni (tervszerd ritkitas és csere kivételével) csak indokolt eset-
ben és a hatalyos jogszabalyoknak megfeleléen lehet.
(6)A teleplilés bel- és kiilterliletén talélhatd fasorokat, zoldfelileteket, vizfolyasok illetve holtagak mentén futd
z6ldfellileteket, névénysavokat honos fafajokbol kell kialakitani.
(7)A TH-03-02-17 munkaszamu tervdokumentacio SZ-1 és SZ-2 jelli tervlapjan megtartando fasorkent megjelolt
fasor fait kivagni nem lehet, a beteg vagy hianyz6 fakat pedig az adott fajtaval potolni kell.
(8)A teleplileskép védelme szempontjabdl a TH-03-02-17 munkaszamu tervdokumentacio SZ-1 és SZ-2 jeli
tervlapjan jelolt helyeken a kotelez8en telepitendd fasorokat és telken belli védéfasitasokat ki kell alakitani.
(9)A teleplilés teriiletén 1évé épitési telkeken csak olyan rekldm és hirdetés helyezhetd el, ami az adott ingatianon
mikodo vallalkozas, intézmény stb. tevékenyégével kapcsolatos.

Természetvédelem
14.8

(1) Orszagos természetvédelem alé esé terlilet a telepiilésen és kornyezetében nem talalhato.
(2)A NATURA 2000 éléhely-védelmi iranyelv alapjan a telepiilésen védelemre tervezett teriiletek az alabbiak:
059/1-5., 06/1-2., 062., 065/1-5., 068-070., 071/2., 072/2., 073/b., 074., 076., 077/10-12., 080/2., 081/2., 081/4-8.,
084/1.,087/1-3.,095/1-5., 096/2-3,5-8., 097., 098/2-11., 098/19.
(3)Mivelési ag valtozasa a természetvédelmi terileteken (NATURA 2000 tervezett terliletei) nem engedélyezhe-
t5. Ezen terilleteken valamint a természetvédelmi teriilet védGovezetén beliil vegyszeres novényvédelem nem
alkalmazhatd.

Kornyezetvédelem

15.§
(1A teleplilés a hatalyos 2 rendelet szerint a felszin alatti vizek szennyezédes érzékenysegi besorolasa alapjan
B érzékenységil teriilet.
(2) A levegttisztasag-védelem biztositasa erdekeben a hatélyos rendelet 3 az orszag teriiletét légszennyezettségi
agglomeracidba és zonakba sorolja. E rendelet alkalmazasaban zonacsoport vagy zonatipus a legszennyezett-
séq alapjan kijeldlt olyan terliletegységet jelent, amelyen bellil a kdrnyezetvédelmi hatésag altal meghatarozott
helyen, a szennyez$ anyag koncentracioja tartosan vagy id6szakosan a légszennyezettsegi hatarértékekrol, a
helyhez kotott legszennyezé pontforrasok kibocsétasi hatarértékeir6l sz0l6 hatalyos rendelet* (a tovabbiakban:
egylittes miniszteri rendelet) 4. szam( mellékletében meghatarozott tartomanyok valamelyikebe esik. A
légszennyezettségi agglomeracion és a zonakon belill a hatérértéket meghaladé legszennyezettségl helyek
hatérait a kdrnyezetvédelmi felligyeldség hatarozza meg, €s teszi kozzé a levegd védelmeével kapcsolatos egyes

233/2000. (I11.17.) Korm. rendelet
34/2002. (X. 7.) KvWM rendelet ~
4 14/2001. (V. 9.) KOM-EUM-FVM egyiities rendelet



szabalyokrol sz016 hatalyos rendelet 5 3. szam( melléklete szerint. Gyord azon zénan kiviili tertletre esik, ahol a
légszennyezettséqg az alsd vizsgalati kiiszobdt nem haladja meg.

Helyhez kotott 1égszennyezl forrasok légszennyezésével kapesolatban a hatélyos komyezetvédelmi jogszabaly-
ok el6irasait be kell tartani. A tervezési terileten Iétesitendd légszennyezd anyagot kibocsato forrasok kibocsata-
si hatarértékeit ennek megfelelGen kell megallapitani.

(3)A tervezési terilet az lizemi tevekenysegbdl szarmaz6 zaj szempontjabél a hatalyos rendelt © 1. sz. melleklete
alapjan a 2. tertleti funkcioba tartozik, kiveve az gazdasagi és kllonleges tertileteket, melyek az 4. sz. terileti
funkcioba tartoznak. A zajkibocsatasi hatarériekeket ennek megfeleléen kell megallapltam

(4) A tervezési terllet a kozlekedésbol szarmazé zaj szempontjabol a hatalyos rendelet” 3. sz. melléklete alapjan
a 2. teriileti funkcioba tartozik, kiveve az gazdasagi és kilonleges ferlileteket, melyek az 4. sz. teriileti funkcioba
tartoznak. A telepiilés terliletén épitmények elhelyezése ennek figyelembe vételével torténhet.

(5)A tervezési terlileten az egyéb funkcioju teriletekkel (lako, vegyes) hataros zajkibocsatonak kell gondoskodnia
a zajvédelemrél. Minden zaj és rezgésvédelmi szempontot a hatélyos rendelet 8 hataroz meg. A zajt kibocsato
szilkség esetén sajat telkén koteles gondoskodni a zajvédelemrd), és a zajt csdkkentd berendezés elhelyezésé-
rél.

(6)A zaj kibocséatoja és a levegd szennyezbje indokolt esetben mérésre kotelezhetd.

(7)A teriileten feltoltések kialakitasara a kdmyezetet karosité anyag ill. veszélyes hulladék nem hasznalhato fel. A
terlleten esetleg talalhatd komyezetet kérositd anyagokat a tereprendezés soran el kell tavolitani. A fellelhet6
kornyezetkarositd anyagok —veszélyes hulladékok- artalmatlanitasat a hatalyos rendelet ® szerint kell veégezni.
(8)Epitési munkaknal a terlet eldkészitése soran a termdfold védelmérdl, dsszegyljtésértl és megfeleld Ujra-
hasznositasarol gondoskodni kell.

(9)Teljes kozmivel el nem latott terlleteken a terilet tulajdonosa koteles gondoskodni a keletkezé szennyviz,
kommunalis és egyéb hulladék artalommentes atmeneti tarolasarél és a hulladéktelepekre vald szallitasarol.
(10)A TH-03-02-17 munkaszamu tervdokumentacio SZ-1, SZ-2 jel szabalyozasi tervlapjan kotelezden fatelepi-
tés jellel kijelolt helyeken a szél elleni védekezés céljabol fasorokat ill. facsoportot kell telepiteni.

(11)A felszini vizekbe csak a mindenkori hatalyos eldirasok hatarériékeinek a hatélyos rendelet 0 alapjan a 3.
vizmin6ség-védelmi kategoriajli csapadékviz és szennyviz vezethetd.

(12)A lakoteriiletek szennyvizeit kozcsatornaba kell vezetni a mindenkori hatélyos elSirasok hatarértékeinek be-
tartsaval, melyek jelenleg a hatalyos rendelet 1 altal elgirt kliszobértékek a rendeletet figyelmen kivil hagyé
kibocsato a hatalyos rendelet '2szerint birsagot koteles fizetni a jelenleg hatalyos jogszabalyban® meghatarozot-
tak szerint .

(13)A csatornahaldzat kiéptiléséig a szennwlzeke t csak zart szennyviztérozéba lehet gyGjteni és elszallitasukrol
gondoskodni kell.

(14)Az elszikkasztasra ker(il6 szennyviz és csapadékviz nem eredmenyezheti a foldtani kozegben a hatalyos
jogszabalyban'* megengedett hatarérték tillépését a rendeletet figyelmen kivil hagy6 kibocsato a hatalyos ren-
delet Sszerint birsagot koteles fizetni a jelenleg hatélyos jogszabalyban'® meghatarozottak szerint .

/15/A hulladékudvar és a tormeléklerakd kialakitasat és a teleplilési hulladékokkal kapcsolatos tevekenységeket
a hatalyos jogszabalyok' szerint kell végezni.

/16/Az allattartd telepeknek meg kell felelni a ,,VIzef< mezbgazdasagi eredetll nitrat terheléssel szemben védelme-
rél" sz616 hatalyos rendeletnek’.

§21/2001. (1I. 14.) Korm. rendelet

§8/2002. (111.22.) KOM-EUM rendelet

7.8/2002. (111.22.) K&M-EUM rendelet

8 8/2002.(111.22.) K&M — EiM egyiittes rendelet
998/2001. (V1. 15.) Korm. rendelet
10(9/2002.(111.22.) Kém-K6ViM rendelet
11204/2001 (X.26) Kormanyrendelet
12203/2001.(X.26) Kormanyrendelet
13220/2004.(VI1.21) Kormanyrendelet
14204/2001 (X.26.) Kormanyrendeletben

15 203/2001.(X.26) Kormanyrendelet

16 220/2004.(VI1.21) Korményrendelet
17.22/2001.(X.10.) K&M rendelet iil. a 213/2001.(X1.14.) Kormanyrendelet
18 49/2001 {IV.3.) Kormanyrendeletnek



/17/Az Ipari gazdasagi teriiletek fejlesztésénél ill. Uj iparag telepitésénél a kdryezeti hatasvizsgalat elvégzése-
hez kotott tevékenységek korérdl és az ezzel kapcsolatos hatosagi eljaras részletes szabalyairol szolo hatalyos
rendeletben'® foglaltak az iranyadoak. -

2. Ovezeti el6irasok

BEEPITESRE SZANT TERULETEK

Lakoteriiletek
16.§

Altalanos elgirasok:

(1)Epiiletek elhelyezése:

o mar beépilt utcak foghijbeépitései esetén az elo- és oldalkert méreteknek az utcaban mar jellemzben kiala-
kult méretekhez kell igazodni.

o (j beépitési terileteken az el6-, oldal- és hatsokert méretek meghatarozasanal az OTEK 35.§ —ban foglaltak
az iranyadoak

(2)Az oldalhataron 4ll6 beépités esetén az eldkerti, oldalkerti, hatsokerti méretek betartasaval meghatarozott

épitési helyen az épiilet szabadon alloként is elhelyezhetd.

(3)A lakoteriiletek Gvezeti tagolasat a TH-03-02-17 munkaszamd tervdokumentacio SZ-1 jeld szabalyozasi terv-

lapja tartalmazza.

(4)Az Gjonnan kialakitott falusias lakoteriilet Gvezeteiben az oldalkertek szélessége min. 6 m, a hatsokertek mély-

sége min. 10 m.

(5)A falusias lakoteriileten melléképitmény csak a f6 funkeiot hordozo eplettel megegyez oldalhataron helyez-

hetd el. A melleképitmény épitménymagassaga nem haladhatja meg a 6 funkciot hordozo eépiilet épitményma-

gassagat. Allattartas céljara szolgélo épiilet maximum 60 m? hasznos alaptertiletig létesithetd.

(6)A falusias lakoteriilet (L f) jellemzéen alacsony lakstirlségu, dsszefiiggd nagy kertes, altalaban egy onallo

rendeltetési egységet magaba foglald telkeket tartalmazo Gvezet.

(7)A falusias lakoteriileten (L f) egy telken beliil legfeljebb kett6 egylakasos vagy egy kétlakasos lakoépilet he-

lyezhetd el.

A részletes dvezeti eléirasokat az alabbi tablazatok tartalmazzak:

Falusias lakoteriiletek:

0 |30/50

L f1 45 |14/40/600 0,5 Jeli épitési vezet

Megengedett hasznalat Lakoepllet
Lakossagot nem zavard kereskedelmi, szolgaltato,
vendéglato, szallashely szolgaltatd épilet
Lakossagot nem zavard kisipari épitmény
Helyi szintli igazgatasi, egyhazi, oktatasi, egészseg-
{igyi, szocidlis épiilet

A kdzmiivesitettségre vonatkozo elbirasok : Teljes kozmiivesitettség

Személygeépkocsi varakozas és tarolas Az OTEK 42. §-ban felsorolt jarm{-elhelyezési igény
100 %-at telken belil kell kielégiteni.

A zbldfelillet legkisebb mértéke 50 %

A megengedett szennyezettségi hatarértekek Betartando eldirasok a HESZ 15.§-a szerint

19 20/2001.(11.14.) Korm. rendelet




A telek legkisebb méretei

Szélesség: 14 m
Mélység: 40 m
Teriilet: 600 m?

A beepitési mod

Oldalhataron alio

Megengedett legnagyobb szintterilet-slrliség

0.5

A beépitettség legnagyobb mértéke

30 %

A megengedett épitménymagassag (a fé funkciot hor-
doz6 épllet estén)

Minimum: 3,5 m
Maximum: 4,5 m

0 |30/50

Lf-2 45 |KIKIK

0,5

Jel(i épitési dvezet

Megengedett hasznalat

Lakdépiilet

Lakossagot nem zavard kereskedelmi, szolgaltato,
vendéglato, szallashely szolgéltatd épiilet

Lakossagot nem zavar6 kisipari épitmény

Helyi szintli igazgatasi, egyhazi, oktatési, egészség-
tigyi, szociélis épllet

A kdzmiivesitettségre vonatkozo eldirasok

Telies kozmivesitettseg

Személygépkocsi varakozas és tarolas

Az OTEK 42. §-ban felsordlt jarmi-elhelyezési igeny
100 %-at telken belil kell kielégiteni.

A zoldfelilet legkisebb mérteke

50 %

A megengedett szennyezettségi hatérértékek

Betartando eldirasok a HESZ 15.§-a szerint

A telek legkisebb méretei

Szélesség: kialakult
Mélység: kialakult
Terlilet: kialakult

A beépitési méd

Oldalhataron allo

Megengedett legnagyobb szintterilet-siirliseg

0.5

A beépitettség legnagyobb mérteke

30 %

A megengedett épitménymagassag (a 6 funkciot hor-
dozo épiilet esten)

Minimum: 3,5 m
Maximum: 4,5 m

0 |30/50
4,5 118/60/1000

Lf3 0,5

Jelli épitési fvezet

Megengedett hasznalat

Lakéépiilet

Lakossagot nem zavard kereskedelmi, szolgaltato,
vendéglato, szallashely szolgaltato épilet

Lakossagot nem zavard kisipari épitmény

Helyi szintli igazgatési, egyhazi, oklatasi, egeszseg-
{igyi, szocidlis épiilet

A kdzmiivesitettségre vonatkozo el6irasok

Teljes kozmivesitettség

Személygépkocsi varakozas és tarolas

Az OTEK 42. §-ban felsorolt jarmi-elhelyezési igény
100 %-at telken beliil kell kielégiteni.

A zoldfelilet legkisebb mértéke

50 %

A megengedett szennyezettségi hatarertekek

Betartando el6irasok a HESZ 15.§-a szerint

A telek legkisebb méretei

Szélesség: 18 m
Mélység: 60 m
Terlilet: 1000 m?

A beépitési mod

Oldalhatéron allo

Megengedett legnagyobb szintterdilet-stiriiseg

0.5




A beépitettseg legnagyobb mértéke

30 %

A megengedett épitménymagassag (a 16 funkciot hor-
dozb éplilet estén)

Minimum: 3,5 m
Maximum: 4,5m

0 |30/50

L4 4,5 |14/80/1200

0,5 Jeld épitési dvezet
A 3

Megengedett hasznalat

Lakdéplet

Lakossagot nem =zavard kereskedelmi, szolgaltato,
vendéglatd, szallashely szolgaltato épiilet

Lakossagot nem zavaro kisipari épitmény

Helyi szintli igazgatasi, egyhazi, oktatasi, egészség-
{igyi, szocialis épulet

A kdzmlivesitettségre vonatkoz eléirasok

Teljes kozmlvesitettseg

Személygépkocsi varakozas és tarolas

Az OTEK 42. §-ban felsorolt jarmi-elhelyezési igény
100 %-at telken beliil kel kielégiteni.

A zéldielulet legkisebb mértéke

50 %

| A megengedett szennyezetiségi hatarertékek

Betartandé eldirasok a HESZ 15.§-a szerint

A telek legkisebb méretei

Szélesség: 14 m
Melység: 80 m
Terlilet: 1200 m?

A beépitési méd

Oldalhataron allo

A TH-03-02-17 munkaszamu tervdokumentacio SZ-1
jelli lapjan jelolt [V. tombben épiletet elhelyezni csak a
telek utcafronttdl szamitott els6 90 méteres savjaban
lehet. A 6 funkciot hordozé épiiletet a telek utcafronttol
szamitott elsd 60 méteres savjaban lehet elhelyezni.

A 16 funkciét hordozé épiiletet a TH-03-02-17 munka-
szami tervdokumentacio SZ-1 jelll lapjan jelolt épitési
vonalra kell helyezni.

Megengedett legnagyobb szintterilet-srliség

0.5

A beépitettség legnagyobb mértéke

30 %

A megengedett épitménymagasséag (a f6 funkcidt hor-
doz6 éplilet estén)

Minimum: 3,5 m
Maximum: 4,5 m

0 [15/70
4,5 |141150/2100

Lf5

0,5 Jelii épitési ovezet

Megengedett hasznalat

Lakdéptilet _

Lakossagot nem zavard kereskedelmi, szolgaltato,
vendéglatd, szallashely szolgaltaté éplilet

Lakossagot nem zavard kisipari épitmény

Helyi szintli igazgatasi, egyhazi, oktatasi, egészség-
ligyi, szocialis épulet

A kézmUvesitettségre vonatkoz6 eldiradsok

Teljes kdzmlivesitettség

Személygépkocsi varakozas és térolas

Az OTEK 42. §-ban felsorolt jarmi-elhelyezési igény
100 %-at telken beliil kell kielégiteni.

A zoldfellilet legkisebb mértéke

50 %

A megengedett szennyezettségi hatarértékek

Betartandé el6irasok a HESZ 15.§-a szerint

A telek legkisebb méretei

Szélesség: 14 m
Mélység: 150 m




Terilet: 2100 m2

A beépitési mod

Oldalhataron alid

A TH-03-02-17 munkaszamu tervdokumentacio SZ-1
jeldl lapjéan jeldlt IV. tombben épiiletet elhelyezni csak a
telek utcafronttol sz&mitott elsé 90 méteres savjaban
lehet. A f6 funkciot hordozd épliletet a telek utcafronttol
szamitott els6 60 méteres savjaban lehet elhelyezni.

A TH-03-02-17 munkaszamu tervdokumentacio SZ-1
jelli lapjan jelolt 1. tombben épliletet elhelyezni csak a
telek utcafronttél szamitott elsé 165 méteres savjaban
lehet. A 16 funkciot hordozo épiiletet a telek utcafronttd!
szamitott els6 70 méteres savjaban lehet elhelyezni.

A 16 funkciét hordozé éplletet a TH-03-02-17 munka-
szamU tervdokumentacio SZ-1 jelii lapjan jeldlt épitési
vonalra kell helyezni.

Megengedett legnagyobb szintterllet-strliség

0.5

A beépitettség legnagyobb mértéke

30 %

A megengedett épitménymagassag (a f6 funkciét hor-
dozd épllet estén)

Minimum: 3,5 m
Maximum: 4,5 m




0 |15/70
4,5 |14/250/3500

L -6 0,5

Jelli épitési Ovezet

e

Megengedett hasznalat

Lakoépllet

Lakossagot nem zavard kereskedelmi, szolgéltato,
vendéglato, szallashely szolgaltato épllet

Lakossagot nem zavaro kisipari épitmény

Helyi szintl igazgatési, egyhazi, oktatasi, egészség-
ligyi, szociélis épiilet

A kozmiivesitettségre vonatkozo el6irasok

Teljes kozmivesitettség

Szemeélygépkocsi varakozas és tarolas

Az OTEK 42. §-ban felsorolt jarmi-elhelyezési igény
100 %-at telken belll kell kielégiteni.

A zoldfeliilet legkisebb mértéke

50 %

A megengedett szennyezettségi hatarertékek

Betartando eldirasok a HESZ 15.§-a szerint

A telek legkisebb méretei

Szélesség: 14 m
Mélyseg: 250 m
Terilet: 3500 m?

A beépitési mod

Oldalhataron allé

A TH-03-02-17 munkaszamu tervdokumentacié SZ-1
jelli lapjan jeldlt 1ll. tombben épliletet elhelyezni csak a
telek utcafrontto! szamitott elsé 165 méteres savjaban
lehet. A 6 funkcidt hordozo épiiletet a telek utcafronttol
szamitott els6 70 méteres savjaban lehet elhelyezni.

A 16 funkcidt hordozo épliletet a TH-03-02-17 munka-
szaml tervdokumentacio SZ-1 jelli lapjan jeldlt épitési
vonalra kell helyezni.

Megengedett legnagyobb szintterllet-slriseg

0.5

A beépitettség legnagyobb mérteke

30 %

A megengedett épitménymagassag (a f6 funkciot hor-
dozé épiilet estén)

Minimum: 3,5 m
Maximum: 4,5 m

0 |30/50
Lf-7 45 | 20/25/500 0,5 Jeli épitési Gvezet
Megengedett hasznalat Lakoépiilet

Lakossagot nem zavard kereskedelmi, szolgaltato,
vendéglato, szallashely szolgaltatd épllet

Lakossagot nem zavaro kisipari épitmény

Helyi szintli igazgatasi, egyhazi, oktatési, egészség-
{igyi, szocialis épiilet

A kbzmiivesitettségre vonatkozo elBirasok

Telies kézmivesitettség

Személygépkocsi varakozas és tarolas

Az OTEK 42. §-ban felsorolt jarmi-elhelyezési igény
100 %-at telken beliil kell kielégiteni.

A zoldfeliilet legkisebb mértéke

50 %

A megengedett szennyezettségi hatarértékek

Betartando el6irasok a HESZ 15.§-a szerint

A telek legkisebb méretei

Szélesség: 20 m
Mélység: 25 m
Terlilet: 500 m?

A beépitési méd

Oldalhataron alié

Megengedett legnagyobb szintterUIet—sﬁrﬂség

05




A beépitettség legnagyobb mértéke

30 %

A megengedett épitménymagassag (a 6 funkciot hor-
dozd épiilet estén)

Minimum: 3,5 m
Maximum: 4,5 m

(9)A TH-03-02-17 munkaszamu tervdokumentacio SZ-

1 jelli szabalyozasi terviapjan L f-t jellel jelolt teriileten

csak a templom helyezhet§ el. A telek terUIete,) beépitettsége illetve az épitménymagasséag nem valtoztathato.

Lf intézmény

Jel(i épitési dvezet

Megengedett hasznalat

Helyi szintli igazgatési, egyhazi, oktatési, egészség-
tigyi, szocidlis épiilet, sportiétesitmény

A kdzmlivesitettségre vonatkozd elbirasok

Teljes kozmivesitettség

Személygépkocsi véarakozés és tarolas

Az OTEK 42. §ban felsorolt jarmi-ethelyezési igény
100 %-ét telken belil kell kielégiteni.

A zoldfeliilet legkisebb mértéke

50 %

A megengedett szennyezettségi hatarertékek

Betartando elirasok a HESZ 15.§-a szerint

A telek legkisebb méretei

Teriilet; kialakult

A beépitesi méd

Szabadon allo,

Epiletet elhelyezni a TH-03-02-17 munkaszami terv-
dokumentacié SZ-1 jelli tervén jelolt épitési helyen beldl
lehet

Megengedett legnagyobb szintteriilet-stirliseg

0.5

A beépitettség legnagyobb mértéke

30%

A megengedett épitménymagassag (a 6 funkciot hor-
doz6 épllet estén)

Minimum: 3,5 m
Maximum: 9,5 m

Gazdasagi teriiletek
17.8

(1)A kereskedelmi, szolgaltatd gazdasagi terllet elsésorban nem jelentds zavaro hatast gazdasagi tevékenysegi
célokat szolgalo telephelyek ill. szolgaltato létesitmények elhelyezésére kijeldlt terdlet.

(2)Az ipari gazdasagi terillet a elsGsorban a mez6égazdasagi zavaro tevékenységgel kapcsolatos (terménytarolas,
terményfeldolgozas, allattartas stb.), blzzel és fertézesveszéjjel jaro tevékenységhez szilkséges epitmények

elhelyezésére szolgal.
(3)A G ksz és G ip jeli ovezetekben a telkek korlatlanul
(4) A gazdasagi terliletek esetében a TH-03-0

Osszevonhatoak.

2-17 munkaszam tervdokumentécio SZ-1 és SZ-2 jel szabalyo-

zasi tervein jeldlt helyeken és méretekben telken beldli védofasitast kell kialakitani. A védofasitasnak zartnak,

tobbszintesnek, elegyesnek kel lennie és gyorsan novo

fa- és cserjefajokbol kell llnia.




A részletes Gvezeti eldirasokat a kdvetkezd tablazatok mutatjak:

SZ |40/30
7,5 [1500

G ksz-1 0,5

Jelli épitési dvezet

Megengedett hasznélat ,

Nem jelentds zavard hatast gazdasagi tevekeny-
ségi céll epllet, épitmény (melyeknek a szennye-
zési kibocsatasi paraméterei nem haladhatjak meg
a lakéterlletekre eldirt maximum értékeket)

A tulajdonos és a személyzet szamara szolgélati
lakas ‘
Parkold

Igazgatasi és irodaépliletek

Raktérépiletek

A kdzmlvesitettségre vonatkozd elbirasok

Telies kozmivesitetiség

Személygépkocsi varakozas és tarolas

Az OTEK 42. §-ban felsorolt jarma-elhelyezési igeny
100 %-at telken belil kell kielégiteni.

A zoldfelillet legkisebb mértéke

30 %

A megengedett szennyezettségi hatarértékek

A zaj elleni védelem eldirésai: a 8/2002. (111.22.) KoM-
E(iM rendelet alapjan a 2. teriilet-felhasznalas

A telek legkisebb méeretei

Terilet: min. 1500 m?

A beépitési mod

Szabadon all

Epliletet elhelyezni a TH-03-02-17 munkasz&dmu terv-
dokumentacio SZ-1 jeld tervén jeldlt épitési helyen bell
lehet

Megengedett legnagyobb szintterilet-sirliség

05

A beépitettség legnagyobb mértéke

40 %

A megengedett épitménymagassag (a f6 funkciot hor-
dozo éplilet estén)

Minimum 3,5 m
Maximum 7,5 m

SZ |30/40
7,5 [1500

G ksz-2 0,5

Jel(l épitési dvezet

Megengedett hasznalat

Nem jelentds zavard hatast gazdasagi tevékeny-
ségi céll éplilet, épitmény (melyeknek a szennye-
zési kibocsatasi paraméterei nem haladhatjak meg
a lakoteriiletekre el6irt maximum értékeket)

A tulajdonos és a személyzet szamara szolgalati
lakas

Parkolo

Igazgatasi és irodaéplletek

Raktaréplletek

A kdzmlivesitetiségre vonatkozo el8irasok

Telies kdzmiivesitettség

Személygépkocsi varakozas és tarolas

Az OTEK 42. §-ban felsorolt jarmi-elhelyezési igény
100 %-at telken beliil kell kielégiteni.

A zoldfellilet legkisebb mértéke

40 %

A megengedett szennyezettségi hatarértékek

A zaj elleni védelem eldirasai: a 8/2002. (111.22.) KOM-
EiiM rendelet alapjan a 2. teriilet-felhasznalas

A telek legkisebb méretei

Terilet: min. 1500 m?

A beépitési mod

Szabadon allo
Epiiletet elhelyezni a TH-03-02-17 munkaszamu terv-




dokumentacio SZ-1 jelll terven jeldlt épitési helyen belil
lehet

Megengedett legnagyobb szintterilet-siriség 05
A beépitettség legnagyobb mértéke 30 %
Minimum 3,5 m

A megengedett épitménymagassag (a f0 funkciét hor-
dozo épllet estén) ;o

Maximum 7,5 m

3

SZ |50/30
9,5 |1000

Gip 1,5

Jelil épitési ovezet

Megengedett hasznalat

Zavard hatasl nagy zajjal jaré vagy blizos, fertozésve-
szélyes tevékenységge! kapcsolatos éplletek, épitmé-
nyek

lgazgatasi és irodaéplletek

Mez6gazdasagi zavard tevékenységgel (terménytaro-
las, terményfeldolgozas, allattartas stb.) kapcsolatos
éplletek, épitmények

Mez6gazdasagi gépek tarolasara alkalmas épUletek

A tulajdonos és a személyzet szaméra szolgélati lakas

Egyéb eldirasok

A TH-03-02-17 munkaszami tervdokumentécio SZ-1
jeld tervén jelolt helyeken védéfasitast kell telepiteni. A
veddfasitasnak zartnak, tobbszintesnek, elegyesnek
kell lennie és gyorsan nové fa- és cserjefajokbdl kell
alini.

A kézmiivesitettségre vonatkozo elSirasok

Teljes kdzmivesitetiseg

Személygépkocsi varakozas és tarolas

Az OTEK 42. §-ban felsorolt jarmi-elhelyezési igény
100 %-at telken belll kell kielégiteni.

A zdldfelllet legkisebb mértéke

30 %

A megengedett szennyezettségi hatarériékek

Betartandd eléirasok a HESZ 15.§-a szerint

A telek legkisebb méretei

Terllet: min: 1000 m?

A beépitési mod

Szabadon allo

Epiiletet elhelyezni a TH-03-02-17 munkaszamu terv-
dokumentécid SZ-1 és SZ-2 jeld tervén jelolt epitési
helyen belil lehet

Megengedett legnagyobb szintterilet-strliség

1,5

A beépitettség legnagyobb mérteke

50 %

A megengedett épitménymagassag

Minimum 3,5 m
Maximum 9,5 m

Egyeb eldiras

A terlileten olyan éallatfajtat, allatiétszamot és technolo-
giat lenet megengedni, mely az 500 méteres védétavol-
sagot nem lépi tul.

Kiilonleges tertiletek
18.§

(1)A sport és szabadidds terliletek a TH-03-02-17 munkaszamu tervdokumentacio SZ-1 és SZ-2 jeld terviapjan K

jellel ellatott terliletek.

sz |10/70
6,0 K

K sp-1 0,2

Jel(i épitési dvezet




Megengedelt hasznalat

A pihenést és sportolast, testedzést, szabadidds tevé-
kenységet szolgalo éplietek, épitmények
Sportlétesitmények.

A terlilet fenntartdsahoz sziikséges épuletek

A kozmlvesitettségre vonatkozd el6irasok

Teljes kozmivesitettség

Személygépkocsi varakozas és tarolas

Az OTEK 42. §-ban felsorolt jarmii-elhelyezési igény
100 %-at telken belll kell kielégiteni.

A zoldfelllet legkisebb mértéke

70 % :

A megengedett szennyezettségi hatarértékek

Betartando el6irasok a HESZ 15.§-a szerint

A beépitési mod

Szabadon alio

Epliletet elhelyezni a TH-03-02-17 munkaszému terv-
dokumentéacid SZ-1 jelli tervén jelolt épitési helyen bell
lehet

Egyéb elbirasok

A TH-03-02-17 munkaszamu tervdokumentacié SZ-1
és SZ-2 jeli szabalyozési tervein jelolt helyeken és
méretekben telken bellli védofasitast kell kialakitani. A
védbfasitasnak zértinak, tobbszintesnek, elegyesnek
kell lennie és gyorsan nové fa- és cserjefajokbol kell
alinia.

A telek legkisebb méretei

Terllet; kialakult

Megengedett legnagyobb szintterlilet-s(irlség

0,2

A beépitettség legnagyobb mertéke

10 %

A megengedett épitménymagassag

Minimum 3,5 m
Maximum 9,5 m




K sp-2 Jelli épitesi dvezet

(2)A K sp-2 jelli bvezet a tervezett horgaszto ferlilete. A teriilet szarazfoldi részének 60% -a .

2

Megengedelt hasznalat A pihenést és sportolast, testedzést, szabadidds
tevékenységet szolgald épliletek, épitmények,
sportlétesitmények

Vendéglato, kereskedelmi szolgaltatd funkcioju
épuletek

A terulet fenntartasahoz sziikséges épitmények

A tulajdonos és a személyzet szaméra szolgélati lakas

A kozmiivesitettségre vonatkozo eldirasok Teljes kozmlivesitettség

Személygépkocsi varakozas és tarolas ‘ Az OTEK 42. §-ban felsorott jarmi-elhelyezési igény
100 %-at telken beliil kell kielégiteni.

A zoldfelilet legkisebb mértéke A terillet szarazfoldi reszének 60 %

A megengedett szennyezettségi hatarértékek Betartando elbirasok a HESZ 15.§-a szerint

A telek legkisebb méretei Terulet: kialakult

A beepitési méd Szabadon allo

A terlileten éptiletet elhelyezni a TH 03-02-17 munka-
szamu tervdokumentécio SZ-1 és SZ-2 jelli tervlapjan
jelolt épitesi hely hatara jellel hatérolt terlleten belul
lehet

Egyéb eldirasok A TH-03-02-17 munkaszamu tervdokumentacio SZ-1
és SZ-2 jelli szabalyozasi tervein jelolt helyeken és
meéretekben telken belili védofasitast keli kialakitani. A
vedofasitasnak zartnak, tobbszintesnek, elegyesnek
kell lennie és gyorsan ndvé fa- és cserjefajokbol kell

allnia.
Megengedett legnagyobb szintterilet-siriiség 0,3
A beépitettseg legnagyobb mértéke A terllet szarazfoldi részének 15 %
A megengedett épitménymagassag Maximum 6,0 m

Kt Temetd Jelli épitési ovezet’

(3)A temetd terliletén maximum 2%-o0s beépitettség mellett a terllet funkciojat szolgalo épiilet, épitmény helyez-
het el. A megengedett épitménymagassag 4,5 méter. Az Gvezetben szabadon all6 és oldalhatéron &ld,
magastetds éplilet helyezhetd el.

(4)A temet0 keritése csak természetes anyagbdl (k6, tégla, fa) keszithetd. A kerités kegyeleti szempontbdl mini-
mum 50 %-ban tomor épitésii és 1,80-2,50 m kozotti magassagl kell legyen. A kerités bels6 oldalan cserjét ill. fat
kell telepiteni a TH-03-02-17 szamu tervdokumentécio SZ-1 jel(i terviapjan jelolt helyen és szélességben (1,5 m).

(5)A temetbben 16v0 sirjelek magassaga nem haladhatja meg 3,0 métert. A temetési helyek a temet0 terlletének
max. 65 %-at foglalhatjak el. Egyéb kérdésekben a jelenleg hatalyos jogszabaly? t az iranyado.

(6)A temeté fejlesztési terliletén a TH-03-02-17 szamu tervdokumentacio SZ-1 jell terviapjan jelolt helyen és

szélességben (30 m) telken bellili kotelezd védéfasitast kell kialakitani.

20 145/1999.(X.1.) Korm. rendele




Ktr Lakossagi tormeléklerakd Jelt: épitési Gvezet

(7)A tormeléklerako teriletén a telepilésen keletkez6 szilard hulladékot, épitési tormeléket stb. lehet elhelyezni.
A kommunalis hulladék nem helyezhet6 el a ferlileten. A terilet beépitettsége nem haladhatja meg az 5 %-ot. A
f6 funkciot hordozo éplilet megengedett épitménymagassaga max. 4,5 m. A teriilet kialakitasanal a hulladékgaz-
dalkodasrol szold jelenleg hatélyos jogszabaly?! eldirésait kell figyelembe venni. A tormeléklerako terileten a TH-
03-02-17 szadm( tervdokumentécié SZ-1 és SZ-2 jelli terviapjan jeldlt helyen és szélességben (10 m) telken bellli
kotelezd veddfasitast kell kialakitani. A védofasitasnak zartnak, tobbszintesnek, elegyesnek kell lennie és gyor-
san nové fa- és cserjefajokbdl kell llnia.

Khu  Hulladékudvar Jelli épitési Gvezet

(8)A hulladékudvar a teleplilésen keletkezd veszélyes hulladékok szelektiv 8sszegy(ijtésére szolgal. A hulladek-
udvar terliletén a beépitettség nem haladhatja meg a 30 %-ot. A legkisebb zdldfelilet min, 20 %. A f6 funkciot
hordozo épiilet megengedett épitménymagassaga max. 4,5 méter, a beépitési mod oldalhataron alio. A terlleten
csak magas tets épllet helyezhetd el.

(9)A hulladékudvar kialakitasakor a hulladékgazdalkodasro! sz616 jelenleg hatélyos jogszabalyok? elGirasait kell
figyelembe venni. A hulladékudvar teriiletén a TH-03-02-17 sz&mu tervdokumentacio SZ-1 jell terviapjan jelolt
helyen és szélességben (3 m) telken beliili kotelezd védofasitast kell kialakitani.

Kb Kavics- és homokbanya Jelli épitési dvezet

(10)A meglévs kavics- és homokbanya terllete TH-03-02-17 munkaszamu tervdokumentécio SZ-2 jeld terviapjan
K b jelle! ellatott nyersanyag leléhelyek teriilete. A terlileten a banyaszathot kapcsolodo izemi létesitmények es a
terilet fenntartasahoz sziikséges létesitmények helyezhetdek el. A megengedett legnagyobb szintteriilet-siiriség
0,5, a beépitettség legnagyobb mértéke 5%, az épitménymagassag 4,5 méter lehet.

K if-1 (idegenforgalmi) §Z If(O/GO 0,5 Jeld épitési Gvezet

Megengedett hasznalat Lakoépllet, gazdasagi épllet (malom)
A pihenést és sportolast, testedzést, szabadidds teve-
kenységet szolgalo épliletek, épitmények
Lovaglashoz, lovas turizmushoz kapcsolodo létesitme-
nyek
A turista- és idegenforgalom, széllashely szolgaltatés
és kapcsolodd létesitményei (szallashely szolgaltatd
épliletek, panzid)
Vendéglato létesitmények
A terlilet fenntartsahoz sziikséges éplletex

Nem valosithato meg Meliéképitmény
Onalld hulladéktarold

A kdzmlvesitettségre vonatkozo eléirasok Telies kdzmivesitettség

Személygépkocsi vérakozas és tarolas Az OTEK 42. §-ban felsorolt jarmii-elhelyezési igény
100 %-at telken bellil kell kielegiteni.

A zoldfeliilet legkisebb mérteke 60 %

21 2000 évi XLl Torvény .
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A megengedett szennyezettségi hatarértékek

A HESZ 15 §-a szerint

A beépitési méd

Szabadon &llo, magastetOs

Epiiletet elhelyezni a TH-03-02-17 munkaszamu terv-
dokumentéci6 SZ-1-és SZ-2 jelli tervén jelolt épitési
helyen bell lehet

$

A telek legkisebb mérete

Terllet; kialakult

Megengedett legnagyobb szintterilet-sirlség ’ 0,5
A beépitettség legnagyobb mértéke 30%
A megengedett épitménymagassag (a 6 funkciot hor- | Minimum: 3,5 m

dozo epllet esten)

Maximum: kialakult

SZ |20/60
4,5 2000

K if-2 (idegenforgalmi)

0,5

Jel(i épitési ovezet

Megengedett hasznalat

Vendéglato létesitmények

Tabor, kemping és a kapcsolddo étesitményeik

A pihenést és sportolast, testedzést, szabadidds tevé-
kenységet szolgalo epliletek, épitmények

Lovaglashoz, lovas turizmushoz kapcsolodé létesitmé-
nyek

A turista- és idegenforgalom, szallashely szolgaltatas
és kapcsolodo létesitményei (szallashely szolgaltatd
épliletek, panzid)

Vendéglatd létesitmények

Hétvégihazak, horgaszhazak

A terlilet fenntartasahoz szikséges épliletek

Nem valdsithatd meg

Allattarto éplilet
Onallo hulladeéktérolo

A kdzmlivesitettségre vonatkoz6 el6irasok

Teljes kozmiivesitettség

Személygépkocsi varakozas és tarolas

Az OTEK 42. §-ban felsorolt jarmi-elhelyezési igény
100 %-at telken beltl kell kielegiteni.

A zbldfeliilet legkisebb mértéke

60 %

A megengedett szennyezetiségi hatarértékek

AHESZ 15 §-a szerint

Egyéb elbirasok

A TH-03-02-17 munkaszamu tervdokumentacié SZ-1
és SZ-2 jelli tervén jelolt helyeken és méretben (8 m)
telken bellli kotelezd védoéfasitast kell kialakitani. A
védofasitasnak zartnak, idbbszintesnek, elegyesnek
kell lennie és gyorsan nové fa- és cserjefajokbol kell
alinia.

A beépitési mod

Szabadon allo, magastetds -

Eplletet elhelyezni a TH-03-02-17 munkaszamu terv-
dokumentacio SZ-2 jelii tervén jeldlt épitési helyen belill
lehet

A telek legkisebb méretei

Tertlet: 2000 m?

Megengedett legnagyobb szintterilet-sirliség 05
A beépitettség legnagyobb mértéke 20 %
A megengedett épitménymagassag (a f6 funkciot hor- | Minimum 3,5 m

doz6 éplilet estén)

Maximum 4,5 m




SZ |20/60

Kit3 - 4576000

0,5

Jelli épitési Ovezet

Megengedett hasznalat

Vendéglatd létesitmények _

Tabor, kemping és a kapcsolodd letesitményeik

A pihenést és sportolast, testedzést, szabadidés tevé-
kenységet szolgald eplletek, épitmények

Lovaglashoz, lovas turizrushoz kapcsolédo letesitme-
nyek

A turista- és idegenforgalom, szallashely szolgéltatas
és kapcsolodd létesitményei (szallashely szolgaltatd
épiiletek, panzio)

Vendéglatd letesitmények

Hétvégihazak, horgaszhazak

A teriilet fenntartasahoz szikséges épiiletek

Nem valdsithato meg

Allattarto épiilet
Onallo hulladéktaroto

A kozmlivesitettségre vonatkozo elbirasok

Teljes kozmivesitetiség

Személygépkocsi varakozas és tarolés

Az OTEK 42. §-ban felsorolt jarmi-elhelyezési igény
100 %-at telken belul kel kielégiteni.

A zéldfeltlet legkisebb mérteke

60 %

A megengedett szennyezettségi hatarértékek

A HESZ 15 §-a szerint

Eqyéb eldirasok

A TH-03-02-17 munkaszami tervdokumentacié SZ-1
és SZ-2 jell terven jelolt helyeken és méretben (8 m)
telken bellli kotelez0 védofasitast kell kialakitani. A
véddfasitasnak zartnak, tobbszintesnek, elegyesnek
kell lennie és gyorsan novo fa- és cserjefajokbol kell
allnia. :

A beépitési méd

Szabadon all6, magastetés

Epiiletet elhelyezni a TH-03-02-17 munkaszamu terv-
dokumentacio SZ-1 és SZ-2 jelli tervén jeldlt épitési
helyen beliil lehet.

A telek legkisebb méretei

Ter(let: 600 m?

Megengedett legnagyobb szintteriilet-siriiség

0,5

A beépitettség legnagyobb mértéke

20 %

A megengedett épitménymagassag (a 6 funkcidt hor-
dozé épllet estén) .

Minimum 3,5 m
Maximum 4,5 m




BEEPITESRE NEM SZANT TERULETEK

Kozlekedési- és kozmliteriiletek
19.§

(1A kézlekedési és kozmi elhelyezési terlletbe a kozségen athaladd orszagos kozutak, az onkormanyzati f6-
gy(jté- lako- és kiszolgalo utak, kerékparutak, gyalogutak, jardak valamint ezek csomopontjai tartoznak.

(2)A tervezési teriileten az utak szabéalyozasi szélessegét a TH-02-02-12 munkaszamd tervdokumentacio SZ-1
és Sz-2 jelli szabalyozasi terviapjai, valamint az Ot mintakeresztszelvények tartalmazzak. A kiltertileti utak sza-
balyozasi szélessége csak iranyado jellegli, a konkrét szabalyozasi szélességek csak engedélyezési szintl Utter-
vek alapjan hatarozhatok majd meg. _

(3)Az utak terliletsavjai mentén létesitményt elhelyezni csak a biztonsagos kdzlekedés feltételeinek fenntartasa
mellett az Ut kezelGjének hozzajarulasaval és a vonatkozd agazati szabvanyok, el6irasok betartaséval lehet.

(4)A kozlekedési teriileten elhelyezhetéek az OTEK 26. § (3) bekezdésében foglalt létesitmények.

(5)A kozutakra racsatlakozast kialakitani csak az Ut kezel6jének hozzajarulasaval lehet.

(6)A terlileten az (tkategoriak alabbiak: .

KOt Telepiiléskozi Gt

KO am Allami mellékat, telepiilési gyGijtéot

KO gya Gyalogat

KO Kiszolgalo (it

KOm Jelentés mezOgazdasagi ut

KO z Kézlekedési zoldfelilet
Gyaloglt:
Tervezési osztaly: B. X. Tervezett szabalyozasi szélesség:
168hrsz.-0 Ut 70-75m
Jelentdsebb mezdgazdasagi ut:
Tervezesi osztaly: K. VIII. Tervezett szabalyozasi szélesség:
046 hrsz.-0 Gt 40-11,5m
0104 hrsz.-0 Gt 9,0-180m
0162, 0184/1, 0184/3, 0184/5 hrsz.-0 utak 10,0-13,0m
Teleplileskdzi ut:
Tervezési osztaly: K. V. Ajanlott szabalyozési szélesség:
072/1 hrsz.-( Ut 30,0 m

(meglévd szabalyozési szélesség 10,0 m)

Allami meliekat;

T Kialakult szabalyozési szélesség:
Tervezesi oszidly: K V. belterlet kiiterlet
8603 sz. allami mellékdt kllterileti szakasza 12,0-33,0m 14,5-195m
8313 sz. allami mellékit kiltertileti szakasza 10,5-30,5m 15,0-17,0m
8612 sz. allami mellékit - v 14,0-16,0m
Kiszolgalo ut:

Tervezesi osztaly: B. VL. _ Szabalyozéasi szélesség:

kialakult tervezett
Petéfi u. 11,5-120m
Hunyadi u. 12,5-140m
Arpad u. 12,5140 m
Ady E. u. . 16,0 m
0130 hrsz.-0 4j lakoutca : 12,0-16,0 m




80/1 hrsz.-0 Ut 11,0m

107-107 hrsz.-G utakbo! allé Gt 16,0-27,0 m

(7) A kozlekedeési zoldfelilet a novenyzette! fedett kozlekedési teriilet, melyet kozpark jelleggel kell kialakitani.
(8)A kozlekedési terliletek és kozlekedési zoldteriiletek térbutorainak megvalasztasakor Ggyelni kell azok dssz-
hangjara, egységes megjelenésére. Az anyaghasznalat soran csak természetes anyagokat lehet alkalmazni (k6,
tégla, fa), beton, vasbeton elemek nem helyezhetdek el. Az itt elhelyezendd épitmények fedésére hullampala,
hullamlemez nem alkalmazhato.

(9)A kiilterlleti utak tengelyétol mért 6-6 méteres tavolsagon belll épitmeny nem helyezheté el.

Zoldteriiletek
20.§

Z kp (kozpark) jelii Gvezet

(1)Zéldfelilet az allando novényzettel fedett kdzpark terilete. :

(2)A kdzpark terlileten elhelyezhetéek a pihenést, testedzést szolgald IeteSItmenyek (térbutorok, jatszoterek)
illetve a fenntartast szolgald létesitmények.

(3)Az dvezetben maximum 2% beépitési szazalék mellett 3,0-3,5 m-es épitménymagassagt épitmény épithetd
szabadon &ll6 modon.

(4)A terilleten az OTEK 27 § ( )-(3)bekezdés elbirasait alkalmazni kell.

(5)A kozparkok parkositasat és kialakitasat, novényzettelepitéseket kert és tajtervezd szakemberrel kell megter-
veztetni.

(6)Kozteriileten a térbutorok megvalasztasakor {igyelni kell azok ésszhangjara, egyseges megjelenesere Az
anyaghasznalat soran csak természetes anyagokat lehet alkaimazni a teriileten, (ké, tegla, fa) beton és vasbeton
elemek nem helyezhetbek el. Az itt elhelyezendo épitmények lefedesere pala, hullampala hullamlemez nem
alkalmazhato. .

Erdoteriiletek

21§
(1A terlileten az alkalmazott kategoriak az alabbiak:
E Gazdasagi cell erdétertilet
Ev Védé erdd
Eve Védett erd6terilet

(1)A gazdasagi céld erdé teriiletén a 100.000m%t (10 ha) meghaladd telken az erdd rendeltetésének megfeleld
épitmény helyezheto el maximum 0,5 %-0s beepltes mellett. Az épitmények magassaga a 3,5 métert nem halad-
hatja meg.

(3)A védderdo terlilete és a védett erdd terlilete elsédlegesen kérnyezetvédelmi és taJvedeIml célokat szolgal. A
védett- és védberdd terlletén épitmény nem helyezhet6 el.

Mezbgazdasagi tertletek
22.8

(1) A terlileten a mezégazdaséagi terliletek alkalmazott kategériai az alabbiak:
Msz-1  Altalanos szantoteriilet
Msz-2  Szélkerekek elhelyezésére is felhasznalhato szantoterllet
Mr Rét és legel teriilete '

(2)A TH-03-02-17 munkaszam tervdokumentécio SZ-1, SZ-2 jeld szabalyozési terviapjain az M sz, M r jellel
jelolt terUleteken altalénos esetben az OTEK 29.§ el6irasait kell alkalmazni. Szantoteriilet esetében a 10 000 m2-t
el nem érd telken épitményt elhelyezni nem szabad. Az 10 000 m? feletti telkeken a beépitettseg nem haladhatja
meg a 3%-ot. Az 10 000 m? feletti telkeken lakoéplilet és gazdasagi épllet egyarant elhelyezhetd.




(3)A mez6gazdasagi teriileteken meglévd a deflacios hatast csdkkentd fasorokat, erdGsavokat fenn kell tartani,
és a fak szakszerd potlasat el kell végezni. A mezégazdasagi tablak szegélyei mentén a hianyzo helyeken, {j
fasorok tiltetenddk. A mezdgazdasagi tablak szegélyei mentén a TH-03-02-17 munkaszama tervdokumentacio
SZ-1, SZ-2 jelii szabalyozasi terviapjain jelolt telepitendd fasorokat a széler6zio elleni védelem céljabol a terle-
tek tulajdonosainak ki kell alakitani.

(4)Mezdgazdasagi teriileten keritést csak ott lehet létesiteni, ahol lakoéplilet, mez6gazdasagi épiilet keriilt elhe-
lyezésre vagy z6ldség, gylimélcs foldrészlet kerill kialakitasra.

(5)A rét és legeld miivelési g terleteken épitményeket nem lehet elhelyezni. A ret mivelési agl terlleteket
évente kétszer kaszalni kell. Ezen teriileteken miivelési &g valtas nem engedélyezheto.

M sz-2 jelli dvezet

(6) A TH-03-02-17 munkaszamu tervdokumentacio SZ-2 jeli szabélyozasi tervlapjan az Msz-2 jellel jelolt terile-
teken szélkerekek (szélerémii) és a kapcsolodd miszaki létesitmények telepitése megengedett, a technologia
szitkséges épitménymagasséagaval és miszaki paramétereivel

(7) A létesitmények altal igényelt teriileteket ki kell vonni a mivelési ag al6l.

(8)Az objektumok szervizuttal valo elérésérél gondoskodni kell, ugyanakkor a mellékutaktol 50 m tavolsagra kell
elhelyezni bket.

(9) A szélerém(ihdz kapcsolodé kiszolgéld épllet maximalis alaptertilete 20m?, épitménymagassaga maximum
4,5 m lehet.

(10) A szélkerekeket huzamos emberi tartozkodasra alkalmas teriilet hataratol min.1000 m-re kell telepiteni.

Vizgazdalkodasi teriiletek
23.8

(1)A vizgazdalkodasi teriletekbe a folyovizek medre és partja, nyilt csatornak, vizelvezetd arkok medre és partja
tartoznak.
(2)A vizgazdalkodasi tertiletek alkalmazott kategoriaja az alabbi:

\Y Altalanos vizgazdalkodasi tertilet
(3) A vizgazdalkodasi teriileteken épitményt elhelyezni csak a 46/1999. (1. 18.) a hullamterek, a parti savok, a
vizjarta, valamint a fakado vizek altal veszélyeztetett teriletek hasznalatarol és a hasznositasarél szolé kormany
rendelet figyelembe vételével lehet.
(4)A vizgazdalkodasi terlleten az OTEK 30. § (2) bekezdésben foglalt épitmények helyezhetdek el.
(5)Az altalanos vizgazdalkodasi ovezetben az elhelyezhet§ épiiletek altal elfoglalt teriilet a telektertilet 3 %-at
nem haladhatja meg. A megengedett épitménymagassag 3,5 méter, technologiai céll épitmény esetén 6,0 mé-
ter.

3. Zaro6 rendelkezések

Hatalybalépés
24.8
(1)Ez a rendelet a kihirdetés napjan 1ép hatélyba, ezzel egyidejlileg Gyoro kozseg 4/1995(XI1.1.) sz. rendeletével

jovahagyott helyi épitési szabalyzata hatalyat veszti.
(2)Jelen rendelet eldirasait a hatalyba [épést kivetben mdult eljarasokban kell alkalmazni. A rendelet csak a TH-

03-02-17 munkaszamu terv Jk{f?;ntamo SZ-1 68 jelii szabalyozéasi terviapjaly egyutt érvényes.
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